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防音の東洋シヤッターへ

2009年5月の販売開始以来、全国で実績を残してきたTS

レバータイト。超高層複合ビルの機械室をはじめ、音楽・ダンス

の専門学校では総合力の高さが認められ、学舎のほぼすべて

の防音ドアに採用されました。さらに大学の音楽学部向けに

開発、採用された遮音と開放感を両立する「框窓付フラット

タイプ」など、高性能はもとより意匠性にも優れ、建築プランに

幅広く対応する充実のラインナップが広く支持されています。

TSレバータイトは、その良さを認められ
学校や公共施設、商業ビルをはじめ
数多くの建物での採用実績があります

近年、さまざまな場面での音（ノイズ）の問題が、繊細さを

増しているようです。私たちも防音に対する意識を新たに、

ドアや窓、シャッターなどの防音設備を整えているところです。

そしてこの先も、製品のさらなる充実を図り、「防音の東洋

シヤッター」ブランドを確立できるよう、前向きに取り組んで

まいります。

TSレバータイトの他にも防音製品を取り揃え
防音設備のワンストップ提供をめざします

■東洋シヤッターの防音シリーズ

・準防音ドアSAT　・完全防音ドアPAT　

・劇場ドア シンフォニア　・大型防音ドア　・防音シャッター

詳しくは二次元コードまたは下記URLからお問い合わせください
 https://www.toyo-shutter.co.jp/inquiry/

従来、高い遮音性能を必要とする場所には、グレモン装置を

用いたPAT（完全防音）ドアが使用されていました。

当社オリジナルのマグネット入りゴムを用いた防音ドア

「TSレバータイト」なら、レバーハンドルでPAT（完全防音）ドア

と同等以上の遮音性能の確保が可能です。

レバーハンドルだからこその操作性に加え、床面との段差を

極力小さくしたフラットタイプや室内の様子が確認できる

窓付仕様もシリーズ化。

防火性能や遮煙性能への対応も可能で、遮音性能だけ

でなく、ライフスタイルや安全性にも配慮した防音ドアを

お届けします。

当社オリジナルのマグネット入りゴムを採用

■本カタログ掲載内容

TSレバータイトの特長

形状・スタイルによる検索表

遮音等級＆バリエーションによる検索表

各商品の断面および性能

P2

P4

P6

P9～
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バリア
フリー

安心
安全

段差の小さいフラットタイプで高い遮音性を実現
防音ドアはドアとドア枠の隙間をなくすことで遮音性
を高めており、床面との段差が必要でした。
当社フラットタイプの防音ドアは、バリアフリー対策と
して、床の段差を極力小さくしながら、T-2～T-6相当
の高い遮音性を実現しています。

室内の様子がわかる窓付仕様、框窓付タイプもご用意
例えば、キッズスペースやレッスンルームなど、窓付の
防音ドアなら室内の様子が確認できるので安心です。
当社の防音ドアはT-2～T-5相当の遮音等級で窓付
タイプをご用意、框窓付もT-2・T-3等級の遮音性能
を確保しています。

スムーズ
開閉

防火
性能

遮煙
性能

火災時には延焼を防ぐ防火性能・遮煙性能を発揮
高い遮音性を確保する「TSレバータイト防音ドア」は、
ドアとドア枠・床との隙間を減らし音の流れを遮る
気密性の高い構造になっており、火災時には延焼を
防ぐ防火性能・遮煙性能を発揮します。

軽量も鋼製も、開閉操作がラクラク
■軽量ドアで、T-2の遮音性能を実現　　　　　
開閉操作が軽く、建築駆体にも負担をかけません。
特定防火設備（窓なし）、防火設備（窓付）の対応も
可能です。
フラットタイプもご用意し、バリアフリーにも対応。
日常生活の向上にお選びください。

特長

遮音等級＆バリエーション一覧は、6ページをご覧ください

フラットタイプ

JIS A 4702による遮音等級に応じた豊富なバリエーション
本カタログには、JISにより規定された実験室での試験方法により測定した遮音性能値が
記載されています。必要な遮音等級からお選びいただけます。
※実際の建物に取付けた状態で測定した場合は、性能値に差異が生じることがあります。

目的や用途、設置場所に応じた豊富なバリエーション
窓付仕様や床の段差を極力小さくしたフラットタイプ、開閉操作が軽く建築駆体に負担を
かけない軽量ドアや防火性能や遮煙性能への対応など、目的や用途、設置場所に合わせて
お選びいただけます。

遮音に厳密

■特定防火設備
特定防火設備とは、通常の火災による火熱に対して、60分の遮
炎性能を保持する設備のことです。（平成12年建設省告示第1369号）

■防火設備
防火設備とは、通常の火災による火熱に対して、20分の遮炎性
能を保持する設備のことです。（平成12年建設省告示第1360号）

■遮煙性能
各バリエーションごとに遮煙性能を確認し、CAS認定を取得
しています。

人に
やさしい

形状・スタイル 検索表は、4ページをご覧ください

遮音等級
T-2・T-3
扉厚：45mm

◀框窓付タイプ ◀窓付タイプ

遮音等級
T-2～T-5
相当

D.CD.C

扉厚40mmで遮音等級T-4等級を取得！

■T-4等級の鋼製防音ドアで、扉厚40mmを実現
薄い扉厚で、T-4等級の高い遮音性を確保。
スムーズな開閉が可能な鋼製防音ドアです。
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■JIS A 4702 遮音等級線による遮音等級判定

■JIS A 4702 遮音等級と用途例

Ｔ値とは遮音性能を表し、日本産業規格（ＪＩＳ）が定めた基準に基づき、T-1～T-4の4つの等級に分類される
指標のことです。
防音ドアのT値は、ドアを閉めたときにどのくらい静かになるのかを示し、数字が大きいほど遮音性能が
高く、数字が小さいほど遮音性能は低いことを表します。
当社では、JIS規格の等級（T1～T4）以上の性能のドアには、T-5相当・T-6相当と等級表記しています。

試験の結果を、遮音等級線グラフ（下グラフ左）に記載し、遮音等級を判定します。

※①、②とも遮音等級線を下回る値の合計が3dB以下の場合は、その遮音等級とする。

〈判定例（T-2）〉
〈遮音等級線グラフ〉

①　　　
②　　　

全測定バンド（16周波数）での音響透過損失試験の結果が、すべて該当する遮音等級線を上回ること。
全測定バンド（6周波数）でのオクターブ帯域の換算値が、すべて該当する遮音等級線を上回ること。　

等級

T-1

T-2

T-3

T-4

T-5相当

T-6相当

音響透過損失

25dB

30dB

35dB

40dB

45dB

50dB

■騒音レベルと環境例
騒音レベルdB

110～100

90～80

70～60

50～40

30～20

身近にある環境
電車が通るときのガード下、
プレス機の音 など
電車の車内、空調機械室、
ボーリング場 など
街頭、デパートの店内、
日常会話 など
静かな事務所、静かな公園、
図書館 など

ささやき、深夜の郊外 など

用途例

一般家庭の生活音対策　など

会議室、機械室、カラオケルーム　など

ピアノ教室、劇場、映画館　など

レコーディングスタジオ、ラジオ放送局　など

プロ仕様のスタジオ、コンサートホール
その他、特に遮音性が必要な場所　など

①

②

45

50

30

35

T-5相当T-5相当

T-6相当

四方タイト

四方タイト

フラットタイプ

フラットタイプ

T-6相当仕様 P40

T-5相当仕様 P41

T-3仕様 P42

T-2仕様 P43

T-1仕様 P44

PAT-M P27

PAT-MRB P21

PAT-MRA P18

PAT-MW P30

PAT-MRAW P24

PAT-M2 P15

PAT-MF P22

PAT-MRBF P23

P28

P29

PAT-MRAF P19

PAT-MWF P31

PAT-MRAWF P25

PAT-MKWF P32

PAT-MRKWF P26

PAT-M2F P16

PAT-M3F P14

PAT-M2WF P20

PAT-M3WF P17

LSD-M P35

LSD-MF P36

LSD-MWF P37

T-2

T-3

T-4

T-2

T-3

T-5相当

T-3［片］ T-2［両］

T-3［片］ T-2［両］

T-4

T-2

T-3

T-2

T-3

T-5相当

T-6相当

T-4

T-5相当

T-2

T-2

T-2

LSDシリーズ

軽量防音ドア

PATシリーズ

鋼製防音ドア
窓なし／特定防火設備
片開き：CAS-1176
両開き：CAS-1177
　窓付き／防火設備
片開き：CAS-1176
両開き：CAS-1177

窓なし／特定防火設備
片開き：CAS-1178
両開き：CAS-1179
　窓付き／防火設備
片開き：CAS-1178
両開き：CAS-1179

防音FIX窓

形状・スタイル 検索表

高遮音

高遮音

高遮音

高遮音
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防火性／遮煙性 フラットタイプ遮音性能 窓

T-6相当

遮音等級 & バリエーション 一覧

鋼製防音ドア PATシリーズ

扉厚（mm） 型番 掲載最大寸法（mm）くつずり

防火性／遮煙性 フラットタイプ遮音性能 窓 扉厚（mm） 型番 掲載最大寸法（mm）くつずり

窓
な
し

窓
付

窓
付

窓
な
し

窓
な
し

窓
付

窓
な
し

T-5相当

T-4

T-3

防火性／遮煙性 フラットタイプ遮音性能 窓

T-3

扉厚（mm） 型番 掲載最大寸法（mm）くつずり

窓
付

窓
付

窓
付

窓
な
し

窓
な
し

T-2

T-2

防音FIX窓のラインナップは、38ページをご覧ください

軽量防音ドア LSDシリーズ

D.C D.C

D.C D.C

D.CD.C

Ｄ．Ｃ Ｄ．Ｃ

D.CD.C

D.C

D.CD.C

D.C D.C

D.C D.C

D.C

D.C D.C

D.C D.C

D.C D.C

D.C D.C
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特許取得済※

特許取得済※

特定防火設備

遮煙性能
CAS-1176
（特定防火設備）

特定防火設備

遮煙性能
CAS-1177
（特定防火設備）

遮音等級

T-6相当
遮音等級

T-6相当PAT-M3F 片開き

三重タイト：マグネット入りゴム※、独立中骨、ロックウール80kg/m3充填

PAT-M3F 両開き

三重タイト：マグネット入りゴム※、独立中骨、ロックウール80kg/m3充填

■PAT-M3F 断面図

※片開きの遮音データは、両開きの遮音データを流用しています。

T-4
等級線

T-6 相当
等級線

T-4
等級線

T-6 相当
等級線

29

45

召合せ

ロックウール
（８０ｋｇ／ｍ3 ）

15
25

5
DH

6
3
5

61
8

15

803 10

3
55 35

90

1.6

SUS304-t2.0HL

ロックウール（８０ｋｇ／ｍ3 ）充填

255

6165

93

制振材
25 5 DW

1.6

●最大寸法（mm）：片開きⓦ950×Ⓗ2400：両開きⓦ1900×Ⓗ2400（扉１枚の最大ⓦ950まで）

遮音等級

T-5相当
遮音等級

特定防火設備

遮煙性能
CAS-1176
（特定防火設備）

特定防火設備

遮煙性能
CAS-1177
（特定防火設備）

T-5相当PAT-M2 片開き

二重タイト：マグネット入りゴム、独立中骨、ロックウール80kg/m3充填

PAT-M2 両開き

二重タイト：マグネット入りゴム、独立中骨、ロックウール80kg/m3充填

■PAT-M2 断面図

※片開きの遮音データは、両開きの遮音データを流用しています。

4545

2929
6565

6161 6161

2525
55 55

7878

制振材制振材
ロックウール（８０ｋｇ／ｍ3 ）充填ロックウール（８０ｋｇ／ｍ3 ）充填

SUS304-t2.0HLSUS304-t2.0HL

6161

33

1818
33

2525
33

66
151533

1.61.6

40401010 33

10106565

●最大寸法（mm）：片開きⓦ950×Ⓗ2400：両開きⓦ1900×Ⓗ2400（扉１枚の最大ⓦ950まで）

鋼製防音ドア 特定防火設備 四方タイト鋼製防音ドア 特定防火設備 フラットタイプ 高遮音 高遮音

14 15

本カタログの見方

●ドアの種類
●防火性能
●床面の形状
●遮音性能　　

お探しのドア条件をご確認ください

認定

遮音性能試験時の
性能データ

特許

平面図

断面図

ドアの開き方

T-6相当

フラットタイプ 窓なし（PAT-M3F） 14

T-5相当

四方タイト 窓なし（PAT-M2） 15

フラットタイプ 窓なし（PAT-M2F） 16

フラットタイプ 窓付（PAT-M3WF） 17

T-4

四方タイト 窓なし（PAT-MRA） 18

フラットタイプ 窓なし（PAT-MRAF） 19

フラットタイプ 窓付（PAT-M2WF） 20

T-3

四方タイト 窓なし（PAT-MRB） 21

フラットタイプ 窓なし（PAT-MF） 22

フラットタイプ 窓なし（PAT-MRBF） 23

四方タイト 窓付（PAT-MRAW） 24

フラットタイプ 窓付（PAT-MRAWF） 25

フラットタイプ 框窓付（PAT-MRKWF） 26

T-2

四方タイト 窓なし（PAT-M） 27

フラットタイプ 窓なし（PAT-MF） 28

フラットタイプ 窓なし（PAT-MRBF） 29

四方タイト 窓付（PAT-MW） 30

フラットタイプ 窓付（PAT-MWF） 31

フラットタイプ 框窓付（PAT-MKWF） 32

PATシリーズ

鋼製防音ドア
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■鋼製防音ドア［四方タイト］ 一覧表 ■鋼製防音ドア［フラットタイプ］ 一覧表

ドア種類（記号） ＰＡＴーＭ ＰＡＴーＭＲＢ ＰＡＴーＭＲＡ ＰＡＴーＭＷ
（窓付）

ＰＡＴーＭＲＡＷ
（窓付）

片開き 両開き 片開き 両開き 片開き 両開き 片開き 両開き 片開き 両開き

遮音性能 Ｔ－２ Ｔ－２ Ｔ－３ Ｔ－３ Ｔ－４ Ｔ－４ Ｔ－２
（※１） Ｔ－２ Ｔ－3

（※１） Ｔ－3

気密性能 Ａ－４ Ａ－４ Ａ－４ Ａ－４ Ａ－４ Ａ－４ Ａ－４ Ａ－４ Ａ－４ Ａ－４

防火性能 特定防火設備 特定防火設備 特定防火設備 防火設備 防火設備

認定番号 CAS-1176 CAS-1177 CAS-1176 CAS-1177 CAS-1176 CAS-1177 CAS-1176 CAS-1177 CAS-1176 CAS-1177

錠種類 レバーハンドル錠

ガ
ラ
ス
種
類

一般仕様

窓なし 窓なし 窓なし

フロートガラス
（ｔ５）

フロートガラス
（ｔ１０）

防火設備
耐熱結晶化ガラス（ｔ５）

or
網入りガラス（ｔ６．８）

網入りガラス
（ｔ１０）

気密構造

扉構造 ・ロックウール入り
 （80kg/m3）

・ロックウール入り
 （80kg/m3）
・中骨チドリ

・ロックウール入り
 （80kg/m3）
・中骨チドリ

ドア種類（記号） ＰＡＴーＭＦ ＰＡＴーＭＷＦ
（窓付）

ＰＡＴーＭＫＷＦ
（框窓付） ＰＡＴーＭＲＢＦ ＰＡＴーＭＲＡＦ ＰＡＴーＭＲＡＷＦ

（窓付）
ＰＡＴーＭＲＫＷＦ

（框窓付）
ＰＡＴーＭ２ＷＦ

（窓付）

片開き 両開き 片開き 両開き 片開き 両開き 片開き 両開き 片開き 両開き 片開き 両開き 片開き 両開き 片開き 両開き

遮音性能 Ｔ－３ Ｔ－２ Ｔ－２
（※１） Ｔ－２ Ｔ－２

（※１） Ｔ－２ Ｔ－３ Ｔ－２ Ｔ－４ Ｔ－４ Ｔ－３
（※１） Ｔ－３ Ｔ－３

（※１） Ｔ－３ Ｔ－４
（※１） Ｔ－４

気密性能 Ａ－４ Ａ－４ Ａ－４ Ａ－４ Ａ－４ Ａ－４ Ａ－４ Ａ－４ Ａ－４ Ａ－４ Ａ－４ Ａ－４ Ａ－４ Ａ－４ Ａ－４ Ａ－４

防火性能 特定防火設備 防火設備 防火設備 特定防火設備 特定防火設備 防火設備 防火設備 防火設備

認定番号 CAS-1176 CAS-1177 CAS-1176 CAS-1177 CAS-1176 CAS-1177 CAS-1176 CAS-1177 CAS-1176 CAS-1177 CAS-1176 CAS-1177 CAS-1176 CAS-1177 CAS-1176 CAS-1177

錠種類 レバーハンドル錠

ガ
ラ
ス
種
類

一般仕様

窓なし

フロートガラス
（ｔ５）

フロートガラス
（ｔ8）

窓なし 窓なし

フロートガラス
（ｔ10）

防音合わせガラス
（５＋５ｍｍ）

or
防音合わせガラス
（６＋６ｍｍ）

フロートガラス（ｔ６）
＋

フロートガラス（ｔ１０）

防火設備
耐熱結晶化ガラス（ｔ５）

or
網入りガラス（ｔ６．８）

耐熱結晶化ガラス（ｔ8）
or

網入りガラス（ｔ10）
網入りガラス

（ｔ10） ー（※2）
フロートガラス（ｔ６）

＋
網入りガラス（ｔ１０）

気密構造

扉構造 ・ロックウール入り
 （80kg/m3）

・ロックウール入り（80kg/m3）
・中骨チドリ

・ロックウール入り
（80kg/m3）
・中骨チドリ
・ダンピングシート
（ｔ１．５）貼り

ＰＡＴドア

片開き 両開き 片開き 両開き

ＰＡＴーＭＦ ＰＡＴーＭＲＢＦ

レバーハンドル錠

Ｔ－３ Ｔ－２ Ｔ－３ Ｔ－２

・Ｈ２６１８Ａ（マグネット入りゴム）

フラットタイプ

ＰＡＴドア

遮音性能

ドア種類（記号）

錠種類

気密構造

扉構造

気密性能 Ａ－４ Ａ－４ Ａ－４ Ａ－４

片開き 両開き

ＰＡＴーＭＲＡＷＦ

Ｔ－３ Ｔ－３

（窓付）

Ａ－４ Ａ－４

・Ｈ２６１８Ａ（マグネット入りゴム）
・Ｇ１９０９（挿入式ヒレゴム）

・ロックウール入り（８０ｋｇ／ｍ　）３

・中骨チドリ

フラットタイプ

片開き 両開き

ＰＡＴーＭＷＦ

Ｔ－２ Ｔ－２

（窓付）

Ａ－４ Ａ－４

片開き 両開き

ＰＡＴーＭＲＡＦ

Ｔ－４ Ｔ－４

Ａ－４ Ａ－４

ＰＡＴーＭＲＫＷＦ
（框窓付）

片開き 両開き
Ｔ－３ Ｔ－３

Ａ－４ Ａ－４

ＰＡＴーＭＫＷＦ
（框窓付）

片開き 両開き
Ｔ－２ Ｔ－２

Ａ－４ Ａ－４

・ロックウール入り（８０ｋｇ／ｍ　）３

（注４）
ガラス種類

防火なし

防火あり

フロートガラス（ｔ５）

ｏｒ
ファイアライト（ｔ５）
網入りガラス（ｔ６．８）

フロートガラス（ｔ８）

ｏｒファイアライト（ｔ８）
網入りガラス（ｔ１０）

フロートガラス（ｔ１０）

網入りガラス（ｔ１０）

防音合わせガラス（５＋５ｍｍ）
ｏｒ

防音合わせガラス（６＋６ｍｍ）

片開き 両開き 片開き 両開き 片開き 両開き

ＰＡＴーＭ ＰＡＴーＭＲＢ ＰＡＴーＭＲＡ

レバーハンドル錠

Ｔ－２ Ｔ－２ Ｔ－３ Ｔ－３ Ｔ－４ Ｔ－４

・Ｈ２６１８Ａ（マグネット入りゴム）

・ロックウール入り（８０ｋｇ／ｍ　）３ ・ロックウール入り（８０ｋｇ／ｍ　）３

・中骨チドリ

四方タイト

片開き 両開き
Ｔ－２ Ｔ－２

ＰＡＴーＭＷ

片開き 両開き

ＰＡＴーＭＲＡＷ

Ｔ－３ Ｔ－３

（窓付） （窓付）

・ロックウール入り（８０ｋｇ／ｍ　）３

・中骨チドリ

Ａ－４ Ａ－４ Ａ－４ Ａ－４ Ａ－４ Ａ－４
（注１） （注１）

（注２） （注２） （注２） （注２）
Ａ－４ Ａ－４ Ａ－４ Ａ－４
（注３） （注３） （注３） （注３）

フロートガラス（ｔ５）

ｏｒファイアライト（ｔ５）
網入りガラス（ｔ６．８）

フロートガラス（ｔ１０）

網入りガラス（ｔ１０）

遮音性能

ドア種類（記号）

錠種類

気密構造

扉構造

気密性能

ガラス種類
防火なし

防火あり
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四方タイト

ＰＡＴドア
ＰＡＴーＭ２Ｆ ＰＡＴーＭ２ＷＦ

・ロックウール入り（８０ｋｇ／ｍ　）３

・中骨チドリ
・ダンピングシート（ｔ１．５）貼り

フラットタイプ

（窓付）
片開き

ＰＡＴーＭ２

Ｔ－５相当

Ａ－４

四方タイト

ＰＡＴーＭ３Ｆ ＰＡＴーＭ３ＷＦ
（窓付）

フラットタイプ フラットタイプ

両開き
Ｔ－５相当

Ａ－４

片開き
Ｔ－５相当

Ａ－４

両開き
Ｔ－５相当

Ａ－４

片開き
Ｔ－４

Ａ－４

両開き
Ｔ－４

Ａ－４

片開き
Ｔ－６相当

Ａ－４

両開き
Ｔ－６相当

Ａ－４

片開き
Ｔ－５相当

Ａ－４

両開き
Ｔ－５相当

Ａ－４

・ロックウール入り（８０ｋｇ／ｍ　）３

・中骨チドリ
・ダンピングシート（ｔ１．５）貼り

レバーハンドル錠 レバーハンドル錠

・Ｈ２６１８Ａ（マグネット入りゴム）
・二重タイト仕様

・Ｈ２６１８Ａ（マグネット入りゴム）
・Ｇ１９０９（挿入式ヒレゴム）
・三重タイト仕様

遮音性能

ドア種類（記号）

錠種類

気密構造

扉構造

気密性能

ガラス種類
防火なし

防火あり

＋フロートガラス（ｔ６）
フロートガラス（ｔ１０）

＋フロートガラス（ｔ６）
網入りガラス（ｔ１０）

＋フロートガラス（ｔ６）
フロートガラス（ｔ１０）

＋フロートガラス（ｔ６）
網入りガラス（ｔ１０）
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フラットタイプ

ＰＡＴドア

片開き 両開き 片開き 両開き

ＰＡＴーＭＦ ＰＡＴーＭＲＢＦ

レバーハンドル錠

Ｔ－３ Ｔ－２ Ｔ－３ Ｔ－２

・Ｈ２６１８Ａ（マグネット入りゴム）

フラットタイプ

ＰＡＴドア

遮音性能

ドア種類（記号）

錠種類

気密構造

扉構造

気密性能 Ａ－４ Ａ－４ Ａ－４ Ａ－４

片開き 両開き

ＰＡＴーＭＲＡＷＦ

Ｔ－３ Ｔ－３

（窓付）

Ａ－４ Ａ－４

・Ｈ２６１８Ａ（マグネット入りゴム）
・Ｇ１９０９（挿入式ヒレゴム）

・ロックウール入り（８０ｋｇ／ｍ　）３

・中骨チドリ

フラットタイプ

片開き 両開き

ＰＡＴーＭＷＦ

Ｔ－２ Ｔ－２

（窓付）

Ａ－４ Ａ－４

片開き 両開き

ＰＡＴーＭＲＡＦ

Ｔ－４ Ｔ－４

Ａ－４ Ａ－４

ＰＡＴーＭＲＫＷＦ
（框窓付）

片開き 両開き
Ｔ－３ Ｔ－３

Ａ－４ Ａ－４

ＰＡＴーＭＫＷＦ
（框窓付）

片開き 両開き
Ｔ－２ Ｔ－２

Ａ－４ Ａ－４

・ロックウール入り（８０ｋｇ／ｍ　）３

（注４）
ガラス種類

防火なし

防火あり

フロートガラス（ｔ５）

ｏｒ
ファイアライト（ｔ５）
網入りガラス（ｔ６．８）

フロートガラス（ｔ８）

ｏｒ
ファイアライト（ｔ８）
網入りガラス（ｔ１０）

フロートガラス（ｔ１０）

網入りガラス（ｔ１０）

防音合わせガラス（５＋５ｍｍ）
ｏｒ

防音合わせガラス（６＋６ｍｍ）

片開き 両開き 片開き 両開き 片開き 両開き

ＰＡＴーＭ ＰＡＴーＭＲＢ ＰＡＴーＭＲＡ

レバーハンドル錠

Ｔ－２ Ｔ－２ Ｔ－３ Ｔ－３ Ｔ－４ Ｔ－４

・Ｈ２６１８Ａ（マグネット入りゴム）

・ロックウール入り（８０ｋｇ／ｍ　）３ ・ロックウール入り（８０ｋｇ／ｍ　）３

・中骨チドリ

四方タイト

片開き 両開き
Ｔ－２ Ｔ－２

ＰＡＴーＭＷ

片開き 両開き

ＰＡＴーＭＲＡＷ

Ｔ－３ Ｔ－３

（窓付） （窓付）

・ロックウール入り（８０ｋｇ／ｍ　）３

・中骨チドリ

Ａ－４ Ａ－４ Ａ－４ Ａ－４ Ａ－４ Ａ－４
（注１） （注１）

（注２） （注２） （注２） （注２）
Ａ－４ Ａ－４ Ａ－４ Ａ－４
（注３） （注３） （注３） （注３）

フロートガラス（ｔ５）

ｏｒファイアライト（ｔ５）
網入りガラス（ｔ６．８）

フロートガラス（ｔ１０）

網入りガラス（ｔ１０）

遮音性能

ドア種類（記号）

錠種類

気密構造

扉構造

気密性能

ガラス種類
防火なし

防火あり
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フラットタイプ

ＰＡＴドア

片開き 両開き 片開き 両開き

ＰＡＴーＭＦ ＰＡＴーＭＲＢＦ

レバーハンドル錠

Ｔ－３ Ｔ－２ Ｔ－３ Ｔ－２

・Ｈ２６１８Ａ（マグネット入りゴム）

フラットタイプ

ＰＡＴドア

遮音性能

ドア種類（記号）

錠種類

気密構造

扉構造

気密性能 Ａ－４ Ａ－４ Ａ－４ Ａ－４

片開き 両開き

ＰＡＴーＭＲＡＷＦ

Ｔ－３ Ｔ－３

（窓付）

Ａ－４ Ａ－４

・Ｈ２６１８Ａ（マグネット入りゴム）
・Ｇ１９０９（挿入式ヒレゴム）

・ロックウール入り（８０ｋｇ／ｍ　）３

・中骨チドリ

フラットタイプ

片開き 両開き

ＰＡＴーＭＷＦ

Ｔ－２ Ｔ－２

（窓付）

Ａ－４ Ａ－４

片開き 両開き

ＰＡＴーＭＲＡＦ

Ｔ－４ Ｔ－４

Ａ－４ Ａ－４

ＰＡＴーＭＲＫＷＦ
（框窓付）

片開き 両開き
Ｔ－３ Ｔ－３

Ａ－４ Ａ－４

ＰＡＴーＭＫＷＦ
（框窓付）

片開き 両開き
Ｔ－２ Ｔ－２

Ａ－４ Ａ－４

・ロックウール入り（８０ｋｇ／ｍ　）３

（注４）
ガラス種類

防火なし

防火あり

フロートガラス（ｔ５）

ｏｒ
ファイアライト（ｔ５）
網入りガラス（ｔ６．８）

フロートガラス（ｔ８）

ｏｒ
ファイアライト（ｔ８）
網入りガラス（ｔ１０）

フロートガラス（ｔ１０）

網入りガラス（ｔ１０）

防音合わせガラス（５＋５ｍｍ）
ｏｒ

防音合わせガラス（６＋６ｍｍ）

片開き 両開き 片開き 両開き 片開き 両開き

ＰＡＴーＭ ＰＡＴーＭＲＢ ＰＡＴーＭＲＡ

レバーハンドル錠

Ｔ－２ Ｔ－２ Ｔ－３ Ｔ－３ Ｔ－４ Ｔ－４

・Ｈ２６１８Ａ（マグネット入りゴム）

・ロックウール入り（８０ｋｇ／ｍ　）３ ・ロックウール入り（８０ｋｇ／ｍ　）３

・中骨チドリ

四方タイト

片開き 両開き
Ｔ－２ Ｔ－２

ＰＡＴーＭＷ

片開き 両開き

ＰＡＴーＭＲＡＷ

Ｔ－３ Ｔ－３

（窓付） （窓付）

・ロックウール入り（８０ｋｇ／ｍ　）３

・中骨チドリ

Ａ－４ Ａ－４ Ａ－４ Ａ－４ Ａ－４ Ａ－４
（注１） （注１）

（注２） （注２） （注２） （注２）
Ａ－４ Ａ－４ Ａ－４ Ａ－４
（注３） （注３） （注３） （注３）

フロートガラス（ｔ５）

ｏｒファイアライト（ｔ５）
網入りガラス（ｔ６．８）

フロートガラス（ｔ１０）

網入りガラス（ｔ１０）

遮音性能

ドア種類（記号）

錠種類

気密構造

扉構造

気密性能

ガラス種類
防火なし

防火あり

p10

フラットタイプ

※１ 片開きの遮音データは、両開きの遮音データを流用しています。 ※１ 片開きの遮音データは、両開きの遮音データを流用しています。
※2 防火設備は対応不可となります。
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▲音楽教室（Ｔ－4・Ｔ－5相当）

■設置例

▲劇場（Ｔ－5相当） ▲音楽教室（Ｔ－4）▲機械室（Ｔ－2）

■高遮音ドア 一覧表

ドア種類（記号） ＰＡＴーＭ２ ＰＡＴーＭ２Ｆ ＰＡＴーＭ３Ｆ ＰＡＴーＭ３ＷＦ
（窓付）

片開き 両開き 片開き 両開き 片開き 両開き 片開き 両開き

遮音性能 Ｔ－５相当
（※１） Ｔ－５相当 Ｔ－５相当

（※１） Ｔ－５相当 Ｔ－６相当
（※１） Ｔ－６相当 Ｔ－５相当

（※１） Ｔ－５相当

気密性能 Ａ－４ Ａ－４ Ａ－４ Ａ－４ Ａ－４ Ａ－４ Ａ－４ Ａ－４

防火性能 特定防火設備 特定防火設備 特定防火設備 防火設備

認定番号 CAS-1176 CAS-1177 CAS-1176 CAS-1177 CAS-1176 CAS-1177 CAS-1176 CAS-1177

錠種類 レバーハンドル錠

ガ
ラ
ス
種
類

一般仕様

窓なし 窓なし 窓なし

フロートガラス（ｔ６）
＋

フロートガラス（ｔ１０）

防火設備
フロートガラス（ｔ６）

＋
網入りガラス（ｔ１０）

気密構造

扉構造
・ロックウール入り（８０ｋｇ／ｍ３）
・中骨チドリ
・ダンピングシート（ｔ１．５）貼り

・ロックウール入り（８０ｋｇ／ｍ３）
・中骨チドリ
・ダンピングシート（ｔ１．５）貼り

ＰＡＴドア
ＰＡＴーＭ２Ｆ ＰＡＴーＭ２ＷＦ

・ロックウール入り（８０ｋｇ／ｍ　）３

・中骨チドリ
・ダンピングシート（ｔ１．５）貼り

フラットタイプ

（窓付）
片開き

ＰＡＴーＭ２

Ｔ－５相当

Ａ－４

四方タイト

ＰＡＴーＭ３Ｆ ＰＡＴーＭ３ＷＦ
（窓付）

フラットタイプ フラットタイプ

両開き
Ｔ－５相当

Ａ－４

片開き
Ｔ－５相当

Ａ－４

両開き
Ｔ－５相当

Ａ－４

片開き
Ｔ－４

Ａ－４

両開き
Ｔ－４

Ａ－４

片開き
Ｔ－６相当

Ａ－４

両開き
Ｔ－６相当

Ａ－４

片開き
Ｔ－５相当

Ａ－４

両開き
Ｔ－５相当

Ａ－４

・ロックウール入り（８０ｋｇ／ｍ　）３

・中骨チドリ
・ダンピングシート（ｔ１．５）貼り

レバーハンドル錠 レバーハンドル錠

・Ｈ２６１８Ａ（マグネット入りゴム）
・二重タイト仕様

・Ｈ２６１８Ａ（マグネット入りゴム）
・Ｇ１９０９（挿入式ヒレゴム）
・三重タイト仕様

遮音性能

ドア種類（記号）

錠種類

気密構造

扉構造

気密性能

ガラス種類
防火なし

防火あり

＋フロートガラス（ｔ６）
フロートガラス（ｔ１０）

＋フロートガラス（ｔ６）
網入りガラス（ｔ１０）

＋フロートガラス（ｔ６）
フロートガラス（ｔ１０）

＋フロートガラス（ｔ６）
網入りガラス（ｔ１０）

p11

フラットタイプ

ＰＡＴドア
ＰＡＴーＭ２Ｆ ＰＡＴーＭ２ＷＦ

・ロックウール入り（８０ｋｇ／ｍ　）３

・中骨チドリ
・ダンピングシート（ｔ１．５）貼り

フラットタイプ

（窓付）
片開き

ＰＡＴーＭ２

Ｔ－５相当

Ａ－４

四方タイト

ＰＡＴーＭ３Ｆ ＰＡＴーＭ３ＷＦ
（窓付）

フラットタイプ フラットタイプ

両開き
Ｔ－５相当

Ａ－４

片開き
Ｔ－５相当

Ａ－４

両開き
Ｔ－５相当

Ａ－４

片開き
Ｔ－４

Ａ－４

両開き
Ｔ－４

Ａ－４

片開き
Ｔ－６相当

Ａ－４

両開き
Ｔ－６相当

Ａ－４

片開き
Ｔ－５相当

Ａ－４

両開き
Ｔ－５相当

Ａ－４

・ロックウール入り（８０ｋｇ／ｍ　）３

・中骨チドリ
・ダンピングシート（ｔ１．５）貼り

レバーハンドル錠 レバーハンドル錠

・Ｈ２６１８Ａ（マグネット入りゴム）
・二重タイト仕様

・Ｈ２６１８Ａ（マグネット入りゴム）
・Ｇ１９０９（挿入式ヒレゴム）
・三重タイト仕様

遮音性能

ドア種類（記号）

錠種類

気密構造

扉構造

気密性能

ガラス種類
防火なし

防火あり

＋フロートガラス（ｔ６）
フロートガラス（ｔ１０）

＋フロートガラス（ｔ６）
網入りガラス（ｔ１０）

＋フロートガラス（ｔ６）
フロートガラス（ｔ１０）

＋フロートガラス（ｔ６）
網入りガラス（ｔ１０）

p11

四方タイト

ＰＡＴドア
ＰＡＴーＭ２Ｆ ＰＡＴーＭ２ＷＦ

・ロックウール入り（８０ｋｇ／ｍ　）３

・中骨チドリ
・ダンピングシート（ｔ１．５）貼り

フラットタイプ

（窓付）
片開き

ＰＡＴーＭ２

Ｔ－５相当

Ａ－４

四方タイト

ＰＡＴーＭ３Ｆ ＰＡＴーＭ３ＷＦ
（窓付）

フラットタイプ フラットタイプ

両開き
Ｔ－５相当

Ａ－４

片開き
Ｔ－５相当

Ａ－４

両開き
Ｔ－５相当

Ａ－４

片開き
Ｔ－４

Ａ－４

両開き
Ｔ－４

Ａ－４

片開き
Ｔ－６相当

Ａ－４

両開き
Ｔ－６相当

Ａ－４

片開き
Ｔ－５相当

Ａ－４

両開き
Ｔ－５相当

Ａ－４

・ロックウール入り（８０ｋｇ／ｍ　）３

・中骨チドリ
・ダンピングシート（ｔ１．５）貼り

レバーハンドル錠 レバーハンドル錠

・Ｈ２６１８Ａ（マグネット入りゴム）
・二重タイト仕様

・Ｈ２６１８Ａ（マグネット入りゴム）
・Ｇ１９０９（挿入式ヒレゴム）
・三重タイト仕様

遮音性能

ドア種類（記号）

錠種類

気密構造

扉構造

気密性能

ガラス種類
防火なし

防火あり

＋フロートガラス（ｔ６）
フロートガラス（ｔ１０）

＋フロートガラス（ｔ６）
網入りガラス（ｔ１０）

＋フロートガラス（ｔ６）
フロートガラス（ｔ１０）

＋フロートガラス（ｔ６）
網入りガラス（ｔ１０）

p11

フラットタイプ

ＰＡＴドア
ＰＡＴーＭ２Ｆ ＰＡＴーＭ２ＷＦ

・ロックウール入り（８０ｋｇ／ｍ　）３

・中骨チドリ
・ダンピングシート（ｔ１．５）貼り

フラットタイプ

（窓付）
片開き

ＰＡＴーＭ２

Ｔ－５相当

Ａ－４

四方タイト

ＰＡＴーＭ３Ｆ ＰＡＴーＭ３ＷＦ
（窓付）

フラットタイプ フラットタイプ

両開き
Ｔ－５相当

Ａ－４

片開き
Ｔ－５相当

Ａ－４

両開き
Ｔ－５相当

Ａ－４

片開き
Ｔ－４

Ａ－４

両開き
Ｔ－４

Ａ－４

片開き
Ｔ－６相当

Ａ－４

両開き
Ｔ－６相当

Ａ－４

片開き
Ｔ－５相当

Ａ－４

両開き
Ｔ－５相当

Ａ－４

・ロックウール入り（８０ｋｇ／ｍ　）３

・中骨チドリ
・ダンピングシート（ｔ１．５）貼り

レバーハンドル錠 レバーハンドル錠

・Ｈ２６１８Ａ（マグネット入りゴム）
・二重タイト仕様

・Ｈ２６１８Ａ（マグネット入りゴム）
・Ｇ１９０９（挿入式ヒレゴム）
・三重タイト仕様

遮音性能

ドア種類（記号）

錠種類

気密構造

扉構造

気密性能

ガラス種類
防火なし

防火あり

＋フロートガラス（ｔ６）
フロートガラス（ｔ１０）

＋フロートガラス（ｔ６）
網入りガラス（ｔ１０）

＋フロートガラス（ｔ６）
フロートガラス（ｔ１０）

＋フロートガラス（ｔ６）
網入りガラス（ｔ１０）

p11

フラットタイプ

・二重タイト仕様 ・三重タイト仕様

※１ 片開きの遮音データは、両開きの遮音データを流用しています。
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特許取得済※

特許取得済※

特定防火設備

遮煙性能
CAS-1176
（特定防火設備）

特定防火設備

遮煙性能
CAS-1177
（特定防火設備）

遮音等級

T-6相当
遮音等級

T-6相当PAT-M3F 片開き

三重タイト：マグネット入りゴム※、独立中骨、ロックウール80kg/m3充填

PAT-M3F 両開き

三重タイト：マグネット入りゴム※、独立中骨、ロックウール80kg/m3充填

■PAT-M3F 断面図

※片開きの遮音データは、両開きの遮音データを流用しています。

T-4
等級線

T-6 相当
等級線

T-4
等級線

T-6 相当
等級線

29

45

召合せ

ロックウール
（８０ｋｇ／ｍ3 ）

15
25

5
DH

6
3
5

61
8

15

803 10

3
55 35

90

1.6

SUS304-t2.0HL

ロックウール（８０ｋｇ／ｍ3 ）充填

255

6165

93

制振材
25 5 DW

1.6

●最大寸法（mm）：片開きⓦ950×Ⓗ2400：両開きⓦ1900×Ⓗ2400（扉１枚の最大ⓦ950まで）

遮音等級

T-5相当
遮音等級

特定防火設備

遮煙性能
CAS-1176
（特定防火設備）

特定防火設備

遮煙性能
CAS-1177
（特定防火設備）

T-5相当PAT-M2 片開き

二重タイト：マグネット入りゴム、独立中骨、ロックウール80kg/m3充填

PAT-M2 両開き

二重タイト：マグネット入りゴム、独立中骨、ロックウール80kg/m3充填

■PAT-M2 断面図

※片開きの遮音データは、両開きの遮音データを流用しています。

4545

2929
6565

6161 6161

2525
55 55

7878

制振材制振材
ロックウール（８０ｋｇ／ｍ3 ）充填ロックウール（８０ｋｇ／ｍ3 ）充填

SUS304-t2.0HLSUS304-t2.0HL

6161

33

1818
33

2525
33

66
151533

1.61.6

40401010 33

10106565

●最大寸法（mm）：片開きⓦ950×Ⓗ2400：両開きⓦ1900×Ⓗ2400（扉１枚の最大ⓦ950まで）

鋼製防音ドア 特定防火設備 四方タイト鋼製防音ドア 特定防火設備 フラットタイプ 高遮音 高遮音
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91

78

65

75

W

H

D.C

FL
～
10
00

特定防火設備

遮煙性能
CAS-1176
（特定防火設備）

特定防火設備

遮煙性能
CAS-1177
（特定防火設備）

遮音等級

T-5相当
遮音等級

T-5相当PAT-M2F 片開き

二重タイト：マグネット入りゴム、独立中骨、ロックウール80kg/m3充填

■PAT-M2F 断面図

PAT-M2F 両開き

二重タイト：マグネット入りゴム、独立中骨、ロックウール80kg/m3充填

※片開きの遮音データは、両開きの遮音データを流用しています。

●最大寸法（mm）：片開きⓦ950×Ⓗ2400：両開きⓦ1900×Ⓗ2400（扉１枚の最大ⓦ950まで）

遮音等級

遮音等級

特許取得済※

一般仕様
フロートガラス

+
フロートガラス

防火設備
例示仕様

フロートガラス
+

網入りガラス

特許取得済※

一般仕様
フロートガラス

+
フロートガラス

防火設備
例示仕様

フロートガラス
+

網入りガラス

T-5相当

T-5相当
遮煙性能

CAS-1176
（防火設備）

遮煙性能
CAS-1177
（防火設備）

PAT-M3WF 片開き

三重タイト：マグネット入りゴム※、独立中骨、ロックウール80kg/m3充填

PAT-M3WF 両開き

三重タイト：マグネット入りゴム※、独立中骨、ロックウール80kg/m3充填

■PAT-M3WF 断面図

※ガラス開口面積が、扉面積の26％時のデータです。
※片開きの遮音データは、両開きの遮音データを流用しています。

※ガラス開口面積が、扉面積の26％時のデータです。

※防火設備の場合は、網入りガラスとなります。

T-4
等級線

T-5相当
等級線

T-4
等級線

T-5相当
等級線

3 ロックウール
（80kg/㎥）充填

10 15 18 20 11
3
3

20

WH
 10
0～
19
00

20

80
1.6

15
0以
上

20
0以
上

フロートガラス
（t6）

パンチング

窓縦断面図

ロックウール
（80kg/㎥）充填 パンチング20

WW 100～350

20

220以上220以上

10
15
18

20
3

14

フロートガラス
（t6）

窓横断面図

フロートガラス
（ｔ10）
網入りガラス
（t10）
網入りガラス
（t10）

※

29

45

召合せ
（80kg/㎥）充填
ロックウール

255

6363

3
80

10

25 5
（80kg/㎥）充填
ロックウール

15
25

5
65

63
8

15

803 10

90

1.6

SUS304-t2.OHL

モルタル充填
（別途工事）

SUS304-t2.OHL

15
6

3
5 8

15

モルタル充填
（別途工事）

フロートガラス
（ｔ10）
網入りガラス
（t10）
網入りガラス
（t10）

※

●最大寸法（mm）：片開きⓦ950×Ⓗ2400：両開きⓦ1900×Ⓗ2400（扉１枚の最大ⓦ950まで）

鋼製防音ドア 防火設備 フラットタイプ鋼製防音ドア 特定防火設備 フラットタイプ 高遮音 高遮音
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T-4
遮音等級

T-4
遮音等級

特定防火設備
例示仕様

特定防火設備

遮煙性能
CAS-1176
（特定防火設備）

特定防火設備

遮煙性能
CAS-1177
（特定防火設備）

PAT-MRA 片開き

マグネット入りゴム、独立中骨、ロックウール80kg/m3充填

PAT-MRA 両開き

マグネット入りゴム、独立中骨、ロックウール80kg/m3充填

■PAT-MRA 断面図

●最大寸法（mm）：片開きⓦ1050×Ⓗ2400：両開きⓦ2100×Ⓗ2400（扉１枚の最大ⓦ1050まで）

T-4
遮音等級

T-4
遮音等級

特定防火設備

遮煙性能
CAS-1176
（特定防火設備）

特定防火設備

遮煙性能
CAS-1177
（特定防火設備）

PAT-MRAF 片開き

PAT-MRAF 両開き

■PAT-MRAF 断面図

マグネット入りゴム、独立中骨、ロックウール80kg/m3充填

マグネット入りゴム、独立中骨、ロックウール80kg/m3充填

（45）

（
58
）

713

6
3

（　）内は両開きの場合を示す。

●最大寸法（mm）：片開きⓦ1050×Ⓗ2400：両開きⓦ2100×Ⓗ2400（扉１枚の最大ⓦ1050まで）

鋼製防音ドア 特定防火設備 フラットタイプ鋼製防音ドア 特定防火設備 四方タイト
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T-4
遮音等級

T-4
遮音等級

一般仕様
フロートガラス

+
フロートガラス

防火設備
例示仕様

フロートガラス
+

網入りガラス

一般仕様
フロートガラス

+
フロートガラス

防火設備
例示仕様

フロートガラス
+

網入りガラス

遮煙性能
CAS-1176
（防火設備）

遮煙性能
CAS-1177
（防火設備）

PAT-M2WF 両開き

二重タイト：マグネット入りゴム、独立中骨、ロックウール80kg/m3充填

※ガラス開口面積が、扉面積の26％時のデータです。
■PAT-M2FW 断面図

PAT-M2WF 片開き

二重タイト：マグネット入りゴム、独立中骨、ロックウール80kg/m3充填

※ガラス開口面積が、扉面積の26％時のデータです。
※片開きの遮音データは、両開きの遮音データを流用しています。

※防火設備の場合は、網入りガラスとなります。

WH
（1
00
～1
90
0）

WW（100～350）

Ｄ．Ｃ

W

H

FL
～
10
00

フロートガラス
（ｔ10）
網入りガラス
（t10）
網入りガラス
（t10）

※

●最大寸法（mm）：片開きⓦ950×Ⓗ2400：両開きⓦ1900×Ⓗ2400（扉１枚の最大ⓦ950まで）

T-3
遮音等級

T-3
遮音等級

特定防火設備

遮煙性能
CAS-1176
（特定防火設備）

特定防火設備

遮煙性能
CAS-1177
（特定防火設備）

PAT-MRB 片開き

マグネット入りゴム、ロックウール80kg/m3充填

PAT-MRB 両開き

マグネット入りゴム、ロックウール80kg/m3充填

■PAT-MRB 断面図

●最大寸法（mm）：片開きⓦ1050×Ⓗ2400：両開きⓦ2100×Ⓗ2400（扉１枚の最大ⓦ1050まで）

鋼製防音ドア 特定防火設備 四方タイト鋼製防音ドア 防火設備 フラットタイプ
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T-3
遮音等級

特定防火設備

遮煙性能
CAS-1176
（特定防火設備）

PAT-MF 片開き

マグネット入りゴム

■PAT-MF 断面図

●最大寸法（mm）：片開きⓦ1100×Ⓗ2400

T-3
遮音等級

特定防火設備

遮煙性能
CAS-1176
（特定防火設備）

PAT-MRBF 片開き

■PAT-MRBF 断面図

マグネット入りゴム、ロックウール80kg/m3充填

●最大寸法（mm）：片開きⓦ1050×Ⓗ2400

鋼製防音ドア 特定防火設備 フラットタイプ鋼製防音ドア 特定防火設備 フラットタイプ
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T-3
遮音等級

T-3
遮音等級

一般仕様

フロートガラス

一般仕様

フロートガラス

防火設備

網入りガラス
例示仕様

防火設備

網入りガラス
例示仕様

遮煙性能
CAS-1176
（防火設備）

遮煙性能
CAS-1177
（防火設備）

PAT-MRAW 片開き

マグネット入りゴム、独立中骨、ロックウール80kg/m3充填

PAT-MRAW 両開き

マグネット入りゴム、独立中骨、ロックウール80kg/m3充填

■PAT-MRAW 断面図

※ガラス開口面積が、扉面積の26％時のデータです。
※片開きの遮音データは、両開きの遮音データを流用しています。

※ガラス開口面積が、扉面積の26％時のデータです。

※防火設備の場合は、網入りガラスとなります。

D.C

WW

W
H

D.C

中骨仕様

召合せ

29

22.5

6
DWDW

25 25

43

1.6
1.6

3
45

10

43

5 5

20
WW（100～350）

20

11
20

11
3

1.6

115
10

5 14

ロックウール（８０ｋｇ／m3 ）充填
フロートガラス
（ｔ10）
網入りガラス
（t10）
網入りガラス
（t10）

43

25
3

6

3 45 10

3

SUS304-t1.5HL

3
18

45 40 3

3
15

18

10

20
W
H （
10
0～
19
00
）

20

11 20 11 3

1.6

11
5
10

5
14

ロックウール（８０ｋｇ／ｍ3 ）充填

フロートガラス
（ｔ10）
網入りガラス
（t10）
網入りガラス
（t10）

●最大寸法（mm）：片開きⓦ1050×Ⓗ2400：両開きⓦ2100×Ⓗ2400（扉１枚の最大ⓦ1050まで）

T-3
遮音等級

T-3
遮音等級

一般仕様

フロートガラス

一般仕様

フロートガラス

防火設備

網入りガラス
例示仕様

防火設備

網入りガラス
例示仕様

遮煙性能
CAS-1176
（防火設備）

遮煙性能
CAS-1177
（防火設備）

PAT-MRAWF 片開き

PAT-MRAWF 両開き

■PAT-MRAWF 断面図

マグネット入りゴム、独立中骨、ロックウール80kg/m3充填

マグネット入りゴム、独立中骨、ロックウール80kg/m3充填

※ガラス開口面積が、扉面積の26％時のデータです。
※片開きの遮音データは、両開きの遮音データを流用しています。

※ガラス開口面積が、扉面積の26％時のデータです。

※防火設備の場合は、網入りガラスとなります。

D.C

WW

W
H

D.C

6
DWDW

29

22.5
25 25

43

1.6
1.6

3
45

10

43

5 5

20
WW（100～350）

20

11
20

11
3

1.6

115
10

5 14

ロックウール（８０ｋｇ／ｍ3 ）充填
フロートガラス
（ｔ10）
網入りガラス
（t10）
網入りガラス
（t10）

※

553

43

25
3

3 45 10

6
3

20
W
H （
10
0～
19
00
）

20

11 20 11 3

1.6

11
5
10

5
14

713

6
3

フロートガラス
（ｔ10）
網入りガラス
（t10）
網入りガラス
（t10）

※

●最大寸法（mm）：片開きⓦ1050×Ⓗ2400：両開きⓦ2100×Ⓗ2400（扉１枚の最大ⓦ1050まで）

鋼製防音ドア 防火設備 フラットタイプ鋼製防音ドア 四方タイト防火設備
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T-3
遮音等級

T-3
遮音等級

一般仕様

防音合わせガラス

一般仕様

防音合わせガラス

PAT-MRKWF 片開き

PAT-MRKWF 両開き

■PAT-MRKWF 断面図

框窓付:マグネット入りゴム、ロックウール80kg/m3充填

框窓付:マグネット入りゴム、ロックウール80kg/m3充填

※片開きの遮音データは、両開きの遮音データを流用しています。

D.C

WW

W
H

D.C

6
DWDW

29

22.5

28

モルタル充填
（別途工事）

SUS304-t2.OHL

防音合せガラス

553

1.6

44

12
0以
上

3
25

3 45 10

6
3

ロックウール（80kg/㎥）充填

20
20

WH

102210 3

13
5

12
5
10

45

15
0以
上

モルタル充填
（別途工事）

733

6
3

25
120以上

25

44

1.6
1.6

3
45

10

44

5 5

1.6

10
22
10
3

105
12

5 13

120以上

防音合せガラスロックウール
（80kg/㎥）充填

2020

●最大寸法（mm）：片開きⓦ1050×Ⓗ2400：両開きⓦ2100×Ⓗ2400（扉１枚の最大ⓦ1050まで）

特定防火設備

遮煙性能
CAS-1176
（特定防火設備）

T-2
遮音等級

T-2
遮音等級

T-2
遮音等級

特定防火設備

遮煙性能
CAS-1177
（特定防火設備）

PAT-M 片開き

マグネット入りゴム

PAT-M 両開き

マグネット入りゴム

■PAT-M 断面図

●最大寸法（mm）：片開きⓦ1100×Ⓗ2400：両開きⓦ2200×Ⓗ2400（扉１枚の最大ⓦ1100まで）

鋼製防音ドア 特定防火設備 四方タイト鋼製防音ドア 防火設備 フラットタイプ
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T-2
遮音等級

特定防火設備

遮煙性能
CAS-1177
（特定防火設備）

PAT-MF 両開き

マグネット入りゴム

■PAT-MF 断面図

●最大寸法（mm）：両開きⓦ2200×Ⓗ2400（扉１枚の最大ⓦ1100まで）

T-2
遮音等級

特定防火設備

遮煙性能
CAS-1177
（特定防火設備）

PAT-MRBF 両開き

■PAT-MRBF 断面図

マグネット入りゴム、ロックウール80kg/m3充填

●最大寸法（mm）：両開きⓦ2100×Ⓗ2400（扉１枚の最大ⓦ1050まで）

鋼製防音ドア 特定防火設備 フラットタイプ鋼製防音ドア 特定防火設備 フラットタイプ
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T-2
遮音等級

T-2
遮音等級

一般仕様

フロートガラス

防火設備
例示仕様

耐熱結晶化ガラス
または

網入りガラス

一般仕様

フロートガラス

防火設備
例示仕様

耐熱結晶化ガラス
または

網入りガラス

遮煙性能
CAS-1176
（防火設備）

遮煙性能
CAS-1177
（防火設備）

PAT-MW 片開き

マグネット入りゴム

PAT-MW 両開き

マグネット入りゴム

■PAT-MW 断面図

※ガラス開口面積が、扉面積の26％時のデータです。
※片開きの遮音データは、両開きの遮音データを流用しています。

※ガラス開口面積が、扉面積の26％時のデータです。

※防火設備の場合は、耐熱結晶化ガラスまたは網入りガラスとなります。

D.C

WW

W
H

D.C

25 25

43

1.6
1.6

3
45

10

43

5 5

15

45

WW（125～350） 15

15
15

15

5
15

5 5
15

20

1.6

フロートガラス（ｔ５）

耐熱結晶化ガラス（t５）
または

網入りガラス（t6.8）

耐熱結晶化ガラス（t５）
または

網入りガラス（t6.8）

※

43

25
3

6

3 45 10

SUS304-t1.5HL

3
18

45 40 3

3
15

10

15

312 15 15

15
W
H（
12
5～
19
00
）

5
5
5
1515

フロートガラス

耐熱結晶化ガラス
（t５）
または

網入りガラス
（t6.8）

（ｔ５） ※

●最大寸法（mm）：片開きⓦ1100×Ⓗ2400：両開きⓦ2200×Ⓗ2400（扉１枚の最大ⓦ1100まで）

T-2
遮音等級

T-2
遮音等級

T-2
遮音等級

一般仕様

フロートガラス

防火設備
例示仕様

耐熱結晶化ガラス
または

網入りガラス

一般仕様

フロートガラス

防火設備
例示仕様

耐熱結晶化ガラス
または

網入りガラス

遮煙性能
CAS-1176
（防火設備）

遮煙性能
CAS-1177
（防火設備）

PAT-MWF 片開き

マグネット入りゴム

PAT-MWF 両開き

マグネット入りゴム

■PAT-MWF 断面図

※ガラス開口面積が、扉面積の26％時のデータです。
※片開きの遮音データは、両開きの遮音データを流用しています。

※ガラス開口面積が、扉面積の26％時のデータです。

※防火設備の場合は、耐熱結晶化ガラスまたは網入りガラスとなります。

T-2
等級線

T-2
等級線

25 25

43

1.6
1.6

3
45

10

43

5 5

15 WW（125～350） 15

15
15

15

5
15

5 5
15

20

1.6

フロートガラス
（ｔ５）

耐熱結晶化ガラス
（t５）

網入りガラス
（t6.8）

耐熱結晶化ガラス
（t５）

網入りガラス
（t6.8）

※

553

43

25
3

3 45 10

6
3

15

312 15 15

15
W
H（
12
5～
19
00
　
）

5
5
5
1515

片開き時

フロートガラス
（ｔ５）

耐熱結晶化ガラス
（t５）

網入りガラス
（t6.8）

耐熱結晶化ガラス
（t５）

網入りガラス
（t6.8）

※

713

6
3 両開き時

●最大寸法（mm）：片開きⓦ1100×Ⓗ2400：両開きⓦ2200×Ⓗ2400（扉１枚の最大ⓦ1100まで）

鋼製防音ドア 防火設備 フラットタイプ鋼製防音ドア 四方タイト防火設備
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T-2
遮音等級

T-2
遮音等級

T-2
遮音等級

一般仕様

フロートガラス

防火設備
例示仕様

耐熱結晶化ガラス
または

網入りガラス

一般仕様

フロートガラス

防火設備
例示仕様

耐熱結晶化ガラス
または

網入りガラス

遮煙性能
CAS-1176
（防火設備）

遮煙性能
CAS-1177
（防火設備）

PAT-MKWF 片開き

框窓付:マグネット入りゴム

PAT-MKWF 両開き

框窓付:マグネット入りゴム

■PAT-MKWF 断面図

※片開きの遮音データは、両開きの遮音データを流用しています。

※防火設備の場合は、耐熱結晶化ガラスまたは網入りガラスとなります。

D.C

D.C

T-2
等級線

T-2
等級線

25 25

44

1.6
1.6

3
45

10

44

5 5
120以上120以上

20 20

13
18
11
3

135
8
5 14

44

25
12
0以
上

15
0以
上

3

3 45 10

6
3

553 モルタル充填
（別途工事）

片開き時

WH
20

313 18 11

45

20

14
5

8
5
13

フロートガラス
（ｔ５）

耐熱結晶化ガラス
（t５）

網入りガラス
（t6.8）

耐熱結晶化ガラス
（t５）

網入りガラス
（t6.8）

※

6
3

733

両開き時

モルタル充填
（別途工事）

29

22.5

6
DWDW

フロートガラス
（ｔ8）

耐熱結晶化ガラス
（t8）

網入りガラス
（t10）

耐熱結晶化ガラス
（t8）

網入りガラス
（t10）

※

●最大寸法（mm）：片開きⓦ1100×Ⓗ2400：両開きⓦ2200×Ⓗ2400（扉１枚の最大ⓦ1100まで）

特定防火設備・防火設備

違い説明原稿未入稿

鋼製防音ドア 防火設備 フラットタイプ

LSD シリーズ

軽量防音ドア

T-2

四方タイト 窓なし（LSD-M） 35

フラットタイプ 窓なし（LSD-MF） 36

フラットタイプ 窓付（LSD-MWF） 37
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T-2
遮音等級

T-2
遮音等級

特定防火設備

遮煙性能
CAS-1178
（特定防火設備）

特定防火設備

遮煙性能
CAS-1179
（特定防火設備）

LSD-M 片開き

マグネット入りゴム

LSD-M 両開き

マグネット入りゴム

■LSD-M 断面図

●最大寸法（mm）：片開きⓦ1000×Ⓗ2700：両開きⓦ2000×Ⓗ2700（扉１枚の最大ⓦ1000まで）

軽量防音ドア 四方タイト特定防火設備

■軽量防音ドア 一覧表

ドア種類（記号） ＬＳＤーＭ ＬＳＤーＭＦ ＬＳＤーＭＷＦ
（窓付）

片開き 両開き 片開き 両開き 片開き 両開き

遮音性能 Ｔ－２ Ｔ－２ Ｔ－２ Ｔ－２ Ｔ－２（※1） Ｔ－２

気密性能 ー ー ー ー ー ー

防火性能 特定防火設備 特定防火設備 防火設備

認定番号 CAS-1178 CAS-1179 CAS-1178 CAS-1179 CAS-1178 CAS-1179

錠種類 レバーハンドル錠

ガ
ラ
ス
種
類

一般仕様

窓なし 窓なし

フロートガラス（ｔ5）

防火設備
耐熱結晶化ガラス（ｔ5）

or
網入りガラス（ｔ6.8）

気密構造

扉構造 ・防音コア+グラスウール ・防音コア+グラスウール

遮音性能

ドア種類（記号）

錠種類

気密構造

扉構造

片開き 両開き 片開き 両開き

ＬＳＤーＭ ＬＳＤーＭＦ

Ｔ－２ Ｔ－２

・Ｈ２６１８Ａ
　（マグネット入りゴム）

・一部グラスウール入り
（３２ｋｇ／ｍ　）３

・防音コア

・Ｈ２６１８Ａ
　（マグネット入りゴム）

・一部グラスウール入り
（３２ｋｇ／ｍ　）３

・防音コア

Ｔ－２ Ｔ－２

レバーハンドル錠 レバーハンドル錠

ＬＳＤドア

フラットタイプ四方タイト

気密性能 　－ 　－ 　－ 　－

片開き 両開き

ＬＳＤーＭＷＦ

Ｔ－２ Ｔ－２

・Ｈ２６１８Ａ
　（マグネット入りゴム）

・一部グラスウール入り
（３２ｋｇ／ｍ　）３

・防音コア

レバーハンドル錠

フラットタイプ

　－ 　－
（注１）

ガラス種類
防火なし

防火あり

フロートガラス（ｔ５）

ｏｒファイアライト（ｔ５）
網入りガラス（ｔ６．８）

（窓付き）

p30

遮音性能

ドア種類（記号）

錠種類

気密構造

扉構造

片開き 両開き 片開き 両開き

ＬＳＤーＭ ＬＳＤーＭＦ

Ｔ－２ Ｔ－２

・Ｈ２６１８Ａ
　（マグネット入りゴム）

・一部グラスウール入り
（３２ｋｇ／ｍ　）３

・防音コア

・Ｈ２６１８Ａ
　（マグネット入りゴム）

・一部グラスウール入り
（３２ｋｇ／ｍ　）３

・防音コア

Ｔ－２ Ｔ－２

レバーハンドル錠 レバーハンドル錠

ＬＳＤドア

フラットタイプ四方タイト

気密性能 　－ 　－ 　－ 　－

片開き 両開き

ＬＳＤーＭＷＦ

Ｔ－２ Ｔ－２

・Ｈ２６１８Ａ
　（マグネット入りゴム）

・一部グラスウール入り
（３２ｋｇ／ｍ　）３

・防音コア

レバーハンドル錠

フラットタイプ

　－ 　－
（注１）

ガラス種類
防火なし

防火あり

フロートガラス（ｔ５）

ｏｒファイアライト（ｔ５）
網入りガラス（ｔ６．８）

（窓付き）

p30

四方タイト フラットタイプ

※１ 片開きの遮音データは、両開きの遮音データを流用しています。
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44
H

25
3

3 40
11.5

51.5

6
3

DH

モルタル充填 片開き時
（別途工事）

ＳＵＳ３０４－ｔ２．０ＨＬ

3 69.5

6
3

両開き時

H

モルタル充填
（別途工事）

ＳＵＳ３０４－ｔ２．０ＨＬ

44W44

2525
4DW4

3
40

11
.5

防音コア+グラスウール（３２ｋｇ／ｍ3）充填

23

19

6
DWDW

召合せ

FL
～
10
00

H

W

D.C

FL
～
10
00

H

W

D.C

T-2
遮音等級

T-2
遮音等級

一般仕様

フロートガラス

防火設備
例示仕様

耐熱結晶化ガラス
または

網入りガラス

一般仕様

フロートガラス

防火設備
例示仕様

耐熱結晶化ガラス
または

網入りガラス

遮煙性能
CAS-1178
（防火設備）

遮煙性能
CAS-1179
（防火設備）

LSD-MWF 片開き

マグネット入りゴム

LSD-MWF 両開き

マグネット入りゴム

■LSD-MWF 断面図

※ガラス開口面積が、扉面積の26％時のデータです。
※片開きの遮音データは、両開きの遮音データを流用しています。

※ガラス開口面積が、扉面積の26％時のデータです。

※防火設備の場合は、耐熱結晶化ガラスまたは網入りガラスとなります。

T-2
等級線

T-2
等級線

WW 125～150

14
.5

15
14
.5

W
H　
～
18
30

14.5 14.5

40

15

窓縦断面図窓横断面図

フロートガラス
（ｔ５）

耐熱結晶化ガラス
（t５）
または

網入りガラス
（t6.8）

耐熱結晶化ガラス
（t５）
または

網入りガラス
（t6.8）

※
フロートガラス
（ｔ５）

耐熱結晶化ガラス
（t５）
または

網入りガラス
（t6.8）

耐熱結晶化ガラス
（t５）
または

網入りガラス
（t6.8）

※

T-2
遮音等級

T-2
遮音等級

特定防火設備

遮煙性能
CAS-1178
（特定防火設備）

特定防火設備

遮煙性能
CAS-1179
（特定防火設備）

LSD-MF 片開き

マグネット入りゴム

LSD-MF 両開き

マグネット入りゴム

■LSD-MF 断面図

●最大寸法（mm）：片開きⓦ1000×Ⓗ2700：両開きⓦ2000×Ⓗ2700（扉１枚の最大ⓦ1000まで） ●最大寸法（mm）：片開きⓦ950×Ⓗ2100：両開きⓦ1900×Ⓗ2100（扉１枚の最大ⓦ950まで）※サイズを超える場合はお問合せください

軽量防音ドア 防火設備 フラットタイプ軽量防音ドア 特定防火設備 フラットタイプ
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TSレバータイトのグレードに合わせ、
防音FIX窓もラインナップしました。
防音性能を求められる防音室などにTSレバータイトを組み合わせて

設置することで、高い遮音性能を維持しつつ、通路や隣室からも室内が

見渡せるようになり、「安全・安心」です。

防音 FIX〔T-6 相当仕様〕 ………………………… 40

防音 FIX〔T-5 相当仕様〕 ………………………… 41

防音 FIX〔T-3 仕様〕 ………………………… 42

防音 FIX〔T-2 仕様〕 ………………………… 43

防音 FIX〔T-1 仕様〕 ………………………… 44

組み合わせ商品

防音 FIX 窓

（注1）Ｔー３仕様は防音合わせガラスであるため、防火設備は対応不可となります。

■防音ＦＩＸ窓 一覧表

Ｔ－１仕様 Ｔ－2仕様 Ｔ－3仕様 Ｔ－5相当仕様 Ｔ－6相当仕様

遮音性能 Ｔ－1 Ｔ－２ Ｔ－3 Ｔ－5相当 Ｔ－6相当

ガ
ラ
ス
種
類

一般仕様 フロートガラス（ｔ５） フロートガラス（ｔ８）
防音合わせガラス（５＋５ｍｍ）

ｏｒ
防音合わせガラス（６＋６ｍｍ）

フロートガラス（ｔ８）
＋

フロートガラス（ｔ１０）

フロートガラス（ｔ８）
＋

フロートガラス（ｔ１０）

防火設備 網入りガラス（ｔ６．８） 網入りガラス（ｔ１０） ー（注1）
フロートガラス（ｔ８）

＋
網入りガラス（ｔ１０）

フロートガラス（ｔ８）
＋

網入りガラス（ｔ１０）

▲楽器練習室（Ｔ－5相当） ▲楽器練習室（Ｔ－6相当） ▲スタジオ（Ｔ－6相当）
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55 20 20 20 20 5

50
50

5 20 20 20 20 5190以上

280以上
140以上

25
25

25
25

フロートガラスt8

H

グラスウール（32ｋｇ／ｍ ）充填３

フロートガラスフロートガラス
（ｔ10）（ｔ10）
網入りガラス
（t10）

網入りガラス
（t10）

※※

20
25

20
75

50 50

14
0以
上

20
25

20
25

19
0以
上

28
0以
上

50 50

フロートガラスt8

W

グラスウール（32ｋｇ／ｍ ）充填３

フロートガラスフロートガラス
（ｔ10）（ｔ10）
網入りガラス
（t10）

網入りガラス
（t10）

※※

H

W

遮音等級

一般仕様
フロートガラス

+
フロートガラス

防火設備
例示仕様

フロートガラス
+

網入りガラス

T-6相当

■防音FIX〔T-6相当仕様〕 断面図

FIX防音
フロートガラス2重ガラス（片側傾斜）

最大標準サイズ

ガラス間距離

枠見込

〔T-6相当仕様〕

ガラス厚 フロートガラス厚8mm（傾斜）＋10mm
（防火設備：フロートガラス厚8mm＋網入りガラス厚10mm）

Ⓦ2,500mm × Ⓗ1,200mm

上部140mm以上／下部190mm以上

280mm以上

※防火設備の場合は、網入りガラスとなります。

70

T-4
等級線

T-6 相当
等級線

14
0以
上

20
25

20
25

50 50

23
0以
上

50 50

フロートガラスt8

グラスウール（32ｋｇ／ｍ ）充填３

W

5 20 20 140以上 20 20 5

50
50

230以上

25
25

25
25

フロートガラスt8

H

フロートガラスフロートガラス
（ｔ10）（ｔ10）
網入りガラス
（t10）

網入りガラス
（t10）

※※

グラスウール（32ｋｇ／ｍ ）充填３

フロートガラスフロートガラス
（ｔ10）（ｔ10）
網入りガラス
（t10）

網入りガラス
（t10）

※※

H

W

T-5相当
遮音等級

一般仕様
フロートガラス

+
フロートガラス

防火設備
例示仕様

フロートガラス
+

網入りガラス

最大標準サイズ

ガラス厚

ガラス間距離

枠見込

FIX防音 〔T-5相当仕様〕
フロートガラス2重ガラス（ガラス間平行）

■防音FIX〔T-5相当仕様〕 断面図

Ⓦ2,500mm × Ⓗ1,200mm

フロートガラス厚8mm＋10mm
（防火設備：フロートガラス厚8mm＋網入りガラス厚10mm）

140mm以上

230mm以上

※防火設備の場合は、網入りガラスとなります。

70

T-4
等級線

T-5 相当
等級線

組み合わせ商品　防音FIX窓 組み合わせ商品　防音FIX窓
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T-3
遮音等級

一般仕様

防音合わせガラス

FIX
防音合わせガラス

商品名 A B

■ラミシャット35（旭硝子）

■ソノグラス（日本板硝子）

防音 〔T-3仕様〕

■防音FIX〔T-3仕様〕 断面図

最大標準サイズ

枠見込

ロックウール（８０ｋｇ／ｍ ）充填３

50 W 50

25 25

B
A

B

12
0以
上防音合わせガラス

25
25

50
H

50

B A B

120以上

ロックウール80kg/m³

防音合わせガラス防音合わせガラス

T-3
等級線

T-3
等級線

Ⓦ2,500mm × Ⓗ1,200mm

120mm以上

旭硝子

日本板硝子

5mm＋5mm

6mm＋6mm

20

24

50以上

48以上

ラミシャット35

ソノグラス

メーカー ガラス厚

H

W

T-2
遮音等級

特許取得済※

一般仕様

フロートガラス

防火設備

網入りガラス
例示仕様

FIX防音 〔T-2仕様〕
フロートガラス+バックアップ材※

■防音FIX〔T-2仕様〕 断面図

最大標準サイズ

ガラス厚

枠見込

※防火設備の場合は、網入りガラスとなります。

ロックウール（８０ｋｇ／ｍ ）充填３

52 W 52

25 25

51
以
上

18
51
以
上

12
0以
上

25
25

52
H

52

51以上 18 51以上

120以上

ロックウール80kg/m³

フロートガラスフロートガラス
（ｔ8）（ｔ8）
網入りガラス
（t10）

網入りガラス
（t10）

※

フロートガラスフロートガラス
（ｔ8）（ｔ8）
網入りガラス
（t10）

網入りガラス
（t10）

※

Ⓦ2,500mm × Ⓗ1,200mm

フロートガラス厚8mm
（防火設備：網入りガラス厚10mm）

120mm以上

H

W

組み合わせ商品　防音FIX窓 組み合わせ商品　防音FIX窓
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レ
バ
ー
ハ
ン
ド
ル
で
は
、困
難
と
さ
れ
て
い
た

高
い
遮
音
性
と
操
作
性
を
、両
立
し
ま
し
た
。

防音の東洋シヤッターへ

2009年5月の販売開始以来、全国で実績を残してきたTS

レバータイト。超高層複合ビルの機械室をはじめ、音楽・ダンス

の専門学校では総合力の高さが認められ、学舎のほぼすべて

の防音ドアに採用されました。さらに大学の音楽学部向けに

開発、採用された遮音と開放感を両立する「框窓付フラット

タイプ」など、高性能はもとより意匠性にも優れ、建築プランに

幅広く対応する充実のラインナップが広く支持されています。

TSレバータイトは、その良さを認められ
学校や公共施設、商業ビルをはじめ
数多くの建物での採用実績があります

近年、さまざまな場面での音（ノイズ）の問題が、繊細さを

増しているようです。私たちも防音に対する意識を新たに、

ドアや窓、シャッターなどの防音設備を整えているところです。

そしてこの先も、製品のさらなる充実を図り、「防音の東洋

シヤッター」ブランドを確立できるよう、前向きに取り組んで

まいります。

TSレバータイトの他にも防音製品を取り揃え
防音設備のワンストップ提供をめざします

■東洋シヤッターの防音シリーズ

・準防音ドアSAT　・完全防音ドアPAT　

・劇場ドア シンフォニア　・大型防音ドア　・防音シャッター

詳しくは二次元コードまたは下記URLからお問い合わせください
 https://www.toyo-shutter.co.jp/inquiry/

T-1
遮音等級

一般仕様

フロートガラス

防火設備

網入りガラス
例示仕様

■防音FIX〔T-1仕様〕 断面図

最大標準サイズ

枠見込

FIX防音 〔T-1仕様〕
フロートガラス

ガラス厚

※防火設備の場合は、網入りガラスとなります。

40 W 40

25 25

52
.5以
上

15
52
.5以
上

12
0以
上

25
25

40
40

52.5以上 15 52.5以上

120以上

H

フロートガラスフロートガラス
（ｔ５）（ｔ５）
網入りガラス
（t6.8）
網入りガラス
（t6.8）

※フロートガラスフロートガラス
（ｔ５）（ｔ５）
網入りガラス
（t6.8）
網入りガラス
（t6.8）

※

H

W

T-1
等級線

Ⓦ2,500mm × Ⓗ1,200mm

120mm以上

フロートガラス厚5mm
（防火設備：網入りガラス厚6.8mm）

組み合わせ商品　防音FIX窓
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