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Reliability

Operability

Designability

信頼性に裏付けられた安心感

操作性に求められる使いやすさ

洗練されたデザイン性

M -リブ/ウッドグレイン、ハーマングレー



Lリブ / マイクログレイン、アンスラサイトグレーLリブ / マイクログレイン、アンスラサイトグレーLリブ

最大寸法
幅
高さ

※パネルデザイン、カラーバリエーションについての詳細はP9、P10を参照願います。

6,000mm
3,030mm

Lリブ

Lリブ / マイクログレイン、グレー

Garage Doors

03 04

Garage Doors



※パネルデザイン、カラーバリエーションについての詳細はP9、P10を参照願います。
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Mリブ / デコグレイン、ローズウッド

Mリブ / ウッドグレイン、アンスラサイトグレー Mリブ / ウッドグレイン、ゴールデンオーク

Garage Doors

Mリブ
最大寸法
幅
高さ

6,000mm
3,030mm

Mリブ



※製作範囲は限定されますので、
　詳細はP17を参照願います。

オーダーメイド不可

Garage Doors
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Sパネル

Sパネル / ウッドグレイン、
　　　　  アンスラサイトグレー

Sパネル  / ウッドグレイン、トラフィックホワイト Sパネル  / デコグレイン、ゴールデンオーク

最大寸法
幅
高さ

6,000mm
3,030mm

Sパネル

※パネルデザイン、カラーバリエーションについての詳細はP9、P10を参照願います。
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Lリブは、
マイクログレインのみの
仕様となります。

Mリブは、
ウッドグレイン/デコグレインの
仕様となります。

Lリブ

カラーバリエーション カラーバリエーションデザインデザイン

Sパネルは、
ウッドグレイン/デコグレインの
仕様となります。

Mリブ

Sパネル

デザイン性

マイクログレイン （Micrograin）
表面は滑らかにエンボス加工された波形を特長とし、魅力的な光と影の効果を作り出します。

ウッドグレイン （Woodgrain）
ウッドグレインは、木目調のエンボス加工が特長。
5色を標準色とし、それ以外のカラーはご相談ください。（オプション）

デコグレイン （Decograin）
デコグレインはゴールデンオーク・ローズウッドの2タイプの木製デザインです。
木目調のフィルム貼り鋼板を使用し、木質調の高級感を演出します。

トラフィックホワイト
（RAL9016）

グレー
（RAL9002）

ホワイトアルミニウム
（RAL9006）

アンスラサイトグレー
（RAL7016）

ハーマングレー
（CH703）

トラフィックホワイト
（RAL9016）

グレー
（RAL9002）

ホワイトアルミニウム
（RAL9006）

アンスラサイトグレー
（RAL7016）

ローズウッド

ゴールデンオーク

ウッドグレイン

マイクログレイン

カラーバリエーション カラーバリエーションデザインデザイン

トラフィックホワイト
（RAL9016）

グレー
（RAL9002）

ホワイトアルミニウム
（RAL9006）

アンスラサイトグレー
（RAL7016）

ハーマングレー
（CH703）

ローズウッド

ゴールデンオーク

ウッドグレイン

デコグレイン

デコグレイン

カラーバリエーションデザイン

エレガントな表面装飾を選択する楽しみ
パネルの種類は、「Lリブ」、「Mリブ」、「Sパネル」の3種類をご用意しています。

構成図（内観図） 表面デザイン・カラーバリエーション（内面部のパネルカラーはグレーとなります）



断熱性

躯体とパネル間の気密
ガレージには断熱性の優れた製品が求められます。
このガレージドアは2層パネルの内に発泡ウレタンを
充填した断熱性の高い断熱パネルです。
断熱性能：0.9W/m2・K

耐風圧性 HM開閉機・仕様

ダブルスキンパネル

2層パネル

＋

発泡ウレタン充填

＝

2層パネル内に発泡ウレタン充填により、
高い断熱性と共に高い耐風圧性を実現しています。
耐風圧性：700Pa（最大W6m 全閉時）

HM型開閉機

11  12

◎電源：AC100V 50/60Hz

◎容量：0.2kw

◎上昇速度：9.5～１１.5m/min

◎下降速度：5～5.5m/min

◎平均開閉音：65dB

◎表示盤による動作状態の表示

◎自動点灯・消灯するハロゲン照明

部品名

パネル

ガイドレール

材料名

溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯

透明アクリル板

アルミニウム、木

溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯

窓

フレーム

無線用１点押し
ボタンスイッチ
（オプション）

Garage Doors

SupraMatic（スープラマティック）

単位：mm

W36×H80×D12.3

操作スイッチ
１点押しボタンスイッチ埋込型
（標準品） 単位：mm

W90×H140×D65

高い断熱性
高い耐風圧性

明かり窓

パ
ネ
ル
ピ
ッ
チ：
53
1＜
45
5＞

42

外
部

内
部

＜　＞内寸法は、小パネルの場合を示す。

仕様



最高のセキュリティで快適な操作を

防犯性・安全性
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欧州規格13241-1に準拠した安全機能

パネル同士のかみ合わせ部は、指が入らない構造になっており安全です。

スプリング安全装置を内蔵した
スプリング技術
上部の両サイドにねじりコイルスプ
リングを配置し、スプリング安全装
置を備えています。（Nトラックのみ）
万が一スプリングが破損した場合も、
すぐにドアをロックして、ドアの急降
下を防ぎます。

ドアトラックローラー

構成図（内観図） Ⓐロック装置機構
Ⓐロック装置機構

トラックローラーは樹脂でモールドさ
れており、走行音を抑えています。
また、ローラーホルダーでドアが脱落
するのを防いでいます。

ガレージドアは、欧州規格13241-1の高い安全性要件に従って試験され、
認定されています。また、ドア本体だけではなく、開閉機と組み合わせる事で
これ以上の安全なドアは他に類をみません。

サイドフレームの
トラップガード
サイドフレームは上から下へ通しで
設置してあり、パネルと躯体の隙間
に指が入らない様に塞いでいます。

パネルの指詰め防止

ガレージドアを操作する上で、安全性は最優先事項です。
ドア重量を支持しているスプリングに万が一の破損があってもドアの急降下を
防いだり、指が入りそうなところは指が入らない様に対策を施しています。
毎日使用するものだからこそ、安全性を追求しました。

①パネル

②ローラヒンジ

③センターヒンジ

④垂直レール

⑤水平レール

⑥トロリーレール

⑦開閉機

⑧トロリーアーム

⑨手動切換操作ヒモ ①

③

②

④

⑤⑦

⑥ ⑨ ⑧

自動ロックシステム
ドアは全閉するとロック装置により自動でロックされます。
ロックされると、外部よりドアを手で開けることはできません。
機械式にロックしますので、停電になった場合も機能しています。

Original

ロック装置
全閉したドアを開放しようとすると、
トロリーアームのⒶからⒷに力が伝わり、
ラッチがかかり開放できなくなります。

Ⓐ

Ⓑ
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傷がつきにくい明かり窓

外部ハンドル

内部ハンドル

ホワイト（アルミ） ブラウン（アルミ）

手動切換操作ヒモ

ミガキ（ステンレス） ブラック（樹脂）

ブラシ（ステンレス） シルバー（アルミ）

開放装置
ハーマン社独自の技術により、傷が付きにくいデュラテック加工を窓に施しています。
明かり窓は、下端より2枚目のパネルまで取り付けることはできません。
上端パネルに明かり窓を取り付けることはできません。

停電等の緊急時、内部からは手動切換操作ヒモを引くこと
により手動でドアを開放することができます。
外部からはオプションの開放装置を付けることにより、
外部ハンドルの施錠を解錠してハンドルを回すと、手動で
開放することができます。

※明かり窓は、透明です。

※明かり窓の枠は、パネルカラー問わず白色のみです。
※明かり窓は、透明です。

2000～2249
2250～2400
2750～3150
3500～3875
4000～4120
4250～4600
4601～4700
5000～5500
5700～6000

3
4
4
5
7
6
8
7
10

300
150
300
300
150
300
150
300
150

S0
S1
S2

Classic
glazing
種類

明かり窓
ピッチ
（mm）

明かり窓数W

Sパネル明かり窓数 M、Lリブ明かり窓数

2000～2129
2130～2759
2760～3509
3510～4009
4010～4759
4760～6000

3
4
5
6
7
8

S0
S1
S2

Classic
glazing
種類

明かり窓数W

アルミフレーム明かり窓
（M、Lリブのみ）

2000～2500
2501～3500
3501～4500
4501～5500
5501～6000

2
3
4
5
6

明かり窓数W

W寸法による各明かり窓の適用数

Original

Aluminium Frame

Classic Glazing①

②

S0

S1

S2

オプション
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設計範囲 トラック種類
水平納まり （単位：mm）

（単位：mm）

Nトラック Nトラック

NトラックW NトラックW

垂直納まり （単位：mm）

■■■：Nトラック
■■■：NトラックW

（注）トップパネルには、明かり窓は設置できません。

H.R
＝
22
0～
37
0（
※
）

H

L1
D

DH
+1
98
以
上

DH
(50
) 155

155

100以上

F.L

HM型光電センサ

※H.Rは、開口 H とDH寸法により変わります。H.R＝DH＋198－ H

※H.Rは、開口 H とDH寸法により変わります。H.R＝DH＋388－ H

　

光軸

120以上 120以上
［190以上］ ［190以上］

15
5

DW= W +40

W
20 20

HM型光電センサ

［   ］内は水平レールを天井付けにした場合。

ドア

DW= W +40ＨＭ型光電センサ
トロリーレール吊位置

ドア
125以上 125以上L1

奥行寸法Ｄ

15
5

20 20

100以上

光軸

(50
)

F.L

HM型光電センサ

H.R
＝4
10
～5
60（
※）

HDH
+3
88
以
上

DH

W

DH トロリーレール形式 D寸法 L1寸法
2297～2525
2601～3056

3535
4210

M
L

3435
4110

DH トロリーレール形式 D寸法 L1寸法
1842～2146
2297～2525
2601～3056

3285
3535
4210

K
M
L

3185
3435
4110

Garage Doors

設計範囲・納まり

Sパネル製作範囲

2000～2249
2250～2400
2750～3150
3500～3875
4000～4120
4250～4600
4601～4700
5000～5500
5700～6000

3
4
4
5
7
6
8
7
10

300
150
300
300
150
300
150
300
150

S0
S1
S2 425

明かり窓・デザインピッチ

300

Classic glazing
種類

デザインピッチ
（mm）デザイン数W

Sパネルの製作範囲及びデザイン数
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