
TSレバータイトのグレードに合わせ、
防音FIX窓もラインナップしました。
防音性能を求められる防音室などにTSレバータイトを組み合わせて

設置することで、高い遮音性能を維持しつつ、通路や隣室からも室内が

見渡せるようになり、「安全・安心」です。

（注1）Ｔー３仕様は防音合わせガラスであるため、防火設備は対応不可となります。

■防音ＦＩＸ窓 一覧表

Ｔ－１仕様 Ｔ－2仕様 Ｔ－3仕様 Ｔ－5相当仕様 Ｔ－6相当仕様

遮音性能 Ｔ－1 Ｔ－２ Ｔ－3 Ｔ－5相当 Ｔ－6相当

ガ
ラ
ス
種
類

一般仕様 フロートガラス（ｔ５） フロートガラス（ｔ８）
防音合わせガラス（５＋５ｍｍ）

ｏｒ
防音合わせガラス（６＋６ｍｍ）

フロートガラス（ｔ８）
＋

フロートガラス（ｔ１０）

フロートガラス（ｔ８）
＋

フロートガラス（ｔ１０）

防火設備 網入りガラス（ｔ６．８） 網入りガラス（ｔ１０） ー（注1）
フロートガラス（ｔ８）

＋
網入りガラス（ｔ１０）

フロートガラス（ｔ８）
＋

網入りガラス（ｔ１０）

▲楽器練習室（Ｔ－5相当） ▲楽器練習室（Ｔ－6相当） ▲スタジオ（Ｔ－6相当）
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TSレバータイトのグレードに合わせ、
防音FIX窓もラインナップしました。
防音性能を求められる防音室などにTSレバータイトを組み合わせて

設置することで、高い遮音性能を維持しつつ、通路や隣室からも室内が

見渡せるようになり、「安全・安心」です。
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防音 FIX 窓
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遮音等級

一般仕様
フロートガラス

+
フロートガラス

防火設備
例示仕様

フロートガラス
+

網入りガラス

T-6相当

■防音FIX〔T-6相当仕様〕 断面図

FIX防音
フロートガラス2重ガラス（片側傾斜）

最大標準サイズ

ガラス間距離

枠見込

〔T-6相当仕様〕

ガラス厚 フロートガラス厚8mm（傾斜）＋10mm
（防火設備：フロートガラス厚8mm＋網入りガラス厚10mm）

Ⓦ2,500mm × Ⓗ1,200mm

上部140mm以上／下部190mm以上

280mm以上

※防火設備の場合は、網入りガラスとなります。

70

T-4
等級線

T-6 相当
等級線

組み合わせ商品　防音FIX窓
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T-5相当
遮音等級

一般仕様
フロートガラス

+
フロートガラス

防火設備
例示仕様

フロートガラス
+

網入りガラス

最大標準サイズ

ガラス厚

ガラス間距離

枠見込

FIX防音 〔T-5相当仕様〕
フロートガラス2重ガラス（ガラス間平行）

■防音FIX〔T-5相当仕様〕 断面図

Ⓦ2,500mm × Ⓗ1,200mm

フロートガラス厚8mm＋10mm
（防火設備：フロートガラス厚8mm＋網入りガラス厚10mm）

140mm以上

230mm以上

※防火設備の場合は、網入りガラスとなります。

70

T-4
等級線

T-5 相当
等級線

組み合わせ商品　防音FIX窓
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T-3
遮音等級

一般仕様

防音合わせガラス

FIX
防音合わせガラス

商品名 A B

■ラミシャット35（旭硝子）

■ソノグラス（日本板硝子）

防音 〔T-3仕様〕

■防音FIX〔T-3仕様〕 断面図

最大標準サイズ

枠見込

ロックウール（８０ｋｇ／ｍ ）充填３

50 W 50

25 25

B
A

B

12
0以
上防音合わせガラス

25
25

50
H

50

B A B

120以上

ロックウール80kg/m³

防音合わせガラス防音合わせガラス

T-3
等級線

T-3
等級線

Ⓦ2,500mm × Ⓗ1,200mm

120mm以上

旭硝子

日本板硝子

5mm＋5mm

6mm＋6mm

20

24

50以上

48以上

ラミシャット35

ソノグラス

メーカー ガラス厚

H

W

組み合わせ商品　防音FIX窓
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T-2
遮音等級

特許取得済※

一般仕様

フロートガラス

防火設備

網入りガラス
例示仕様

FIX防音 〔T-2仕様〕
フロートガラス+バックアップ材※

■防音FIX〔T-2仕様〕 断面図

最大標準サイズ

ガラス厚

枠見込

※防火設備の場合は、網入りガラスとなります。

ロックウール（８０ｋｇ／ｍ ）充填３

52 W 52
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以
上
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0以
上

25
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H

52

51以上 18 51以上

120以上

ロックウール80kg/m³

フロートガラスフロートガラス
（ｔ8）（ｔ8）
網入りガラス
（t10）

網入りガラス
（t10）

※

フロートガラスフロートガラス
（ｔ8）（ｔ8）
網入りガラス
（t10）

網入りガラス
（t10）

※

Ⓦ2,500mm × Ⓗ1,200mm

フロートガラス厚8mm
（防火設備：網入りガラス厚10mm）

120mm以上

H
W

組み合わせ商品　防音FIX窓
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T-1
遮音等級

一般仕様

フロートガラス

防火設備

網入りガラス
例示仕様

■防音FIX〔T-1仕様〕 断面図

最大標準サイズ

枠見込

FIX防音 〔T-1仕様〕
フロートガラス

ガラス厚

※防火設備の場合は、網入りガラスとなります。
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52
.5以
上

12
0以
上

25
25
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40

52.5以上 15 52.5以上

120以上

H

フロートガラスフロートガラス
（ｔ５）（ｔ５）
網入りガラス
（t6.8）
網入りガラス
（t6.8）

※フロートガラスフロートガラス
（ｔ５）（ｔ５）
網入りガラス
（t6.8）
網入りガラス
（t6.8）

※

H

W

T-1
等級線

Ⓦ2,500mm × Ⓗ1,200mm

120mm以上

フロートガラス厚5mm
（防火設備：網入りガラス厚6.8mm）

組み合わせ商品　防音FIX窓
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