


1

※仕上げ塗装は別途です。
※台風や強風時に雨水が侵入することがあります。

※電動式にも対応しております。
　詳しくは、お近くの営業所にお問い合わせください。

手動式・片引き・両引き、
扉数1～8枚のワイドバリエーション。
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イージードア

倉庫や工場の開口部の大型化にともなって、ドアの開閉もより軽快で簡便なものが求めら
れています。
東洋シヤッターのイージードアは、パネルに溶融亜鉛めっき鋼板（1.0mm）またはカラー鋼
板（0.8mm:アイボリーホワイト）を採用していますので、従来のハンガー（アングル）ドアに
比べて、強度を保ちながら軽量化を実現し、優れた防錆性・耐蝕性を誇ると共に、軽く静か
な開閉を可能にしました。
防火設備にも対応可能です。部材のユニット化、規格化によって量産を図り、高品質と高性
能、そして納期短縮と低価格を実現しています。

高品質、高性能、納期短縮と低価格を実現。
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W

H 1 枚（1連）
W　1,200～3,000mm
H　1,500～5,000mm

8枚（4連）
W　9,000～24,000mm
H　1,500～5,000mm

6枚（3連）
W　7,000～18,000mm
H　1,500～5,000mm

4枚（2連）
W　5,000～12,000mm
H　1,500～5,000mm

2枚（1連）
W　2,500～6,000mm
H　1,500～5,000mm

4枚（4連）
W　4,500～12,000mm
H　1,500～5,000mm

3枚（3連）
W　3,500～9,000mm
H　1,500～5,000mm

2枚（2連）
W　2,500～6,000mm
H　1,500～5,000mm
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イージードア設計範囲



イージードア
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※仕上げ塗装は別途です。

パネル厚（mm）
カラー鋼板（アイボリーホワイト）
溶融亜鉛めっき鋼板

0.8
1.0
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イージードア
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イージードア
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明り窓潜り戸

■明り窓標準高さ
適用DH 2,300～2,500

3,800

（mm）

2,8002,800

1,700 1,7001,600

4,501～5,0204,001～4,5003,501～4,000

3,001～3,5002,501～3,500

適用DH

L

L

※潜り戸を設ける場合はH2,500mm以上必要とします。
※パネルの組み合わせにより（　）内寸法になる場合があります。
※防火設備の場合、潜り戸の明り窓は設置できません。

クリーンで明るい倉庫内の環境づくりを実現する明り窓を、
ご要望に応じて設けていただくことができます。明り窓には、
3tのアクリル板又は、6.8tの網入りガラス（防火設備仕様は
6.8t網入りガラスのみ）を使用します。

※取付箇所は戸先側1枚目パネルのみ。

　（防火設備は不可）
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イージードア

※仕上げ塗装は別途です。



電子カタログはこちらからご覧ください→

（2026年4月現在）
2604Y　 1-0105

製品保証について

対　　象：イージードア（手動式ハンガードア）
保証期間： 製品引渡し日から2年間
保証内容： 取扱説明書、ラベルその他の注意書きに基づく適正なご使用の状態で、保証期間内に不具合が

発生した場合には、下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。ただし、最寄の当
社営業所より100km以上離れた地域及び離島の場合は交通に要する実費をいただきます。

  なお、強風時に雨水が浸入することがありますが、これは製品上の特性であり不具合ではあり
ません。

免責事項：保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
１． 天災その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、高潮、津波、地震、噴火、落雷、洪水、地盤沈下、火
災など）による不具合。

２． 自然現象や使用環境に起因する不具合（例えば、結露・凍結、風による振動・共鳴音など）
３． 環境が悪い地域や場所での腐食又はその他の不具合（例えば、海岸地帯での塩害による腐食、大気中
の砂塵・煤煙・各種金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車の排気ガスなどが付着して起きる腐食。異
常な高温・低温・多湿による不具合など）

４． 
５．
 建築躯体の変形など、商品以外の不具合に起因する不具合

６．

 本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法による場合の
不具合

７．

 当社の手配によらない第三者の加工、組立て、施工、管理、修理、改造、メンテナンスなどに起因す
る不具合（例えば、海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食。中性洗剤以外のクリーニング剤を
使用したことによる変色や腐食。工事中の養生不良による変色や腐食など）

８．
 お客様自身の組立て、取付け、修理、改造（必要部品の取外しを含む）に起因する不具合

９．
 引渡し後の操作誤り、又は適切な維持管理を行わなかったことによる不具合
 使用に伴う接触部分の摩耗・傷、塗装のはがれや時間経過による塗装の退色、樹脂部品の変質・変色、
めっきの劣化又はこれらに伴う錆などの不具合
 実用化されている科学や技術では予測することや予防することが不可能な現象、又はこれが原因で生
じた不具合

 当社が指定する定期点検または定期的な部品交換を実施しないで使用したことにより発生した故障お
よび製品の損傷

※保証期間経過後の修理、交換などは、有料とします。
※ 本記載によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理、
その他について御不明の場合は、当社メンテサービスセンター、または最寄りの営業所にお問い合わせ
ください。

この製品の保証に関する説明です。
保証期間・保証内容などを確認してください。注意
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