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ジョイント枠

ルーバー
縦枠

見切り板

化粧カバー
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１９０

（２２０）

ルーバーヘッドカバー

ジョイント枠

サイドカバー
（ケース部のみ）

縦枠
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設計資料

■標準納まり図［木造・露出タイプ］

◆縦枠詳細図

◆スイッチボックス（1個用）◆ルーバー断面詳細図

◆縦断面図

◆横断面図

◆ HL・HS（ケース）寸法表

連窓中間方立 半外付けサッシ仕様 外付けサッシ仕様

項目
タイプ H

700～1,816

1,817～2,323

2,324～2,500

HL

300

355

410

HS

340

395

450

ブリイユ

※（　）内寸法は、外付けサッシ仕様を示します。

2021年3月現在
2103Ｓ⑤1－010

●お問い合わせ、ご用命は

■当カタログ製品のデザイン、仕様等は改良のため予告なく変更する場合があります。
■写真は印刷物のため、実際の色・材質感とは多少異なる場合があります。

７０

１
２
０

８

シャッターブラインドシャッターブラインド

◆使用条件
高さ制限 ： 地上3階以下（≦10m）
環境条件 ： 沿岸部、化学工場などの腐食環境および粉塵発生環境における
 使用につきましてはご相談ください。
使用上の注意 ： 凍結の恐れのある場合は、操作をしないでください。
 　　破損や故障の原因になります。

本　　社 〒542－0081　大阪市中央区南船場2-3-2 南船場ハートビル12F 

 TEL.06（4705）2110

東京本社 〒103－0002　東京都中央区日本橋馬喰町1-14-5 日本橋Kビル 

 TEL.03（3639）0551

（ホームページ）http://www.toyo-shutter.co.jp
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S H U T T E R

B L I N D
&シャッター　 ブラインド�

快適環境づくりのために、�
「2つの機能を融合」しました。�
�

自然の風と光を自由にとり入れて快適に暮らす。�

セキュリティを考慮して安全に暮らす。�

そんな快適と安全をひとつの形にしたのが、�

『シャッターブラインド』。�

外界から室内を守る窓用のシャッターが�

さらに進化したニュータイプのエクステリアです。�

ボタンひとつで簡単に操作でき、開閉時には耳障りな音もせずセ

ーフティ機能がはたらくなど、使いやすさ・便利さもランクアップ。�

窓辺から、明日のアメニティライフが広がります。�

ブ ラ イ ン ド 機 能 �

シ ャ ッ タ ー 機 能 �

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
守
り
な
が
ら
、�

心
地
よ
い
風
と
光
を
。�

断
熱
効
果
な
ど
も
ひ
と
き
わ
優
れ
て
い
ま
す
。�

外観を引き立てる美しさと、�

台風にも耐える強さが自慢です。�
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太陽輻射熱�
カット率�

50%

ブラインド�
室内側�

6\厚ガラス板�

6\厚ガラス板�

内付ブラインド�
＋�

シャッターブラインド�

屋外側�

6\厚ガラス板�

太陽輻射熱�
カット率�

80% 6\厚ガラス板�

シャッターブラインド�
＋�

遮
光
・
日
射
遮
へ
い
効
果�

四季を通じて�
�

外部からの気になる視線をカット。�
さらに省エネ化も実現。暮らしはいつも快適です。�

■自然な通風・換気+プライバシー保護で快適生活�

ブラインド機能により、ルーバーの角度を調整することで、通風・換気

をしながら、外部からの気になる視線をカット。�

特に隣接するマンションなどの高所からの視線カットに効力を発揮し、

プライバシーの保護の役目をします。�

■「太陽輻射熱カット率80％」�

　快適さの違いはここにあります。�

�四季を通じて暮らしやすさの基本は、室内環境を自然にコン
トロールすることです。�

シャッターブラインドは真夏の強い陽射しをルーバーの働き

で優しい光に変えるとともに、太陽輻射熱を80％カット。窓

の内側にとり付けられたブラインドに比べ約3倍の日射遮へ

い効果で、エア

コンの消費電

力も約50％節

約できます。さ

らに冬場には、

暖かい室温を

外部に逃がし

ません。�

U THS T E R B L I N D

快 適 　 経 済 的 。 �
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安
全
性
・
耐
久
性

電動式の

ルーバーの上昇・下降・角度調整は、ボタンひとつでＯＫです。

楽 々 操 作 。
アルミ製で

美しさを保ちながら、安全性も充実の快適機能が、生活環境を守ります。

安 全 ・ 美 観 。

■ロック機能+セキュリティ機能。
シャッターブラインドはルーバーが停止した状態で、
自動ロックします。
さらに、操作時の安全を高めるためセーフティ機能を充実させました。
下降作動中に、床とルーバーの間に物が挟まると一旦停止し、その後
すぐにルーバーが少し上昇してから停止します。

※但し、以下の条件の下では、この機能は働きません。
・ ルーバーとルーバーの間に物が挟み込まれた時
・ 高さ20cmより小さい物が床と一番下のルーバーの間に挟み込まれた時
・ ルーバーの重みにより高さ20cm以下につぶれてしまう柔らかい物が
  床と一番下のルーバーの間に挟み込まれた時

■外観を引き立てる美しさも機能のひとつです。
美しさもシャッターブラインドの機能のひとつ。サビの心配がないア
ルミの輝きが外観を一層引き立てます。また、ネジやリベットを隠す
など細かな配慮をして、意匠性も高めました。雨戸のような戸袋がい
らず、収納のためのスペースもわずかで済みます。外観を重視した
建物、集合住宅、別荘など用途も様々です。

■暴風雨に強いシャッター機能です。

操
作
性

●シャッターブラインドのルーバーは4色。プランに合わせてお選びください。

▲ホワイト
（陽極酸化被膜後電着塗装）

※上記標準色以外のカラーにつきましては、弊社へお問い合わせください。
※ルーバーの写真は、印刷物のため実物の色とは多少異なる場合があります。

▲ブロンズ
（陽極酸化被膜後電解着色）

▲ブラック
（陽極酸化被膜後電解着色）

▲ステンカラー
（陽極酸化被膜後電解着色）

〈全閉〉

ルーバーを上げる

ルーバーを下げる

…………〈全閉〉

〈全開〉……………
●ルーバー上昇
（角度調整・全開）

●ルーバー停止

●ルーバー下降
（角度調整・全閉）

■シャッターブラインドの動き

ルーバーの
作動状態詳細

〈上昇・下降・動作中または一時停止〉

〈ルーバー半開〉

〈ルーバー開〉

■アルミ押出形材の
　ルーバー形状

■耐風圧強度データシャッターブラインドは、剛性の高いアルミ押出形材を採用しています。
ルーバーは、風圧力1200Pa（風速44m/s相当の圧力）に耐える設計
を行っており、その丈夫さは耐圧試験においても実証済みです。※1
また、風による不快音もきわめて小さく、戸外の騒音に対しても優れた
防音効果があります。
台風などの風の強い時は窓も同時に閉めてご使用ください。
※１. シャッターブラインドにかかる風圧力は、建物の高さ、周辺の地形、隣接する建物

など立地条件により異なります。あらゆる強風下での製品保証をするものではあ
りません。

●シャッターブラインドのルーバーは、水平状態で下降します。
●ルーバーの角度調整は、ルーバーが下に降りきった状態で
　行います。
●上昇と下降ボタンのタッチ操作（ボタンを押してすぐに離す
　操作）によって、ルーバー角度を任意に調整することができ
　ます。

指一本で、どなたにでも楽々行えるルーバー操作（上昇・下降・角度調整・途中停止）は、
3つのボタンで窓を閉めたまま、お部屋の中から自由にコントロールができます。
スムーズな動作は、独自の機構による静音設計で、開閉時の音がほとんどありません。
また、便利なリモコンスイッチ（オプション）も用意しています。
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電動式の

ルーバーの上昇・下降・角度調整は、ボタンひとつでＯＫです。

楽 々 操 作 。
アルミ製で

美しさを保ちながら、安全性も充実の快適機能が、生活環境を守ります。

安 全 ・ 美 観 。

■ロック機能+セキュリティ機能。
シャッターブラインドはルーバーが停止した状態で、
自動ロックします。
さらに、操作時の安全を高めるためセーフティ機能を充実させました。
下降作動中に、床とルーバーの間に物が挟まると一旦停止し、その後
すぐにルーバーが少し上昇してから停止します。

※但し、以下の条件の下では、この機能は働きません。
・ ルーバーとルーバーの間に物が挟み込まれた時
・ 高さ20cmより小さい物が床と一番下のルーバーの間に挟み込まれた時
・ ルーバーの重みにより高さ20cm以下につぶれてしまう柔らかい物が
  床と一番下のルーバーの間に挟み込まれた時

■外観を引き立てる美しさも機能のひとつです。
美しさもシャッターブラインドの機能のひとつ。サビの心配がないア
ルミの輝きが外観を一層引き立てます。また、ネジやリベットを隠す
など細かな配慮をして、意匠性も高めました。雨戸のような戸袋がい
らず、収納のためのスペースもわずかで済みます。外観を重視した
建物、集合住宅、別荘など用途も様々です。

■暴風雨に強いシャッター機能です。

操
作
性

●シャッターブラインドのルーバーは4色。プランに合わせてお選びください。

▲ホワイト
（陽極酸化被膜後電着塗装）

※上記標準色以外のカラーにつきましては、弊社へお問い合わせください。
※ルーバーの写真は、印刷物のため実物の色とは多少異なる場合があります。

▲ブロンズ
（陽極酸化被膜後電解着色）

▲ブラック
（陽極酸化被膜後電解着色）

▲ステンカラー
（陽極酸化被膜後電解着色）

〈全閉〉

ルーバーを上げる

ルーバーを下げる

…………〈全閉〉

〈全開〉……………
●ルーバー上昇
（角度調整・全開）

●ルーバー停止

●ルーバー下降
（角度調整・全閉）

■シャッターブラインドの動き

ルーバーの
作動状態詳細

〈上昇・下降・動作中または一時停止〉

〈ルーバー半開〉

〈ルーバー開〉

■アルミ押出形材の
　ルーバー形状

■耐風圧強度データシャッターブラインドは、剛性の高いアルミ押出形材を採用しています。
ルーバーは、風圧力1200Pa（風速44m/s相当の圧力）に耐える設計
を行っており、その丈夫さは耐圧試験においても実証済みです。※1
また、風による不快音もきわめて小さく、戸外の騒音に対しても優れた
防音効果があります。
台風などの風の強い時は窓も同時に閉めてご使用ください。
※１. ブリイユにかかる風圧力は、建物の高さ、周辺の地形、隣接する建物など立地条

件により異なります。あらゆる強風下での製品保証をするものではありません。

●シャッターブラインドのルーバーは、水平状態で下降します。
●ルーバーの角度調整は、ルーバーが下に降りきった状態で
　行います。
●上昇と下降ボタンのタッチ操作（ボタンを押してすぐに離す
　操作）によって、ルーバー角度を任意に調整することができ
　ます。

指一本で、どなたにでも楽々行えるルーバー操作（上昇・下降・角度調整・途中停止）は、
3つのボタンで窓を閉めたまま、お部屋の中から自由にコントロールができます。
スムーズな動作は、独自の機構による静音設計で、開閉時の音がほとんどありません。
また、便利なリモコンスイッチ（オプション）も用意しています。
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一斉スイッチ 一斉スイッチ

個別スイッチ 個別スイッチ

個別スイッチ

集中スイッチ

［H］

［W］

（m）
2.5

2.0

1.0
0.7

0
0 1.00.7 2.0 2.8

単窓最大開口面積…7.0m2

収納ケース

駆動ユニット AC100V電源

操
作
ス
イ
ッ
チ

縦枠ユニット

ルーバー

水切り

ジョイント枠

オ
プ
シ
ョ
ン
簡単便利な

スイッチひとつで、家中のシャッターブラインドを開閉できます。

集 中 制 御 。
スイッチひとつで家中のシャッターブラインドが開閉で
きる、便利な集中制御システムを用意しました。設置し
た全てのシャッターブラインドを一箇所で簡単に操作。
お出かけの際もスイッチひとつで全て全閉。また西側
面だけや2階だけといった任意に設定された窓だけを
操作する一斉スイッチも用意しました。

■集中制御システムセッティング例
※集中制御システム、一斉スイッチはオプションです。
※集中制御システムを採用する場合は、安全のため必ず光電管センサーを
　設けてください。
※集中制御の設置可能な最大台数は5台です。
※ルーバーの角度を調整するタッチ操作は、個別スイッチのみで行います。

■非常開放装置
　〈シャッターブラインド・
　  オプション〉
※地震および火災などの緊急時に外部
　へ脱出することができます。
注）外付けサッシ仕様には対応できませ
ん。

製品詳細

5台まで可能

○

○

○

○

■設計範囲■仕　様

■各部の名称

名称 シャッターブラインド

スタンダードタイプ

オ
プ
シ
ョ
ン

集中制御

リモコン

非常開放装置

露出タイプ

収納タイプ

障害物感知装置

ケース形状

納
ま
り

水切り 標準装備（なしも可)

連窓（中間方立） ○

駆
動
部
性
能

材　

質

※1. 下降中に障害物がルーバーの下にはさまれた場合は、
 その圧力の増加を検知し、いったん停止した後、
 ルーバーが少し上昇し停止します。
※2. 但し、以下の条件の下では、※1の機能は働きません。

・ ルーバーとルーバーの間に物が挟み込まれた時
・ 高さ20cmより小さい物が床と一番下のルーバーの間に挟み込まれた時
・ ルーバーの重みにより高さ20cm以下につぶれてしまう柔らかい物が
  床と一番下のルーバーの間に挟み込まれた時

電源

定格電流

昇降速度

ルーバー

縦枠・水切り

収納ケース

ＡＣ100Ｖ(50/60Ｈｚ単相)

2Ａ(Ｍａｘ)

約2.3/2.8m/min(50/60Ｈｚ)

耐食アルミニウム合金押出形材

耐食アルミニウム合金押出形材

耐食アルミニウム合金押出形材

過負荷反転機構（過負荷により停止・反転）※1
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注）外付けサッシ仕様には対応できませ
ん。

製品詳細

5台まで可能

○

○

○

○

■設計範囲■仕　様

■各部の名称

名称 シャッターブラインド

スタンダードタイプ

オ
プ
シ
ョ
ン

集中制御

リモコン

非常開放装置

露出タイプ

収納タイプ

障害物感知装置

ケース形状

納
ま
り

水切り 標準装備（なしも可)

連窓（中間方立） ○

駆
動
部
性
能

材　

質

※1. 下降中に障害物がルーバーの下にはさまれた場合は、
 その圧力の増加を検知し、いったん停止した後、
 ルーバーが少し上昇し停止します。
※2. 但し、以下の条件の下では、※1の機能は働きません。

・ ルーバーとルーバーの間に物が挟み込まれた時
・ 高さ20cmより小さい物が床と一番下のルーバーの間に挟み込まれた時
・ ルーバーの重みにより高さ20cm以下につぶれてしまう柔らかい物が
  床と一番下のルーバーの間に挟み込まれた時

電源

定格電流

昇降速度

ルーバー

縦枠・水切り

収納ケース

ＡＣ100Ｖ(50/60Ｈｚ単相)

2Ａ(Ｍａｘ)

約2.3/2.8m/min(50/60Ｈｚ)

耐食アルミニウム合金押出形材

耐食アルミニウム合金押出形材

耐食アルミニウム合金押出形材

過負荷反転機構（過負荷により停止・反転）※1

U THS T E R B L I N D
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１６２
（１２６．５）水切り
９６．５
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シ
外
高
さ

４８

H

ＶＣＴＦ　０．７５×４Ｃ（個別スイッチへ）電気工事

ＶＣＴ　２．０×３Ｃ（ＡＣ１００Ｖ　２Ａ）電気工事

ジョイント枠

ルーバー
縦枠

見切り板

化粧カバー

ヘッドカバー
１９０
（２２０）

ルーバーヘッドカバー

ジョイント枠

サイドカバー
（ケース部のみ）

縦枠

化粧カバー

設計資料

■標準納まり図［木造・露出タイプ］

◆縦枠詳細図

◆スイッチボックス（1個用）◆ルーバー断面詳細図

◆縦断面図

◆横断面図

◆ HL・HS（ケース）寸法表

連窓中間方立 半外付けサッシ仕様 外付けサッシ仕様

項目
タイプ H

700～1,816

1,817～2,323

2,324～2,500

HL

300

355

410

HS

340

395

450

シャッター
ブラインド

※（　）内寸法は、外付けサッシ仕様を示します。

2021年3月現在
2103Ｓ⑤1－010

●お問い合わせ、ご用命は

■当カタログ製品のデザイン、仕様等は改良のため予告なく変更する場合があります。
■写真は印刷物のため、実際の色・材質感とは多少異なる場合があります。

７０

１
２
０

８

シャッターブラインドシャッターブラインド

◆使用条件
高さ制限 ： 地上3階以下（≦10m）
環境条件 ： 沿岸部、化学工場などの腐食環境および粉塵発生環境における
 使用につきましてはご相談ください。
使用上の注意 ： 凍結の恐れのある場合は、操作をしないでください。
 　　破損や故障の原因になります。

本　　社 〒542－0081　大阪市中央区南船場2-3-2 南船場ハートビル12F 

 TEL.06（4705）2110

東京本社 〒103－0002　東京都中央区日本橋馬喰町1-14-5 日本橋Kビル 

 TEL.03（3639）0551

（ホームページ）http://www.toyo-shutter.co.jp
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