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Reliability

Operability

Designability

信頼性に裏付けられた安心感

操作性に求められる使いやすさ

洗練されたデザイン性
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Garrrage Doors

Mリブは、
ウッドグレイン/デコグレインの
仕様となります。

カラーバリエーション カラーバリエーションデザインデザイン

Sパネルは、
ウッドグレイン/デコグレインの
仕様となります。

Mリブ

Sパネル

デザイン性

ウッドグレイン （Woodgrain）
ウッドグレインは、木目調のエンボス加工が特長。
5色を標準色とし、それ以外のカラーはご相談ください。（オプション）

デコグレイン （Decograin）
デコグレインはゴールデンオーク・ローズウッドの2タイプの木製デザインです。
木質調の高級感を演出します。

トラフィックホワイト
（RAL9016）

グレー
（RAL9002）

ホワイトアルミニウム
（RAL9006）

アンスラサイトグレー
（RAL7016）

ハーマングレー
（CH703）

ローズウッド

ゴールデンオーク

ウッドグレイン デコグレイン

エレガントな表面装飾を選択する楽しみ
パネルの種類は、「Mリブ」、「Sパネル」の2種類をご用意しています。

構成図（外観図）

表面デザイン・カラーバリエーション（内面部のパネルカラーはグレーとなります）



断熱性

躯体とパネル間の気密
ガレージには断熱性の優れた製品が求められます。
このガレージドアは2層パネルの内に発泡ウレタンを
充填した断熱性の高い断熱パネルです。
断熱性能：1.61W/m2・K
（JIS A 4710：2015の試験方法にて実施）

耐風圧性

ダブルスキンパネル

2層パネル  ＋  発泡ウレタン充填

＝

2層パネル内に発泡ウレタン充填により、
高い断熱性と共に高い耐風圧性を実現しています。
耐風圧性：700Pa（最大W6m 全閉時）

断熱性能がないガレージドア 当社製品

断熱性能：1.61W/m2・K
（製品としての取付状態で測定）

：断熱ライン：断熱ライン
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Garage Doors

高い断熱性
高い耐風圧性

高い断熱性能を誇るこのガレージドアは、
省エネ住宅のビルトインガレージにも有効です。

ビルトイン
ガレージ

ビルトイン
ガレージ



HM開閉機・仕様

HM型開閉機
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◎電源：AC100V 50/60Hz

◎容量：0.2kw

◎上昇速度：9.5～１１.5m/min

◎下降速度：5～5.5m/min

◎平均開閉音：65dB

◎表示盤による動作状態の表示

◎自動点灯・消灯する照明付

部品名

パネル

ガイドレール

材料名

溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯

透明アクリル板

アルミニウム、木

溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯

窓

フレーム

無線用１点押し
ボタンスイッチ
（オプション）

SupraMatic（スープラマティック）

単位：mm

W36×H80×D12.3

操作スイッチ
１点押しボタンスイッチ埋込型
（標準品） 単位：mm

W90×H140×D65

明かり窓

※オプションで、リモコン
　ホルダーを付けることも
　可能です。

パ
ネ
ル
ピ
ッ
チ：
45
5、
50
0、
53
1 42

外
部

内
部

仕様



最高のセキュリティで快適な操作を

防犯性・安全性
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Garage Doors

欧州規格13241-1に準拠した安全機能

構成図（内観図）
Ⓐロック装置機構

ガレージドアは、欧州規格13241-1の高い安全性要件に従って試験され、
認定されています。また、ドア本体だけではなく、開閉機と組み合わせる事で
これ以上の安全なドアは他に類をみません。

ガレージドアを操作する上で、安全性は最優先事項です。
ドア重量を支持しているスプリングに万が一の破損があってもドアの急降下を
防いだり、指が入りそうなところは指が入らない様に対策を施しています。
毎日使用するものだからこそ、安全性を追求しました。

①パネル

②ローラヒンジ

③センターヒンジ

④垂直レール

⑤水平レール

⑥トロリーレール

⑦開閉機

⑧トロリーアーム

⑨手動切換操作ヒモ ①

③

②

④

⑤⑦

⑥ ⑨ ⑧
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パネル同士のかみ合わせ部は、指が入らない
構造になっており安全です。

スプリング安全装置を
内蔵したスプリング技術
上部の両サイドにねじりコイル
スプリングを配置し、スプリング
安全装置を備えています。
（Nトラックのみ）
万が一スプリングが破損した
場合も、すぐにドアをロックして、
ドアの急降下を防ぎます。

ロック装置機構

ドアトラックローラー
トラックローラーは樹脂でモールドされて
おり、走行音を抑えています。
また、ローラーホルダーでドアが脱落する
のを防いでいます。

パネルの指詰め防止

自動ロックシステム
ドアは全閉するとロック装置により自動でロックされます。
ロックされると、外部よりドアを手で開けることはできません。
機械式にロックしますので、停電になった場合も機能しています。

全閉したドアを開放しようとすると、トロリーアームのⒶから
Ⓑに力が伝わり、ラッチがかかり開放できなくなります。

サイドフレームのトラップガード
サイドフレームは上から下へ通しで設置し
てあり、パネルと躯体の隙間に指が入らない
様に塞いでいます。

レールとフロアとの
設置部に腐食、錆
対策としてプラス
チックカバー

ドアと躯体の隙間には追従性があり、隙間をふさぐ
シール材が四方に施されている。

Original
Ⓐ

Ⓑ



07

Garage Doors

傷がつきにくい明かり窓
ハーマン社独自の技術により、傷が付きにくいデュラテック加工を窓に施しています。
明かり窓は、下端より2枚目のパネルまで取り付けることはできません。
上端パネルに明かり窓を取り付けることはできません。

※明かり窓は、透明です。

※明かり窓の枠は、パネルカラー問わず白色のみです。
※明かり窓は、透明です。

2000～2249
2250～2400
2750～3150
3500～3875
4000～4120
4250～4600
4601～4700
5000～5500
5700～6000

3
4
4
5
7
6
8
7
10

300
150
300
300
150
300
150
300
150

S0
S1
S2

Classic
glazing
種類

明かり窓
ピッチ
（mm）

明かり窓数W

Sパネル明かり窓数 Mリブ明かり窓数

2000～2129
2130～2759
2760～3509
3510～4009
4010～4759
4760～6000

3
4
5
6
7
8

S0
S1
S2

Classic
glazing
種類

明かり窓数W

アルミフレーム明かり窓
（Mリブのみ）

2000～2500
2501～3500
3501～4500
4501～5500
5501～6000

2
3
4
5
6

明かり窓数W

W寸法による各明かり窓の適用数

Original

Aluminium Frame

Classic Glazing①

②

S0

S1

S2

オプション
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外部ハンドル

内部ハンドル

ホワイト（アルミ） ブラウン（アルミ）

手動切換操作ヒモ

ミガキ（ステンレス） ブラック（樹脂）

ブラシ（ステンレス） シルバー（アルミ）

開放装置
停電等の緊急時、内部からは手動切換操作ヒモを引くこと
により手動でドアを開放することができます。
外部からはオプションの開放装置を付けることにより、
外部ハンドルの施錠を解錠してハンドルを回すと、手動で
開放することができます。



※パネルデザイン、カラーバリエーションについての詳細はP2を参照願います。

寸法についてはP13を参照願います。
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Mリブ / デコグレイン、ローズウッド
              左（W4,690×H2,470mm）
              右（W2,690×H2,470mm）

Mリブ / ウッドグレイン、ハーマングレー（W4,900×H2,600mm）

Garage Doors

Mリブ

Mリブ
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Mリブ / デコグレイン、ゴールデンオーク（W5,700×H2,500mm）



※製作範囲は限定されますので、
　詳細はP13を参照願います。

オーダーメイド不可

Garage Doors

寸法についてはP13を参照願います。
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Sパネル  / ウッドグレイン、トラフィックホワイト（W4,700×H2,130mm）Sパネル

Sパネル

※パネルデザイン、カラーバリエーションについての詳細はP2を参照願います。
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Sパネル / ウッドグレイン、
　　　　  アンスラサイトグレー
            （W2,400×H2,130mm）×2

Sパネル  / デコグレイン、ゴールデンオーク（W4,840×H2,300mm）
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設計範囲

Garage Doors

設計範囲・納まり

Sパネル製作範囲 パネルかぶり代について

2000～2249
2250～2400
2750～3150
3500～3875
4000～4120
4250～4600
4601～4700
5000～5500
5700～6000

3
4
4
5
7
6
8
7
10

300
150
300
300
150
300
150
300
150

S0
S1
S2

425
明かり窓・デザインピッチ

300

Classic glazing
種類

デザインピッチ
（mm）デザイン数W

Sパネルの製作範囲及びデザイン数

表内の緑の範囲では、パネルトップ部のかぶり代が大きくなるので注意が必要です。148mm～341mm

かぶり代 
72mm-341mm

パネルかぶり代イメージ

パネルかぶり代=DH+50－

ウッドグレイン　M-リブ, Sパネル　(SパネルのW方向の製作範囲には制限があります。下記表を参照ください。）

2000～
3250

3251～
3500

3501～
3750

3751～
4000

4001～
4250

4251～
4500

4501～
4750

4751～
5000

5001～
5250

5251～
5500

5501～
5750

5751～
6000

3001-3034 3056 105 - 72
2959-3000 3022 113 - 72
2883-2958 2980 147 - 72
2807-2882 2904 147 - 72
2731-2806 2828 147 - 72
2656-2730 2752 146 - 72
2580-2655 2677 147 - 72
2504-2579 147 - 72
2501-2503 150 -148
2428-2500 2522 144 - 72
2352-2427 2449 147 - 72
2276-2351 2373 147 - 72
2200-2275 147 - 72
2125-2199 222 -148
2049-2124 147 - 72
2001-2048 195 -148
1925-2000 147 - 72
1897-1924 175 -148
1821-1896 1918 147 - 72
1745-1820 1842 147 - 72

（注）トップパネルには、明かり窓は設定できません。 ：Nトラック ：NトラックW

2146

2022

2297

適用外

2601
NトラックW

(単位:mm)

(単位:mm)

開口Ⓗ DH
パネル　　　
かぶり代

 Ⓦ

デコグレイン　M-リブ,Sパネル　(SパネルのW方向の製作範囲には制限があります。下記表を参照ください。）

2000～
3250

3251～
3500

3501～
3750

3751～
4000

4001～
4250

4251～
4500

4501～
4750

4751～
5000

5001～
5250

5251～
5500

5501～
5750

5751～
6000

2925-3000 147 - 72
2731-2924 341 -148
2656-2730 2752 146 - 72
2580-2655 147 - 72
2501-2579 226 -148
2425-2500 147 - 72
2276-2424 296 -148
2200-2275 147 - 72
2125-2199 222 -148
2049-2124 147 - 72
2001-2048 195 -148
1925-2000 147 - 72
1821-1924 251 -148
1745-1820 1842 147 - 72

開口Ⓗ DH
パネル
かぶり代

 Ⓦ

3022 適用外

2677
NトラックW

2022

2522

2297

2146

開口Ⓗ

Ⓗ

開口Ⓗ DH

Nトラック

Nトラック
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トラック種類
水平納まり （単位：mm）

Nトラック Nトラック

NトラックW NトラックW

垂直納まり （単位：mm）

H.R
＝
22
0～
48
9（
※
）

H

L1
D

DH
+1
98
以
上

DH
(50
) 155

155

100以上

F.L

HM型光電センサ

※H.Rは、開口 H とDH寸法により変わります。H.R＝DH＋198－ H

※H.Rは、開口 H とDH寸法により変わります。H.R＝DH＋388－ H

　

光軸

120以上 120以上
［190以上］ ［190以上］

15
5

DW= W +40

W
20 20

HM型光電センサ

［   ］内は水平レールを天井付けにした場合。

ドア

DW= W +40ＨＭ型光電センサ
トロリーレール吊位置

ドア
125以上 125以上L1

奥行寸法Ｄ

15
5

20 20

100以上

光軸

(50
)

F.L

HM型光電センサ

H.R
＝4
10
～6
79（
※）

HDH
+3
88
以
上

DH

W

DH トロリーレール形式 D寸法 L1寸法
2297～2525
2601～3056

3535
4210

M
L

3435
4110

DH トロリーレール形式 D寸法 L1寸法
1842～2146
2297～2525
2601～3056

3285
3535
4210

K
M
L

3185
3435
4110



（2026年3月現在）
2603TP 7 1-010

保証期間：製品引渡し日から2年間、または開閉回数1,400回
保証内容：取扱説明書、ラベルその他の注意書きに基づく適正な御使用の状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、
　　　　　下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。
　　　　　ただし、最寄の当社営業所より100km以上離れた地域及び離島の場合は交通に要する実費をいただきます。
　　　　　なお、強風時に雨水が浸入することがありますが、これは製品上の特性であり不具合ではありません。
免責事項：保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
１. 天災その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、高潮、津波、地震、噴火、落雷、洪水、地盤沈下、火災など）による不具合
２. 自然現象や使用環境に起因する不具合（例えば、結露・凍結、風による振動・共鳴音など）
３. 環境が悪い地域や場所での腐食又はその他の不具合（例えば、海岸地帯での塩害による腐食。
　  大気中の砂塵・煤煙・各種金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車の排気ガスなどが付着して起きる腐食。
　  異常な高温・低温・多湿による不具合など）
４. 建築躯体の変形など、商品以外の不具合に起因する不具合
５. 本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
６. 当社の手配によらない第三者の加工、組立て、施工、管理、修理、改造、メンテナンスなどに起因する不具合
   （例えば、海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食。中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食。
　  工事中の養生不良による変色や腐食など）
７. お客様自身の組立て、取付け、修理、改造（必要部品の取外しを含む）に起因する不具合
８. 引渡し後の操作誤り、又は適切な維持管理を行わなかったことによる不具合
９. 使用に伴う接触部分の摩耗・傷、塗装のはがれや時間経過による塗装の退色、樹脂部品の変質・変色、めっきの劣化又は
　  これらに伴う錆などの不具合
10. 実用化されている科学や技術では予測することや予防することが不可能な現象、又はこれが原因で生じた不具合
11. 犬、猫、鳥、ネズミ、昆虫、ゴキブリ、クモなどの小動物の害による不具合
12. 機能上支障のない音、振動など感覚的現象
13. 犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合
※保証期間経過後の修理、交換などは、有料とします。
※本記載によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理、その他について御不明の
　場合は、当社メンテサービスセンター、または最寄りの営業所にお問い合わせください。　
　なお、機能・性能及び安全性を維持するために、専門技術者による点検が必要です。
　つきましては、当社との定期点検契約をお勧めします。

■お手入れ（清掃）について

■製品保証について

● パネルやレール表面のほこり・塩分等はさび発生の原因になりますので定期的に清掃してください。
● パネル表面に汚れが生じた場合、傷を付けないよう柔らかい布で拭き取ってください。
● 落ちにくい汚れは、中性洗剤をぬるま湯で薄めて柔らかい布かスポンジで洗ってください。
　洗剤を使用した後は、真水にひたした布で洗剤を除去してください。
● ほこりがたまりやすい所は、必要に応じ随時ハケなどでほこりを除き、中性洗剤で洗い、さらに真水にひたした布で洗剤を
  除去してください。
● 洗った後は、乾いた布で水分を拭き取ってください。
● オーバードアの機構上、正常な使用方法でも開閉回数を重ねるとパネルやガイドレール、ローラなどの接触部では摩耗、傷、
  音が発生する場合があります。

■定期点検契約について
オーバードアの機能や安全性を継続的に維持し、正常な状態でご使用いただくためには、年に1～2度以上の定期点検が必要です。
この定期点検には、専門知識と高度な技術が必要であり、危険も伴いますので、熟練した当社サービスマンによる定期点検の実施を
お願いいたします。




