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電気式随時閉鎖装置

13
00

200

F.L

Ⓦ ⓈⓉ

Ⓨ
Ⓗ

Ⓑ

Ⓧ
Ⓐ

メインコード

※Ⓡは最大巻き半径を示します。
※開口幅Ⓦ＞5,000mmの場合は23, 25ページをご参照ください。
※F-6B、10B、36Bは守護神付き寸法を示します。

mm

区分 Ⓐ Ⓑ Ⓧ Ⓨ Ⓣ Ⓢ Ⓡ 適用開閉機（kW）
❹ 450 565

210
345

ⓐ＋100 ⓐ＋100
160

F-6B（0.20）
❺ 470 605 365 180
❻ 495 610

230
365

ⓐ＋115 ⓐ＋115
185

F-10B（0.36）
❼ 510 640 380 200
❾ 550 695

260
410

ⓐ＋155 ⓐ＋135
210

F-36B（0.50）
❿ 570 720 430 230
⓫ 850 800 290 500 ⓐ＋165 ⓐ＋255 235 H-36B（0.50）

角型ケース（横型）納まり図

■スラット形状 mm

Ⓦ
Ⓗ 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000

2000 ❶ ❷ ❸
2500 ❸ ❹
3000 ❸
3500 ❺
4000 ❻
4500

5000 ❼
5500 ❾
6000

6500

7000

7500 ❿ ⓫
8000

レール深さ
a mm 60

■IE-77開口幅（W）・高さ（H）に対する納まりの選択表

IE-77型

板 厚 ス チ ー ル：1.6mm
ステンレス：1.5mm

ピッチ 77mm
高 さ 19mm
重 量 23.5kg/m2
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I-62型・I-70型・IE-77型スラット

角型ケース（縦型） 納まり図

R 型ケース（横型）納まり図

F.L

Ⓦ ⓈⓉ

Ⓨ

Ⓗ
Ⓑ

Ⓧ
Ⓐ

13
00

40

メインコード

電気式随時閉鎖装置

自動閉鎖装置

電気式随時閉鎖装置

13
00

F.L

Ⓦ ⓈⓉ

Ⓨ
Ⓗ

Ⓑ

Ⓧ
Ⓐ

メインコード

mm

区分 Ⓐ Ⓑ Ⓧ Ⓨ Ⓣ Ⓢ Ⓡ 適用開閉機（kW）
❶

505
550

170
335

ⓐ＋65 ⓐ＋65
160

F-4AS（0.14）
❷ 560 345 F-4AP（0.14）
❸ 550 645 210 395 185 F-4AL（0.14）
❹

520
620

210 400 ⓐ＋100 ⓐ＋100
160

F-6B（0.20）
❺ 640 180
❻

555
655

230 410 ⓐ＋115 ⓐ＋115
185

F-10B（0.36）
❼ 670 200

mm

区分 Ⓐ Ⓑ Ⓧ Ⓨ Ⓣ Ⓢ Ⓡ 適用開閉機（kW）
❷ 470 525 170 342

ⓐ＋65 ⓐ＋65
160 F-4AP（0.14）

❸ 515 615 210 395 170 F-4AL（0.14）
❹

580 570 210 365 ⓐ＋115 ⓐ＋120 180 F-6B（0.20）
❺
❻

617 610 230 385 ⓐ＋115 ⓐ＋125 200 F-10B（0.36）
❼
❽ 710 635 260 395 ⓐ＋170 ⓐ＋135 210 F-36B（0.50）
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防火防煙製品「ウルトラワイド」

IE-77型スラット

〈ウルトラワイド〉
最大開口幅13.5m、最大開口面積100m2までを中柱なしの1連で対応できるのが大型防火防煙シャッ
ター「ウルトラワイド」です。
機械式危害防止装置付も含めた大型防火防煙シャッター「ウルトラワイド」の国土交通大臣認定番号は
CAS-1124です。
これにより間口の広い防火防煙シャッターのご要望が多い大型商業施設やオフィスビルのエスカレータま
わり、ロビーなどで、広く開放的でスッキリした意匠の大型空間を生み出せます。

 

2500

3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000

3000

2000

■設計範囲（IE-77）
ⓌⒽ

mm

5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 12500 13000 1350012000

仕
様
規
定

〈ウルトラワイド〉
CAS-1124

（100m2まで）

■特長

開口幅Ⓦ13.5mまでの大開口を中柱なしの1連で対応できます。
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納まり図

Ⓐ
Ⓧ

Ⓨ Ⓑ

ⓈⓉ

Ⓗ

Ⓦ

F.L

メインコード

13
00

電気式随時閉鎖装置

■IE-77開口幅（W）・高さ（H）に対する納まりの選択表

mm
区分 Ⓐ Ⓑ Ⓧ Ⓨ Ⓣ Ⓢ Ⓡ 適用開閉機（kW）
❶ 580 570 210 365 ⓐ＋115 ⓐ＋120 180 F-6B（0.20）
❷ 617 610 230 385 ⓐ＋115 ⓐ＋125 200 F-10B（0.36）
❸ 710 665 260 425 ⓐ＋170 ⓐ＋135 220 F-36B（0.50）
❹ 1,050 800 290 475 ⓐ＋165 ⓐ＋255 235 H-36B（0.50）
❺ 1,075 900 300 545 ⓐ＋170 ⓐ＋290 265 HW-62D（0.75）
❻ 1,150 950 300 545 ⓐ＋280 ⓐ＋330 265 HW-105D（1.50）
❼ 1,250 1,000 370 600 ⓐ＋320 ⓐ＋390 300 HW-170D（2.20）

※Ⓡは最大巻き半径を示します。　※Ⓗ6m超えの場合は、最寄りの営業所までお問い合わせください。

mm

Ⓦ
Ⓗ 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500

2000 ❶ ❺

2500 ❷ ❹ ❺

3000

3500

4000 ❸ ❺

4500

5000

5500 ❻

6000

6500 ❹ ❼

7000

7500 ❺

8000
レール深さ
a mm 75 100 115

■特長
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■I-70型シャッターの開口幅Ⓦ・高さⒽに対する納まりの選択表

■IE-77型シャッターの開口幅Ⓦ・高さⒽに対する納まりの選択表

■I-62型シャッターの開口幅Ⓦ・高さⒽに対する納まりの選択表

mm

Ⓦ
Ⓗ 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000

2000 ❷

2500 ❶ ❻

3000 ❷

3500 ❸ ❹

4000 ❺ ❻ ❼

4500

5000 ❽

5500 ❻ ❼

6000 ❾

レール深さ
a mm 60 75 90 100

mm

Ⓦ
Ⓗ 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500

2000 ❷ ❼

2500 ❶ ❷ ❻ ❼

3000 ❷ ❸

3500 ❷

4000 ❹ ❺ ❼

4500 ❽

5000

5500 ❻ ❾

6000
レール深さ
a mm 60 75 100 115

mm

Ⓦ
Ⓗ 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500 5750 6000 6250 6500 6750 7000 7250 7500 7750 8000

2000 ❷

2500 ❶

3000

3500 ❷ ❸ ❹

4000

4500

5000 ❺

5500

6000
レール深さ
a mm 60 100
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特長管 理 用 シ ャ ッ タ ー

●�スラットにはC型・E型・I型の3種類があり、それぞれ次のような特長を持っています。
・�C型のスラットは断面係数が比較的に大きいので強度も強く、もっとも一般的に使われています。ただし逆巻き（外部付け

の場合）には使用できません。
・�E型のスラットは表裏とも同一形状に見えるのが特長で、外部付け（逆巻き）に使用します。建物内の間仕切りにも多く使用

されます。
・�I型のスラットは表面が平滑であり、抱合部分が密着しているのが特長で、気密性に優れ防煙・防音シャッターなどに使用

します。ただし逆巻き（前記）には使用できません。また、I-70型、I-62型スラットに関しては、直接雨風を受けるような外部
に面した場所には設置できません。

●�風圧などのたわみによるスラットのガイドレールからの脱け出しを防ぐための装置を備えた耐風仕様があります。
●�上記の特長を参考にして、ほとんど風圧を受けない建物内部の間仕切り用から、風圧の大きい海岸沿いなど、設置される立

地条件に合ったスラット形式をお選びいただけます（下表参照）。
※防音シャッター・高速シャッターなどにつきましては、お手数ですが別冊の「特殊シャッター」カタログをご参照ください。
※I型スラットのシャッターは、防火防煙シャッターをご参照ください。

●操作（開閉機の詳細は、53ページを参照してください）
・電動式：3点押しボタンスイッチ、リモコン（オプション）

●使用条件
・周囲温度：-10℃〜+40℃（凍結状態は除きます）
・周囲湿度：RH85％以下
・環境条件：沿岸部、化学工場などの腐食環境を除きます。

※�正常な使用方法でも、開閉回数を重ねるとシャッターカーテンやガイドレール、押しコロなどの接触部では、磨耗、傷、音が発生する場合があります。

●設計耐用年数及び回数
・設計耐用年数：15年
・設計耐用回数：電動式 10,000回

※�設計耐用年数及び回数は、保証値ではありません。設計耐用年数及び回数は、お客様による適切な維持管理とお手入れを行い、かつ専門技術者による定期的な
点検を実施した場合の数値です。なお沿岸部、温泉地帯、化学・薬品工場などの腐食環境や、大気中の砂塵・煤煙などが製品に付着する場所、及び高温・低温・多
湿などの使用環境下では、記載数値を満足しないことがあります。また使用頻度、お手入れ、点検などにより記載数値を満たさないことがあります。

ス ラ ッ ト 形 式

1.6t

1.6t

1.6t

1.6t

1.8t

2.0t

2.3t

1.6t

標準仕様 
耐風仕様 
標準仕様 
耐風仕様 

耐風仕様 

耐風仕様 

標準仕様 

標準仕様 

耐風仕様 
標準仕様 

耐風仕様 
標準仕様 

耐風仕様 
標準仕様 
耐風仕様 
標準仕様 
耐風仕様 
標準仕様 

1.6tI -70

C-75

C-100

C-125

2.0t
耐風仕様 
標準仕様 

C-125

E-70B

1.6t
耐風仕様 
標準仕様 

E-70D

E-95B

E-165

E-165

I -62

3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000
開 口 幅 寸 法　ⓦ 

mm

無風状態

600Pa
1200Pa

■風圧および許容開口幅に対するスラット選択表

1.6t
耐風仕様 
標準仕様 

IE-77

※標準仕様の風圧力600Paは、地上高さ15mでの風速50m/sの風が、地上高さ4mのシャッターに加える風圧力として、風力係数0.8、地域低減係数1.0で計算しています。
※耐風仕様及び標準仕様の風圧力1,200Paは、地上高さ15mでの風速63m/sの風が、地上高さ4mのシャッターに加える風圧力として、風力係数1.0、地域低減係数1.0で

計算しています。

■特長

■仕様

建物出入口の防犯や耐風・防雨用として、また店舗閉店時の防犯用などを
目的として用いるシャッターを「管理用シャッター」と呼びます。60

特定防火設備
20
防火設備
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各スラットの耐風圧性能

※各性能は、スラットのみの耐風圧性能を示します。
　ガイドレールを含めた耐風圧強度は、当社の各営業所へお問い合わせください。

開口W(m)

C-75t1.6スチール　標準風圧力(Pa)

開口W(m)

2500
2300
2100
1900
1700
1500
1300
1100
900
700
500
300
100

2500
2300
2100
1900
1700
1500
1300
1100
900
700
500
300
100

風圧力(Pa)
2500
2300
2100
1900
1700
1500
1300
1100
900
700
500
300
100

風圧力(Pa)
2500
2300
2100
1900
1700
1500
1300
1100
900
700
500
300
100

風圧力(Pa)
2500
2300
2100
1900
1700
1500
1300
1100
900
700
500
300
100

風圧力(Pa)

C-100t1.6スチール　標準

C-125t1.8スチール　標準

E-70Dt1.6スチール　標準

E-70Bt1.6スチール　標準

2.5  3  3.5  4  4.5  5  5.5  6  6.5  7  7.5  8  8.5  9  9.5 10

2.5  3  3.5  4  4.5  5  5.5  6  6.5  7  7.5  8  8.5  9  9.5 10

開口W(m)

開口W(m)

2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8

2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

開口W(m)
2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8

開口W(m)

C-75t1.6スチール　耐風（3：1）風圧力(Pa)

開口W(m)

2500
2300
2100
1900
1700
1500
1300
1100
900
700
500

2500
2300
2100
1900
1700
1500
1300
1100
900
700
500

風圧力(Pa)
2500
2300
2100
1900
1700
1500
1300
1100
900
700
500

風圧力(Pa)
2500
2300
2100
1900
1700
1500
1300
1100
900
700
500

風圧力(Pa)
2500
2300
2100
1900
1700
1500
1300
1100
900
700
500

風圧力(Pa)

C-100t1.6スチール　耐風（3：1）

C-125t1.8スチール　耐風（3：1）

E-70Dt1.6スチール　耐風（3：1）

E-70Bt1.6スチール　耐風（3：1）

4.5   5   5.5   6   6.5   7   7.5   8   8.5   9   9.5  10

4.5   5   5.5   6   6.5   7   7.5   8   8.5   9   9.5  10

開口W(m)

開口W(m)

4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8

開口W(m)

4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8

4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8

開口W(m)

E-95Bt1.6スチール　標準風圧力(Pa)

開口W(m)

2500
2300
2100
1900
1700
1500
1300
1100
900
700
500
300
100

風圧力(Pa)
2500
2300
2100
1900
1700
1500
1300
1100
900
700
500
300
100

風圧力(Pa)
2500
2300
2100
1900
1700
1500
1300
1100
900
700
500
300
100

風圧力(Pa)
2500
2300
2100
1900
1700
1500
1300
1100
900
700
500
300
100

I-62t1.6スチール　標準

I-70t1.6スチール　標準

IE-77t1.6スチール　標準

開口W(m)

開口W(m)
2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8

E-95Bt1.6スチール　耐風（3：1）風圧力(Pa)

開口W(m)

2500
2300
2100
1900
1700
1500
1300
1100
900
700
500

風圧力(Pa)

風圧力(Pa)
2500
2300
2100
1900
1700
1500
1300
1100
900
700
500

I-70t1.6スチール　耐風（6：1）

IE-77t1.6スチール　耐風（2：1）

開口W(m)

開口W(m)

2500
2300
2100
1900
1700
1500
1300
1100
900
700
500
300
100

2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8

2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8

4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10

開口W(m)

風圧力(Pa) I-62t1.6スチール　耐風（6：1）
2500
2300
2100
1900
1700
1500
1300
1100
900
700
500
300
1003.5 4.5 54 5.5 6

4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8

耐風フック なし

耐風フック なし

耐風フック なし

耐風フック なし

耐風フック なし

耐風フック 3枚おき

耐風フック 3枚おき

耐風フック 3枚おき

耐風フック 3枚おき

耐風フック 3枚おき

耐風フック なし

耐風フック なし

耐風フック なし

耐風フック なし

耐風フック 3枚おき

耐風フック 6枚おき

耐風フック 2枚おき

■C-75型スラット

■C-100型スラット

■C-125型スラット

■E-70D型スラット

■E-70B型スラット

■E-95型スラット

■I-62型スラット

■I-70型スラット

■IE-77型スラット

耐風フック 6枚おき
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開口W(m)

C-75t1.6スチール　標準風圧力(Pa)

開口W(m)

2500
2300
2100
1900
1700
1500
1300
1100
900
700
500
300
100

2500
2300
2100
1900
1700
1500
1300
1100
900
700
500
300
100

風圧力(Pa)
2500
2300
2100
1900
1700
1500
1300
1100
900
700
500
300
100

風圧力(Pa)
2500
2300
2100
1900
1700
1500
1300
1100
900
700
500
300
100

風圧力(Pa)
2500
2300
2100
1900
1700
1500
1300
1100
900
700
500
300
100

風圧力(Pa)

C-100t1.6スチール　標準

C-125t1.8スチール　標準

E-70Dt1.6スチール　標準

E-70Bt1.6スチール　標準

2.5  3  3.5  4  4.5  5  5.5  6  6.5  7  7.5  8  8.5  9  9.5 10

2.5  3  3.5  4  4.5  5  5.5  6  6.5  7  7.5  8  8.5  9  9.5 10

開口W(m)

開口W(m)

2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8

2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

開口W(m)
2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8

開口W(m)

C-75t1.6スチール　耐風（3：1）風圧力(Pa)

開口W(m)

2500
2300
2100
1900
1700
1500
1300
1100
900
700
500

2500
2300
2100
1900
1700
1500
1300
1100
900
700
500

風圧力(Pa)
2500
2300
2100
1900
1700
1500
1300
1100
900
700
500

風圧力(Pa)
2500
2300
2100
1900
1700
1500
1300
1100
900
700
500

風圧力(Pa)
2500
2300
2100
1900
1700
1500
1300
1100
900
700
500

風圧力(Pa)

C-100t1.6スチール　耐風（3：1）

C-125t1.8スチール　耐風（3：1）

E-70Dt1.6スチール　耐風（3：1）

E-70Bt1.6スチール　耐風（3：1）

4.5   5   5.5   6   6.5   7   7.5   8   8.5   9   9.5  10

4.5   5   5.5   6   6.5   7   7.5   8   8.5   9   9.5  10

開口W(m)

開口W(m)

4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8

開口W(m)

4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8

4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8

開口W(m)

E-95Bt1.6スチール　標準風圧力(Pa)

開口W(m)

2500
2300
2100
1900
1700
1500
1300
1100
900
700
500
300
100

風圧力(Pa)
2500
2300
2100
1900
1700
1500
1300
1100
900
700
500
300
100

風圧力(Pa)
2500
2300
2100
1900
1700
1500
1300
1100
900
700
500
300
100

風圧力(Pa)
2500
2300
2100
1900
1700
1500
1300
1100
900
700
500
300
100

I-62t1.6スチール　標準

I-70t1.6スチール　標準

IE-77t1.6スチール　標準

開口W(m)

開口W(m)
2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8

E-95Bt1.6スチール　耐風（3：1）風圧力(Pa)

開口W(m)

2500
2300
2100
1900
1700
1500
1300
1100
900
700
500

風圧力(Pa)

風圧力(Pa)
2500
2300
2100
1900
1700
1500
1300
1100
900
700
500

I-70t1.6スチール　耐風（6：1）

IE-77t1.6スチール　耐風（2：1）

開口W(m)

開口W(m)

2500
2300
2100
1900
1700
1500
1300
1100
900
700
500
300
100

2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8

2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8

4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10

開口W(m)

風圧力(Pa) I-62t1.6スチール　耐風（6：1）
2500
2300
2100
1900
1700
1500
1300
1100
900
700
500
300
1003.5 4.5 54 5.5 6

4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8

耐風フック なし

耐風フック なし

耐風フック なし

耐風フック なし

耐風フック なし

耐風フック 3枚おき

耐風フック 3枚おき

耐風フック 3枚おき

耐風フック 3枚おき

耐風フック 3枚おき

耐風フック なし

耐風フック なし

耐風フック なし

耐風フック なし

耐風フック 3枚おき

耐風フック 6枚おき

耐風フック 2枚おき

■C-75型スラット

■C-100型スラット

■C-125型スラット

■E-70D型スラット

■E-70B型スラット

■E-95型スラット

■I-62型スラット

■I-70型スラット

■IE-77型スラット

耐風フック 6枚おき



スラット形状 mm

Ⓦ
Ⓗ 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000

2000 ❶ ❸
2500 ❷ ❸
3000 ❸ ❹
3500

4000 ❸
4500 ❺ ❻
5000 ❾
5500

6000 ❼
6500

7000 ⓫
7500 ❽ ❿ ⓬
8000 ⓭
レール深さ
a mm 60 75 90

※（❽・H-10B）の範囲は（❾・❿・F-36B）の開閉機もご使用いただけます。

C-75開口幅（W）・高さ（H）に対する納まりの選択表（1.6t）

C-75型

板 厚
スチール :

1.6mm
ステンレス :

1.5mm
ピッチ 75mm
高 さ 18mm
重 量 22kg/m2

E-70B型

板 厚 1.6mm

ピッチ 70mm

高 さ 18.5mm

重 量 24kg/m2

E-70D型

板 厚
スチール :

1.6mm
ステンレス :

1.5mm
ピッチ 70mm
高 さ 19mm
重 量 24kg/m2
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IE-77型

板 厚 ス チ ー ル：1.6mm
ステンレス：1.5mm

ピッチ 77mm
高 さ 19mm
重 量 23.5kg/m2

■ ■

C-75型・E-70B型・E-70D型・IE-77型スラット

■スラット形状 mm

ⓌⒽ 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000

2000 ❶ ❷ ❸
2500 ❸ ❹
3000 ❸
3500 ❸ ❺ ❻ ⓫
4000 ❾
4500 ⓬
5000 ❼
5500 ❿ ⓬
6000 ❿
6500

7000 ❿ ⓬
7500

8000 ⓬
8500 ⓭
9000 ❽ ⓫
9500 ⓮
10000
レール深さ
a mm 60 75 100 115 130

■IE-77開口幅（W）・高さ（H）に対する納まりの選択表




