
0.8㎜と1.0㎜のスラットを取り揃え、最大6mの開口幅まで対応。
巻き方向に応じた2種類のスラットで、より安定した開閉を追求しました。
障害物感知装置・急降下停止装置を実装し、より安全を追求しました。



SHD

SHD

開閉機はSHD型とF型があります。一般的にはSHD型を使用しますが、無人制御シャッターや
パニックオープナーを使用する場合は、F型となります。

SHD-5S SHD-5P SHD-5L SHD-7 F-4AS F-4AP F-4AL F-6B

（詳細は、19ページ参照してください。）
●型式:HTB-3X
●サイズ:縦85×横35×高さ12.6mm
●電池:リチウムボタン電池
  （CR2032）1個

●型式:TS-2H
●サイズ:縦85×横35×高さ12.6mm
●電池:リチウムボタン電池
  （CR2032）1個

（詳細は、19ページ参照してください。）

シャッターの急降下事故を
未然に防ぎます。急降下停止装置



SHD型開閉機

SHD型開閉機:納まり寸法表 F型開閉機:納まり寸法表

SHD-5S
SHD-5P
SHD-5L
SHD-7



SHD型開閉機

SHD-5S

SHD-5P

SHD-5L SHD-7

SHD型開閉機 SHD型開閉機

SHD-5S

SHD-5P

SHD-5L SHD-7

SHD-5P

SHD-7



SHD型開閉機

SHD型開閉機 SHD型開閉機

SHD-5S

SHD-5P

SHD-5L SHD-7

SHD-5S

SHD-5P

SHD-5L SHD-7

SHD-5P

SHD-7
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障害物感知機能

急降下停止装置「守護神」

「守護神」は開閉機の故障やローラチェーンの破断などが原因で起こる、シャッターの急降下事故を未然に防ぐ
装置です。

■SHD型、F型開閉機

※上限より200mm程度は機構上感知しません。
※障害物に急な傾斜があるなど、接触面の状態によっては障害物を感知できない場合があります。また、障害物を感知して
停止した場合でも座板重量により、障害物に傷などをつけるおそれがあります。

※同じ場所で障害物を感知すると、2回目は反転上昇して停止します。
※障害物に急な傾斜があるなど、接触面の状態によっては障害物を感知できない場合があります。また、障害物を感知して
停止した場合でもシャッター重量により、障害物を破損するおそれがあります。

※スプリング併用式軽量電動シャッター（SHD型開閉機）は、スプリングによりシャッターカーテンを保持していますので
　「守護神」は付きません。

SHD
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オプション品

有線式の押しボタンスイッチも利用可能です。
但し、スプリング併用式の場合はカウンター
は付きません。

水圧スイッチと組み合わせて、火災時等の非常時に外部から
消防ホースの水圧を利用して、停電時でも人が通れる高さま
でシャッターを開放する装置です。F型開閉機の200V仕様
及びH62型開閉機で対応できます。

①シャッターが降下。
②シャッター降下ライン上に障害物が……。
③シャッターの座板スイッチが障害物に触れると停止、約1秒後に反転して約5秒間上昇し停止する。
④障害物を感知して反転上昇したシャッターは、一旦停止（約5秒間）後、再び自動的に降下する。
　だが下には障害物がそのまま……。
⑤再び接触して停止（約1秒間）、反転上昇（約5秒間）して停止（約5秒間）する。
⑥障害物が除去されるまで、④⑤の反転動作が続けられるが、障害物がなくなればそのまま降下し、
　閉鎖が完了する⑦、以後は正常運転に戻る。
※障害物が除去されず、所定時間内に正常運転に戻らない場合は、異常信号を出力して停止します。

※障害物に急な傾斜があるなど、接触面の状態によっては障害物を感知できない場合があります。また、障害物を感知して
停止した場合でも座板重量により、障害物に傷などをつけるおそれがあります。
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