










スタンダードシリーズ（エコノミー）
V6030SEC
V6030SEC AT 

スタンダードシリーズ スタンダードシリーズ

屋内・屋外兼用

防虫窓 耐風圧対応
ローラプロテクター テンションベルト

シート復帰 明かり窓

防虫窓 耐風圧対応
ローラプロテクター テンションベルト

明かり窓

仕様

参考納まり図

V6030SEC

光電センサー ソフトエッジ
V6030SEC

光電センサー ソフトエッジ
シート復帰

気密仕様

V6030SEC AT

操作
電源
開閉機
使用周囲温度

設計耐用回数
開閉頻度
開閉速度

耐風圧性能（全閉時）
レール

ケース（オプション）

電動式
①単相２００Ｖ　②3相２００Ｖ
①１.１ＫＷ　②2.25KW
シート  ： -１０℃～５０℃
制御盤 ： ０℃～５０℃
５０万回（消耗品は除く）
６０回以下／時間
①単相200V 開：１.５ｍ／秒、閉：０.６ｍ／秒
②3相200V 開：１.2ｍ／秒、閉：０.６ｍ／秒
450Pa
スチール３.０mm（焼付塗装：アイボリーホワイト）
ステンレス3.0mm（SUS304 HL）
スチール１.６mm（焼付塗装：アイボリーホワイト）
※V6030SECはオプション、V6030SEC ATは標準となります。

設計範囲

開口幅 Ⓦ mm

開
口
高
さ 

Ⓗ
mm

※　　  の範囲で①単相200V開閉機は開速度が0.8m/秒
    になります。
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本体用／不燃認定番号：NM-0507

●本体シート：ブルー　●窓用シート：防炎クリア　●ケース無し仕様

※仕様変更により、実物とは異なる可能性があります。
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制御盤

座板

光電センサ

（ソフトエッジ）

全体図

※1. MS記号は、メンテナンススペースを示します。
※2. 停電時の手動操作用ハンドル操作スペースを含みます。
※3. 本図は、開閉機右付けの場合を示します。
※4. トップブラシは、V6030SEC Ⓦ ≧3500mmの場合に適用します。
※5. 本図は、V6030SECを示し、【　】内の寸法はV6030SEC ATを示します。
※6. V6030SEC ATの気密構造は、P.12を参照してください。
※7. 〔　〕 内寸法は、3相200V開閉機使用時を示します。
※8. 図はケース付きの場合を示します。ケース無しの仕様の詳細につきましては、別途お問い合わせください。

19 20

V5015AEL Alu-RE
V6030AEC

V6030AEC AT
V6030SEC

V6030SEC AT
V5015SEC

V5015AEC
V5015SEL

V5015AEL
V6030SEL

V6030SEL SAT
V6030AEL 

V6030AEL SAT
V5015AE Alu-RE

V5015AEL Alu-RE
V6030AEC

V6030AEC AT
V6030SEC

V6030SEC AT
V5015SEC

V5015AEC
V5015SEL

V5015AEL
V6030SEL

V6030SEL SAT
V6030AEL 

V6030AEL SAT
V5015AE Alu-RE



スタンダードシリーズ
V6030AEL （不燃シートの取り付け可能）
V6030AEL SAT（不燃シートの取り付け可能）

スタンダードシリーズ スタンダードシリーズ

屋内・屋外兼用

ライトグリル
テンションベルト

不燃仕様

明かり窓 防虫窓
耐風圧対応 ローラプロテクター

ライトグリル
テンションベルト

不燃仕様 気密仕様

明かり窓 防虫窓
耐風圧対応 ローラプロテクター

V6030AEL V6030AEL SAT
本体用／不燃認定番号：NM-0507本体用／不燃認定番号：NM-0507

仕様

参考納まり図

V6030AEL

操作
電源
開閉機
使用周囲温度

設計耐用回数
開閉頻度
開閉速度

耐風圧性能（全閉時）
レール

ケース（オプション）

電動式
①単相２００Ｖ　②3相２００Ｖ
①１.１ＫＷ　②2.25KW
シート  ： -１０℃～５０℃
制御盤 ： ０℃～５０℃
５０万回（消耗品は除く）
６０回以下／時間
①単相200V 開：１.５ｍ／秒、閉：０.６ｍ／秒
②3相200V 開：１.2ｍ／秒、閉：０.６ｍ／秒
450Pa
スチール３.０mm（焼付塗装：アイボリーホワイト）
ステンレス3.0mm（SUS304 HL）
スチール１.６mm（焼付塗装：アイボリーホワイト）
※V６０３０AELはオプション、V６０３０AEL SATは標準となります。

設計範囲

開口幅 Ⓦ mm

開
口
高
さ 

Ⓗ
mm

※　　  の範囲で①単相200V開閉機は開速度が0.8m/秒になります。
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→ V6030AEL V6030AEL SAT
(V6030SEL) ←(V6030SEL SAT)    

●本体シート：ブルー　●窓用シート：防炎クリア　●ケース付き仕様

※仕様変更により、実物とは異なる可能性があります。
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制御盤

座板
（アルミエッジ）

全体図

※1. MS記号は、メンテナンススペースを示します。
※2. 停電時の手動操作用ハンドル操作スペースを含みます。
※3. 本図は、開閉機右付けの場合を示します。
※4. トップブラシは、V6030AEL Ⓦ ≧3500mmの場合に適用します。
※5. 本図は、V6030AELを示し、【　】内の寸法はV6030AEL SATを示します。
※6. V6030AEL SATの気密構造は、P.12を参照してください。
※7. 〔　〕 内寸法は、3相200V開閉機使用時を示します。
※8. 図はケース付きの場合を示します。ケース無しの仕様の詳細につきましては、別途お問い合わせください。
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V5015AEL Alu-RE
V6030AEC

V6030AEC AT
V6030SEC

V6030SEC AT
V5015SEC

V5015AEC
V5015SEL

V5015AEL
V6030SEL

V6030SEL SAT
V6030AEL 

V6030AEL SAT
V5015AE Alu-RE

V5015AEL Alu-RE
V6030AEC

V6030AEC AT
V6030SEC

V6030SEC AT
V5015SEC

V5015AEC
V5015SEL

V5015AEL
V6030SEL

V6030SEL SAT
V6030AEL 

V6030AEL SAT
V5015AE Alu-RE



スタンダードシリーズ（エコノミー）
V6030AEC（不燃シートの取り付け可能）
V6030AEC AT（不燃シートの取り付け可能）

スタンダードシリーズ スタンダードシリーズ

屋内・屋外兼用

防虫窓
耐風圧対応 ローラプロテクター
テンションベルト

明かり窓

防虫窓
耐風圧対応 ローラプロテクター
明かり窓

参考納まり図

V6030AEC

仕様

※V6030AECはオプション、V6030AEC ATは標準となります。

操作
電源
開閉機
使用周囲温度

設計耐用回数
開閉頻度
開閉速度

耐風圧性能（全閉時）
レール

ケース（オプション）

電動式
①単相２００Ｖ　②3相２００Ｖ
①１.１ＫＷ　②2.25KW
シート  ： -１０℃～５０℃
制御盤 ： ０℃～５０℃
５０万回（消耗品は除く）
６０回以下／時間
①単相200V 開：１.５ｍ／秒、閉：０.６ｍ／秒
②3相200V 開：１.2ｍ／秒、閉：０.６ｍ／秒
450Pa
スチール３.０mm（焼付塗装：アイボリーホワイト）
ステンレス3.0mm（SUS304 HL）
スチール１.６mm（焼付塗装：アイボリーホワイト）

光電センサー 不燃仕様

光電センサー 不燃仕様

テンションベルト 気密仕様　

V6030AEC

V6030AEC AT

設計範囲

開口幅 Ⓦ mm

開
口
高
さ 

Ⓗ
mm

※　　  の範囲で①単相200V開閉機は開速度が0.8m/秒になります。
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→ V6030AEC V6030AEC AT
(V6030SEC) ←(V6030SEC AT)    

本体用／不燃認定番号：NM-0507

本体用／不燃認定番号：NM-0507

●本体シート：オレンジ　●窓用シート：防炎クリア　●ケース無し仕様

※仕様変更により、実物とは異なる可能性があります。

ガイドレール
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全体図

※1. MS記号は、メンテナンススペースを示します。
※2. 停電時の手動操作用ハンドル操作スペースを含みます。
※3. 本図は、開閉機右付けの場合を示します。
※4. トップブラシは、V6030AEC Ⓦ ≧3500mmの場合に適用します。
※5. 本図は、V6030AECを示し、【　】内の寸法はV6030AEC ATを示します。
※6. V6030AEC ATの気密構造は、P.12を参照してください。
※7. 〔　〕 内寸法は、3相200V開閉機使用時を示します。
※8. 図はケース付きの場合を示します。ケース無しの仕様の詳細につきましては、別途お問い合わせください。
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V5015AEL Alu-RE
V6030AEC

V6030AEC AT
V6030SEC

V6030SEC AT
V5015SEC

V5015AEC
V5015SEL

V5015AEL
V6030SEL

V6030SEL SAT
V6030AEL 

V6030AEL SAT
V5015AE Alu-RE

V5015AEL Alu-RE
V6030AEC

V6030AEC AT
V6030SEC

V6030SEC AT
V5015SEC

V5015AEC
V5015SEL

V5015AEL
V6030SEL

V6030SEL SAT
V6030AEL 

V6030AEL SAT
V5015AE Alu-RE



起動センサーと設備機器 開閉とインターロックの動作について

起動センサー 運転モード

オプション 制御盤

■スイッチ ■警告表示器

■手動モード

■自動モード

運転モードは手動モードと自動モードの2種類があります。自動モードの閉操作はタイマーによる自動閉鎖となりますが、開操作はどちらの
モードでも、制御盤パネルスイッチ・１点、３点押しボタンスイッチ・リモコン・プルスイッチ・非接触スイッチからお選びいただけます。

インターロック機能
２台の高速シートシャッターの制御を連携させて、片側が開いているときはもう一方は動作しないようにすることで、外気流入や内気流出を
最小限に抑えることが可能となります。

●レール内蔵スイッチ
（コンパクトシリーズのみ）

●１点押し
   ボタンスイッチ
　（外部、内部兼用）

●3点押しボタンスイッチ
　（外部、内部兼用）

●プルスイッチ（外部、内部兼用）

●非接触
   スイッチ

●回転灯
   （外部、内部兼用）

●信号灯
   （外部、内部兼用）

●リモコン3点式

（W85×H135×D4） （W35×H85×D12.6）

回転灯部（W116×H220×D152.5）

スイッチ部
（W68×H134×D81）

（W70×H120×D22） （W170×H468×D206） （W300×H400×D205）

（ロープ長さ4mまで）

スイッチ部
（W60×H64×D47.5）

 品　　名 SHA-3200 SHA-4701 SHA-6502

 姿

 形状（mm） W210×H59×D28.5 W265×H61×D37.5 W321×H102×D91 （W：幅×H：高さ×D：奥行）

 使用温度 温度 -20～60℃ 温度 -20～60℃ 温度 -20～60℃ （結露、凍結のない状態）

 電　　源 DC24V AC/DC24V AC/DC24V  

  ）m（ H  用適 2.0≦ H ≦3.0 3.0≦ H ≦4.5 4.5≦ H ≦6.0

 取り付け可能高さ（m） 2.0～3.7以内 2.0～4.7以内 2.0～6.5以内

  最大検知エリア（mm）※1

 静止感知時間※2 2秒､１５秒､６０秒､無限 2秒､１５秒､６０秒､無限 2秒､3０秒､3分、無限

  人、動物 ● ● ● 
     （平行走行不検知機能付）※3

 検知対象 車　輌 ● ● ● 
     （平行走行不検知機能付）※3

  静止物 ● ● ●
※１．検知エリアは、取付高さ、設置環境により変動するため、設置時に調整・確認を行ってください。
※２．検知エリア内の静止物が、設定時間以上ある場合降下します。
※３．平行走行不検知機能とは、高速シートシャッターの前を平行に通り過ぎる場合には、開放しない機能です。

3700 22
00

3200
4700

33
004500

6500

42
006900

 品　　名 姿 形状（mm） 色・材質

 オプション   W320×H103×D62 起動センサー　カバー（BK-4800）  
（W：幅×H：高さ×D：奥行）  

ブルースモーク・アクリル
 SHA-3200, SHA-4701用

前室が開く 通過後、後室が閉じる前室が閉じ、開操作により後室が開く

前室が開き、ライトグリルまたは光電センサー
を通過することで、後室の開操作を記憶する

通過後、後室が閉じる前室が閉じ、自動的に後室が開く

・制御盤パネルスイッチ
・１点、３点押しボタンスイッチ
・リモコン
・プルスイッチ
・非接触スイッチ

開
操
作

・制御盤パネルスイッチ
・１点、３点押しボタンスイッチ
・リモコンまたは起動センサー
  またはプルスイッチ
・非接触スイッチ

開
操
作

■ノーマルインターロック

■スルースインターロック

・制御盤パネルスイッチ
・１点、３点押しボタンスイッチ
・リモコン
・プルスイッチ

・非接触スイッチ
・起動センサー

開
操
作

・1点 3点 押しボタンスイッチ
・リモコン
・プルスイッチ
・起動センサー
・非接触スイッチ

開
操
作

・制御盤パネルスイッチ
・１点、３点押しボタンスイッチ
・リモコン
・非接触スイッチ

閉
操
作

タイマーにより
一定時間後に
閉鎖

閉

1

1 2 3

1 2 3

2 3

2 31
起動センサー

運転モード
スイッチ

（手動／自動）

エコモード
スイッチ

インターロック
スイッチ
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