
マドリモシャッター
窓シャッター

後付けで取
付けカンタ

ン!!

　幅広い機
能を備えて

　　快適な
暮らしをサ

ポートしま
す。

※「マドリモ」はYKK AP株式会社の商標登録です。



リモコンスリットシャッター

閉めたままでも採光・採風OK!

採光、採風はスリットの開け閉めだけ。 モーターロック機構。
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スラットとスラットの間のスリットを開けることで、ほどよく視線を遮りながら、光
と風を入れることができます。

シャッターが完全に閉じると、自動的にモーターロックが
がかります。スリットを開けた状態で使うための手動錠も
装備しており、スリットが開いた分、故意にシャッターをず
り上げられることを防ぎます。

シャッターの降下中に障
害物に当たり、一定の負
荷がかかると、自動的に反
転上昇し、上部から10cm
の位置で停止します。

スリット全開 スリット全開 スリット半開

※シャッターを開閉する際は、手動錠が解錠されていることを確認してか
　ら行ってください。
※土間用には手動錠は装備していません。

モーターロック機構 手動錠

シャッターh<1,330mm シャッターh≧1,330mm

障害物感知機能

停電などの非常時には、操作レバーを上げることで、手
動でシャッターを開けることができます。
（レバーを下げることで復帰できます）
※シャッターhによって、操作レバーの形状が異なります。

「リモコンスリットシャッター」

非常開放機構

映像で見る

スリット全閉

※ガイドレール左右の内側約5㎝の範囲では障害物を感知しません。
※感知エリアであっても、使用条件・障害物の位置により感知するまで
に時間がかかる場合があります（感知するまでの間、モーターの回転
によってボックス内でシャッターカーテンが巻太ります）。
※ボックス内で巻太った状態で無理に障害物を取除くと、シャッター
カーテンがずり下がることがあります。障害物を取除く際には、必ずス
イッチ操作にてシャッターをいったん巻上げてください。
※本機能はシャッターカーテン、障害物の破損防止などを保証するもの
ではありません。



シャッターが完全に閉じると、自動的にモーターロックががかり
ます。

シャッターの降下中に障
害物に当たり、一定の負
荷がかかると、自動的に5
秒間反転上昇し、停止し
ます。

障害物感知機能

モーターロック機構

停電などの非常時には、
操作引手を引っ張ること
で、手動でシャッターを開
けることができます。（もう
一度引っ張ることで復帰
できます）

非常開放機構
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便利なリモコンを標準装備。

手動シャッター

手動でもらくらく開閉。

高い位置にあるシャッターを降ろしたり、立ったままで操作するなど便利に使
えます。マグネット付のため、使用しない時はスラットにくっつけておきます。

標準装備の操作ロープ
シャッターが完全に閉じ
ると、座板に設置された
錠が自動施錠されます。

自動ロック機構で安心
解錠レバーは、座板の
左右全体にわたる形状
のため、引違い窓の左
右どちらの窓を開けても
解錠操作ができます。

手動操作もらくらく

リモコンシャッター マドリモシャッター窓シャッター

※６月下旬頃切り替え予定



ラインアップ一覧
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閉めたままでも採光・採風OK!

リモコンシャッター

リモコンスリットシャッター
素材／〔枠〕アルミ・〔スラット〕アルミ

耐風性能が1,200Paの「リモコンシャッター 耐風」の
設定もあります。（対応納まり:標準のみ）

耐風性能が1,200Paの「手動シャッター 耐風」の
設定もあります。（対応納まり:標準のみ）

耐風圧性能 W6尺系 1200Pa
　　　　　 W9尺系 1000Pa

便利なリモコンを標準装備。

リモコンシャッター
素材／〔枠〕アルミ・〔スラット〕スチール
耐風圧性能 W6尺系 800Pa
　　　　　 W9尺系 800Pa

手動でもらくらく開閉。

手動シャッター
素材／〔枠〕アルミ・〔スラット〕スチール
耐風圧性能 W6尺系 800Pa
　　　　　 W9尺系 800Pa

自動ロック機構に手動錠を加え
ることで、安全性をさらにアップ。
※土間用には設定がありません。

スチールタイプ

リモコンスリット
シャッター

シャッターボックス オプション
手動錠付座版

耐風

耐風

リモコン
シャッター

手動
シャッター

アルミタイプ フラットタイプ ひさしタイプ
（軒天用タイプ）

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

室内

リモコン操作

手動操作

採風・採光

STEP1　タイプを選びます

リモコン操作

スリット開 スリット閉

選択可
必須選択となります。以下の4デザインからお選びください。



先端のフックを引っ掛けて
シャッターを降ろせます。
長さ:640mm

室外側から施錠が可能。
※操作ロープは装備されていませんので
　必要に応じてフック棒をご利用ください。
※全閉にしても自動ではロックはかかりま
　せん。施錠し忘れにご注意ください。
※土間用は内外錠が標準で付きます。

手動シャッター
内外錠付座版

手動シャッター
フック棒

全閉後にはめ込んで、
シャッターをしっかり固定。 網戸たて框にはめ込み。

スラットと網戸の干渉を防止。

リモコンシャッター

手動シャッター

バタツキ防止部品

窓にシャッターを取付
標　準

片入隅

ボックス下げ

ボックス下げ片入隅

土間用

リモコンスリットシャッター

レールアタッチメント 網戸戸当り部品
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風によりスラットのバタツキ音が発生する可能性があるため、強風地域におすすめです。

リモコンシャッター

手動シャッター

室外

室内

STEP2　色を選びます 対応納まり

ブラウン カームブラック プラチナステン
※内観色／外観と同色

ピュアシルバー ホワイト

土間用ボックス下げ

雨戸にシャッターを取付

①戸袋のこし

標　準

片入隅（戸袋側が入隅）

ボックス下げ

ボックス下げ片入隅（戸袋側が入隅）

②戸袋かくし

標　準

片入隅（窓側が入隅）

土間用

マドリモシャッター窓シャッター

ブラウン カームブラック プラチナステン
※内観色／ガイドレールは外観と同色・スラットはベージュのみ

ピュアシルバー ホワイト

ブラウン カームブラック プラチナステン
※内観色／ガイドレールは外観と同色・スラットはベージュのみ

ピュアシルバー ホワイト



納まり図（標準）／窓に取付け
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■リモコンスリットシャッター 標準（下地部材 小）

●窓タイプ

【既設窓】:引違い窓（半外付型）

●テラスタイプ下部
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雨戸への取付け
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1.戸袋のこし

2.戸袋かくし

9尺以下

戸袋を除き幅9尺以下の窓に対応

9尺以下

戸袋を含め幅9尺以下の窓に対応

戸袋をこわさず、シャッターを取付け。

こんな取付けも!

雨戸の戸袋を残したままで、シャッターが取付けられます。

シャッターを閉めると、窓はもちろん、戸袋まですべてかくれてスッキリ。

マドリモシャッター窓シャッター

Before

After

Before

After



納まり図／雨戸への取付け

2405R　 1-010
（2024年5月現在）
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■リモコンスリットシャッター
　戸袋のこし〔標準〕
【既設窓】:雨戸付引違い窓
　　　　（半外付型）

■リモコンスリットシャッター
　戸袋かくし〔標準〕

●窓側

【既設窓】:雨戸付引違い窓
　　　　（半外付型）

●戸袋側

外壁厚さ:45mm以下のこと

シーリング（別途）

内
法
基
準
寸
法
h

30

13
シャ
ッタ
ー
h=
雨
戸
枠
外々
高
MH
+5
6

シャッターボックス出幅=195

23
6

150

150

51
5

44
74

雨
戸
枠
外々
高
MH

30
3

345

130

12
1.5

40

外
壁
厚
さ:
45
mm
以
下
のこ
と

シーリング
(別途)

外壁からの戸袋部出寸法が125mm未満の場合、
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マドリモシャッター窓シャッター

外壁からの戸袋部出寸法は
235mm以下のこと

外壁からの雨戸・サッシ部
出寸法は120mm以下のこと

製造元 YKK AP株式会社
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