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袖扉併設シャッターや長大スパンの連装
シャッターから固定柱がなくなりました。
夢柱は、従来の固定式ガイドレールポストを可動・吊り下げ式にした新方式のシャッターです。
空間の使い勝手はもちろん、空間の意匠性などの面からも、美しさを一層向上させることを可能にしました。
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一連当りの開口巾W寸法には次の制限があります。
①危害防止装置付（片側可動レール）の場合　　○W ≧○H ＋250
②危害防止装置付（両側可動レール）の場合　　○W ≧2○H ＋260

防火シャッターは建物内部の防火区画用です。
防煙シャッターは建物内部の竪穴区画用です。共に外壁開口部等の管理用シャッターには使用出来ません。

仕様（スラットはA-70型を使用）

組み合せパターン 開口高H
一連当りの
開口巾W

袖扉巾 連装数

防火仕様 多連装可能＋袖扉

2000
～3000

2060～6750

1164
～2600
（潛戸付）

無制限

防煙仕様

片側可動レール＋片側可動レール

（ ）
2連まで

片側可動レール＋袖扉 1連まで

納まり図例（単位：mm）

（単位：mm）

（ ）内寸法は開閉機がF36の場合を示す。

2060～5300
5000超5300まで

大臣認定
CAS-0280

夢柱を設置する区画の排煙設備が吸引機械排煙の場合は、
設計排煙風量1000m3／min以下になるよう設計をお願い
します。排煙設備が作動し排煙風量が2000m3／minを超
えると、夢柱は防火防煙シャッターとして正常に機能しな
くなる恐れがあります。また避難扉の開放が困難になるな
ど、夢柱の開閉障害より更に重大な問題が発生する恐れが
あります。設計排煙風量に関しては十分な配慮をお願いし
ます。

A 設計事務所・建設会社・
建築設備工事会社の皆様へ

■使用条件等
●周囲温度：－10～40℃（但し結露なきこと）
●周囲温度：RH85%以下
●環境条件：沿岸部、化学工場などの腐食性環境を除きます。
●その他：正常な使用方法でも、開閉回数を重ねるとシャッターカーテンやガイドレール、
押しコロなどの接触部では摩耗、傷、音が発生する場合があります。
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●お問い合わせ、ご用命は�
�
�
�

■当カタログ製品のデザイン、仕様等は改良のため予告なく変更する場合があります。�

■写真は印刷物のため、実際の色・材質感とは多少異なる場合があります。�

�

�

�

本　　社 〒542－0081　大阪市中央区南船場2-3-2 南船場ハートビル12F �

 TEL.06（4705）2110

東京本社 〒103－0002　東京都中央区日本橋馬喰町1-14-5 日本橋Kビル �

 TEL.03（3639）0551

（ホームページ）http://www.toyo-shutter.co.jp

0908S%1-020

■施工例

通常時

非常時（作動中）

非常時（作動完了）
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