
袖扉連動シャッター

シームレスで開放的な空間を演出

TS PANORAMA Ⅱ

国土交通大臣認定品

TSパノラマⅡ



■扉下部にラッチがないため、フロアの加工は不要です。
■袖扉の潜り戸は、最大幅1,200mm 最大高さ2,200mmまで対応できます。
　また下框付きと、より避難性能の高い下框なしの仕様があります。
■潜り戸に網入りガラスを設ける仕様もあります。（防火設備）
■Aタイプ（扉側気密材付き）は、枠側にゴムが付かないので
　袖扉の戸袋収納時にゴムが見えないため、見た目がスッキリしています。（防火・防煙仕様）
■シャッターには危害防止装置を標準装備しています。（バッテリー交換が約10年毎に必要です）
■手動での閉鎖時も電気式陏時閉鎖装置の非常ボタンを押すことで、
　袖扉が閉鎖し、その後、シャッターが閉鎖します。
■建築基準法施行令第１２３条第１項に規定される屋内避難階段にも使用可能です。

防火・防煙区画の通路から

固定柱（レール）をなくし

パノラマ空間を演出！

袖扉連動シャッター

TS PANORAMA Ⅱ

国土交通大臣認定品
袖扉連動防火・防煙シャッター

《潜り戸付き・なし》
認定番号：CAS-1280

国土交通大臣認定品
袖扉連動防火シャッター
《潜り戸付き・なし》
認定番号：CAT-1261

つの特長6
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高い意匠性 （防火・防煙仕様）

扉側に気密材(ゴム)を設置することで、
袖扉の戸袋収納時に気密材 （ゴム）が見えません。

※AタイプとBタイプの詳細は、3ページを参照して下さい。

●白を基調とした空間でも黒いゴムが見えないので、
　空間のイメージを損ないません。
●建物の空間イメージを大切にした商品です。

スッキリ！ 気密ゴム

Aタイプ Bタイプ

業界N
O.1！

最大開
口幅1

9.5m
のワイ

ドな空
間を実

現。
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■標準仕様範囲（両袖扉）

種　類
寸法 （mm）

C-75型スラット E-70B型スラット E-70D型スラット IE-77型スラット C-100型スラット E-95B型スラット

両
袖
扉
連
動
シ
ャ
ッ
タ
ー

製品全体
W 3,300～14,000 3,300～14,000 3,300～14,000 3,300～14,500 3,300～16,000 3,300～16,000
H 2,000～  6,000 2,000～  6,000 2,000～  6,000 2,000～  6,000 2,000～  6,000 2,000～  6,000

シャッター
W1 1,000～  8,000 1,000～  8,000 1,000～  8,000 1,000～  8,500 1,000～10,000 1,000～10,000
H1 2,000～  6,000 2,000～  6,000 2,000～  6,000 2,000～  6,000 2,000～  6,000 2,000～  6,000

袖扉
W2 1,150～3,000
H2 2,000～5,000

潜り戸
EW   750～1,200
EH 1,800～2,200

■標準仕様範囲（片袖扉）

種　類
寸法 （mm）

C-75型スラット E-70B型スラット E-70D型スラット IE-77型スラット C-100型スラット E-95B型スラット

片
袖
扉
連
動
シ
ャ
ッ
タ
ー

製品全体
W 2,150～11,000 2,150～11,000 2,150～11,000 2,150～11,500 2,150～13,000 2,150～13,000
H 2,000～  6,000 2,000～  6,000 2,000～  6,000 2,000～  6,000 2,000～  6,000 2,000～  6,000

シャッター
W1 1,000～  8,000 1,000～  8,000 1,000～  8,000 1,000～  8,500 1,000～10,000 1,000～10,000
H1 2,000～  6,000 2,000～  6,000 2,000～  6,000 2,000～  6,000 2,000～  6,000 2,000～  6,000

袖扉
W2 1,150～3,000
H2 2,000～5,000

潜り戸
EW   750～1,200
EH 1,800～2,200

Bタイプ（枠側気密材付き）Aタイプ（扉側気密材付き）

気密材気密材

標準設計範囲 mm

種　類
両袖扉連動シャッター 片袖扉連動シャッター

I-62型スラット I-70型スラット IE-77型スラット I-62型スラット I-70型スラット IE-77型スラット

製品全体

W
3,300～12,000

（14,000）　
［11,000］　

3,300～18,000 3,300～19,500
2,150～9,000

（11,000）　
［8,000］　

2,150～15,000 2,150～16,500

H 2,000～  6,000
［3,600］　 2,000～  6,000 2,000～  6,000 2,000～6,000

［3,600］　 2,000～  6,000 2,000～  6,000

最大開口面積 W×H ≦78m2 W×H ≦100m2 W×H ≦100m2 W×H ≦63m2 W×H ≦87m2 W×H ≦87m2

シャッター
W1

1,000～6,000
（8,000）　
［5,000］　

1,000～12,000 1,000～13,500
1,000～6,000

（8,000）　
［5,000］　

1,000～12,000 1,000～13,500

H1 2,000～6,000
［3,600］　 2,000～  6,000 2,000～  6,000 2,000～6,000

［3,600］　 2,000～  6,000 2,000～  6,000

袖扉
W2 1,150～3,000 1,150～3,000
H2 2,000～5,000 2,000～5,000

潜り戸
EW   750～1,200   750～1,200
EH 1,800～2,200 1,800～2,200

※袖扉高さは5mまでのため、製品全体高さが5mを超える場合、袖扉上部は幕板となります。
※IE-77型スラット時は、シャッター開口幅W1により、下記の使用条件となります。
　・W1が12,001～13,000mmの場合は、H5,500mm以下となります。
　・W1が13,001～13,500mmの場合は、H5,000mm以下で一型納まりのみとし、W2の最小は1165mmとなります。
※I-62型スラットの製品全体サイズ及びシャッターサイズについては、電動式で標準納まりの場合を示し、（　）内は手動式で標準納まり、［　］内はスリム防煙の場合を示す。
※潜り戸なしの仕様もあります。

I-62型スラット

IE-77型スラット

I-70型スラット

C-75型スラット

E-70B型・E-70D型スラット

IE-77型スラット

C-100型スラット

E-95B型スラット

防 火 仕 様防火・防煙仕様

仕　様
防火 防煙

※適用寸法は仕様表をご確認ください。

※納まり図は裏表紙参照。

商業施設（デパート・ショッピングセンター) や
地下街の防火区画・階段室・エレベータ前区画等にTS PANORAMAⅡを
設置することで、通行が阻害されることなく意匠を向上させます。

■仕様 ■仕様

■適用スラット

■適用スラット

固定柱（レール）がなくなり
スッキリ空間が出現。

TS PANORAMA Ⅱ

NEW
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■標準仕様範囲（両袖扉）

種　類
寸法 （mm）

C-75型スラット E-70B型スラット E-70D型スラット IE-77型スラット C-100型スラット E-95B型スラット

両
袖
扉
連
動
シ
ャ
ッ
タ
ー

製品全体
W 3,300～14,000 3,300～14,000 3,300～14,000 3,300～14,500 3,300～16,000 3,300～16,000
H 2,000～  6,000 2,000～  6,000 2,000～  6,000 2,000～  6,000 2,000～  6,000 2,000～  6,000

シャッター
W1 1,000～  8,000 1,000～  8,000 1,000～  8,000 1,000～  8,500 1,000～10,000 1,000～10,000
H1 2,000～  6,000 2,000～  6,000 2,000～  6,000 2,000～  6,000 2,000～  6,000 2,000～  6,000

袖扉
W2 1,150～3,000
H2 2,000～5,000

潜り戸
EW   750～1,200
EH 1,800～2,200

■標準仕様範囲（片袖扉）

種　類
寸法 （mm）

C-75型スラット E-70B型スラット E-70D型スラット IE-77型スラット C-100型スラット E-95B型スラット

片
袖
扉
連
動
シ
ャ
ッ
タ
ー

製品全体
W 2,150～11,000 2,150～11,000 2,150～11,000 2,150～11,500 2,150～13,000 2,150～13,000
H 2,000～  6,000 2,000～  6,000 2,000～  6,000 2,000～  6,000 2,000～  6,000 2,000～  6,000

シャッター
W1 1,000～  8,000 1,000～  8,000 1,000～  8,000 1,000～  8,500 1,000～10,000 1,000～10,000
H1 2,000～  6,000 2,000～  6,000 2,000～  6,000 2,000～  6,000 2,000～  6,000 2,000～  6,000

袖扉
W2 1,150～3,000
H2 2,000～5,000

潜り戸
EW   750～1,200
EH 1,800～2,200

Bタイプ（枠側気密材付き）Aタイプ（扉側気密材付き）

気密材気密材

標準設計範囲 mm

種　類
両袖扉連動シャッター 片袖扉連動シャッター

I-62型スラット I-70型スラット IE-77型スラット I-62型スラット I-70型スラット IE-77型スラット

製品全体

W
3,300～12,000

（14,000）　
［11,000］　

3,300～18,000 3,300～19,500
2,150～9,000

（11,000）　
［8,000］　

2,150～15,000 2,150～16,500

H 2,000～  6,000
［3,600］　 2,000～  6,000 2,000～  6,000 2,000～6,000

［3,600］　 2,000～  6,000 2,000～  6,000

最大開口面積 W×H ≦78m2 W×H ≦100m2 W×H ≦100m2 W×H ≦63m2 W×H ≦87m2 W×H ≦87m2

シャッター
W1

1,000～6,000
（8,000）　
［5,000］　

1,000～12,000 1,000～13,500
1,000～6,000

（8,000）　
［5,000］　

1,000～12,000 1,000～13,500

H1 2,000～6,000
［3,600］　 2,000～  6,000 2,000～  6,000 2,000～6,000

［3,600］　 2,000～  6,000 2,000～  6,000

袖扉
W2 1,150～3,000 1,150～3,000
H2 2,000～5,000 2,000～5,000

潜り戸
EW   750～1,200   750～1,200
EH 1,800～2,200 1,800～2,200

※袖扉高さは5mまでのため、製品全体高さが5mを超える場合、袖扉上部は幕板となります。
※IE-77型スラット時は、シャッター開口幅W1により、下記の使用条件となります。
　・W1が12,001～13,000mmの場合は、H5,500mm以下となります。
　・W1が13,001～13,500mmの場合は、H5,000mm以下で一型納まりのみとし、W2の最小は1165mmとなります。
※I-62型スラットの製品全体サイズ及びシャッターサイズについては、電動式で標準納まりの場合を示し、（　）内は手動式で標準納まり、［　］内はスリム防煙の場合を示す。
※潜り戸なしの仕様もあります。

仕　様
防火

袖扉高さは5mまでのため、製品高さが5mを超える場合は、袖扉上部は幕板になります。

※納まり図は裏表紙参照。

従来の固定柱（レール)はなく、シャッターは天井内等に納まり、袖扉は壁面の戸袋等に格納されています。

●IE-77型スラット●I-70型スラット●I-62型スラット
〔1〕両袖扉〔1〕両袖扉〔1〕両袖扉 〔2〕片袖扉〔2〕片袖扉〔2〕片袖扉
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標準仕様サイズ

袖扉用電磁レリーズの耐久性は1,500回です。管理用シャッターとしてご使用の場合は、袖扉用電磁レリーズを
4年に1度交換してください。使用頻度、お取り扱いの状況により、交換時期が短くなる場合もあります。

管理用シャッターとして使用上の注意

使用例

製品全体（シャッター+袖扉）
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■シャッターケース納まり寸法表 （mm）
区分 Ⓐ Ⓑ Ⓧ Ⓨ Ⓣ Ⓢ Ⓡ 適用開閉機（kW）
❶ 470 525 170 342 ⓐ＋65 ⓐ＋65 160 F-4AP（0.14）
❷ 515 615 210 395 ⓐ＋65 ⓐ＋65 170 F-4AL（0.14）
❸ 580 570 210 365 ⓐ＋115 ⓐ＋120 180 F-6B（0.20）
❹ 617 610 230 385 ⓐ＋115 ⓐ＋125 200 F-10B（0.36）
❺ 710 665 260 425 ⓐ＋170 ⓐ＋135 220 F-36B（0.50）
❻ 1,050 800 290 475 ⓐ＋165 ⓐ＋255 235 H-36B（0.50）
❼ 1,075 900 300 545 ⓐ＋170 ⓐ＋290 265 HW-62D（0.75）
❽ 1,150 950 300 545 ⓐ＋280 ⓐ＋330 265 HW-105D（1.50）
❾ 1,250 1,000 370 600 ⓐ＋320 ⓐ＋390 300 HW-170D（2.20）

■シャッターケース納まり寸法表 （mm）
区分 Ⓐ Ⓑ Ⓧ Ⓨ Ⓣ Ⓢ Ⓡ 適用開閉機（kW）
❶ 470 525 170 342 ⓐ＋65 ⓐ＋65 160 F-4AP（0.14）
❷ 515 615 210 395 ⓐ＋65 ⓐ＋65 170 F-4AL（0.14）
❸ 580 570 210 365 ⓐ＋115 ⓐ＋120 180 F-6B（0.20）
❹ 617 610 230 385 ⓐ＋115 ⓐ＋125 200 F-10B（0.36）
❺ 710 680 260 440 ⓐ＋170 ⓐ＋135 210

F-36B（0.50）❻ 710 710 260 470 ⓐ＋170 ⓐ＋135 210
❼ 1,215 950 345 545 ⓐ＋170 ⓐ＋300 290 HW-62D（0.75）

■シャッターケース納まり寸法表 （mm）
区分 Ⓐ Ⓑ Ⓧ Ⓨ Ⓣ Ⓢ Ⓡ 適用開閉機（kW）
❶ 710 710 260 470 ⓐ＋170 ⓐ＋135 220 F-36B（0.50）
❷ 1,055 800 290 500 ⓐ＋165 ⓐ＋255 230 H-36B（0.50）
❸ 1,215 950 345 545 ⓐ＋170 ⓐ＋300 290 HW-62D（0.75）
❹ 1,215 950 345 545 ⓐ＋280 ⓐ＋370 290 HW-105D（1.50）

※最寄りの営業所へお問い合わせください。

■シャッターケース納まり寸法表 （mm）
区分 Ⓐ Ⓑ Ⓧ Ⓨ Ⓣ Ⓢ Ⓡ 適用開閉機（kW）
❶ 470 525 170 342 ⓐ＋65 ⓐ＋65 160 F-4AP（0.14）
❷ 515 615 210 395 ⓐ＋65 ⓐ＋65 170 F-4AL（0.14）
❸ 580 570 210 365 ⓐ＋115 ⓐ＋120 180 F-6B（0.20）
❹ 617 610 230 385 ⓐ＋115 ⓐ＋125 200 F-10B（0.36）
❺ 710 710 260 470 ⓐ＋170 ⓐ＋135 210 F-36B（0.50）

■シャッター納まり選択表〔 C-75型、E-70B型、E-70D型 〕 （mm）
1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000

2000 ❷
2500 ❶ ❷
3000 ❷ ❸
3500
4000 ❷ ❹
4500 ❺
5000
5500
6000
レール深さ
a mm 60 75 90

Ⓗ Ⓦ

■シャッター納まり選択表 （mm）
1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500

2000 ❷
2500 ❶ ❷
3000 ❷ ❸
3500 ❷
4000 ❹
4500 ❺
5000
5500 ❻
6000 ❼
レール深さ
a mm 60 75 90 115

Ⓗ Ⓦ

■シャッター納まり選択表〔 C-100型、E-95B型 〕 （mm）
4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000

2000
2500 ※
3000
3500
4000 ❶
4500 ❸
5000 ❷
5500
6000 ❹
レール深さ
a mm 75 90

Ⓗ Ⓦ

C-75型・E-70B型・E-70D型スラット

IE-77型スラット

C-100型・E-95B型スラット

■シャッター納まり選択表 （mm）
1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000

2000 ❷
2500 ❶ ❻
3000 ❷
3500 ❸ ❹
4000 ❺ ❻ ❼
4500
5000 ❽
5500 ❻ ❼
6000 ❾
レール深さ
a mm 60 75 90 100

Ⓗ Ⓦ

I-70型スラット

I-62型スラット

■スリム防煙〔 I-62 ]
記号 寸法（mm）
Ⓦ 1,000～5,000
Ⓗ 2,000～3,600
Ⓐ 655
Ⓑ 380
Ⓧ 160
Ⓨ 245
Ⓣ 110
Ⓢ 150

■シャッター納まり選択表 （mm）
2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500 5750 6000 6250 6500 6750 7000 7250 7500 7750 8000

2000 ❷
2500 ❶
3000
3500 ❷ ❸ ❹
4000
4500
5000 ❺
5500
6000
レール深さ
a mm 60 100

Ⓗ Ⓦ

■シャッター納まり選択表 （mm）
1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500

2000 ❷ ❼
2500 ❶ ❷ ❻ ❼
3000 ❷ ❸
3500 ❷
4000 ❹ ❺ ❼
4500 ❽
5000
5500 ❻ ❾
6000
レール深さ
a mm 60 75 100 115

Ⓗ Ⓦ

IE-77型スラット

シャッター納まり選択表

防火 防煙

防火 防煙

防火 防煙

※Ⓡは最大巻き半径を示す。
※Rケース納まりを示す。
※詳しい寸法は最寄りの営業所にお問い合わせください。

ガイドレール ガイドレール Ⓡ
天井

天井
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■シャッターケース納まり寸法表 （mm）
区分 Ⓐ Ⓑ Ⓧ Ⓨ Ⓣ Ⓢ Ⓡ 適用開閉機（kW）
❶ 470 525 170 342 ⓐ＋65 ⓐ＋65 160 F-4AP（0.14）
❷ 515 615 210 395 ⓐ＋65 ⓐ＋65 170 F-4AL（0.14）
❸ 580 570 210 365 ⓐ＋115 ⓐ＋120 180 F-6B（0.20）
❹ 617 610 230 385 ⓐ＋115 ⓐ＋125 200 F-10B（0.36）
❺ 710 665 260 425 ⓐ＋170 ⓐ＋135 220 F-36B（0.50）
❻ 1,050 800 290 475 ⓐ＋165 ⓐ＋255 235 H-36B（0.50）
❼ 1,075 900 300 545 ⓐ＋170 ⓐ＋290 265 HW-62D（0.75）
❽ 1,150 950 300 545 ⓐ＋280 ⓐ＋330 265 HW-105D（1.50）
❾ 1,250 1,000 370 600 ⓐ＋320 ⓐ＋390 300 HW-170D（2.20）

■シャッターケース納まり寸法表 （mm）
区分 Ⓐ Ⓑ Ⓧ Ⓨ Ⓣ Ⓢ Ⓡ 適用開閉機（kW）
❶ 470 525 170 342 ⓐ＋65 ⓐ＋65 160 F-4AP（0.14）
❷ 515 615 210 395 ⓐ＋65 ⓐ＋65 170 F-4AL（0.14）
❸ 580 570 210 365 ⓐ＋115 ⓐ＋120 180 F-6B（0.20）
❹ 617 610 230 385 ⓐ＋115 ⓐ＋125 200 F-10B（0.36）
❺ 710 680 260 440 ⓐ＋170 ⓐ＋135 210

F-36B（0.50）❻ 710 710 260 470 ⓐ＋170 ⓐ＋135 210
❼ 1,215 950 345 545 ⓐ＋170 ⓐ＋300 290 HW-62D（0.75）

■シャッターケース納まり寸法表 （mm）
区分 Ⓐ Ⓑ Ⓧ Ⓨ Ⓣ Ⓢ Ⓡ 適用開閉機（kW）
❶ 710 710 260 470 ⓐ＋170 ⓐ＋135 220 F-36B（0.50）
❷ 1,055 800 290 500 ⓐ＋165 ⓐ＋255 230 H-36B（0.50）
❸ 1,215 950 345 545 ⓐ＋170 ⓐ＋300 290 HW-62D（0.75）
❹ 1,215 950 345 545 ⓐ＋280 ⓐ＋370 290 HW-105D（1.50）

※最寄りの営業所へお問い合わせください。

■シャッターケース納まり寸法表 （mm）
区分 Ⓐ Ⓑ Ⓧ Ⓨ Ⓣ Ⓢ Ⓡ 適用開閉機（kW）
❶ 470 525 170 342 ⓐ＋65 ⓐ＋65 160 F-4AP（0.14）
❷ 515 615 210 395 ⓐ＋65 ⓐ＋65 170 F-4AL（0.14）
❸ 580 570 210 365 ⓐ＋115 ⓐ＋120 180 F-6B（0.20）
❹ 617 610 230 385 ⓐ＋115 ⓐ＋125 200 F-10B（0.36）
❺ 710 710 260 470 ⓐ＋170 ⓐ＋135 210 F-36B（0.50）

■シャッター納まり選択表〔 C-75型、E-70B型、E-70D型 〕 （mm）
1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000

2000 ❷
2500 ❶ ❷
3000 ❷ ❸
3500
4000 ❷ ❹
4500 ❺
5000
5500
6000
レール深さ
a mm 60 75 90

Ⓗ Ⓦ

■シャッター納まり選択表 （mm）
1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500

2000 ❷
2500 ❶ ❷
3000 ❷ ❸
3500 ❷
4000 ❹
4500 ❺
5000
5500 ❻
6000 ❼
レール深さ
a mm 60 75 90 115

Ⓗ Ⓦ

■シャッター納まり選択表〔 C-100型、E-95B型 〕 （mm）
4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000

2000
2500 ※
3000
3500
4000 ❶
4500 ❸
5000 ❷
5500
6000 ❹
レール深さ
a mm 75 90

Ⓗ Ⓦ

C-75型・E-70B型・E-70D型スラット

IE-77型スラット

C-100型・E-95B型スラット

■シャッター納まり選択表 （mm）
1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000

2000 ❷
2500 ❶ ❻
3000 ❷
3500 ❸ ❹
4000 ❺ ❻ ❼
4500
5000 ❽
5500 ❻ ❼
6000 ❾
レール深さ
a mm 60 75 90 100

Ⓗ Ⓦ

I-70型スラット

I-62型スラット

■スリム防煙〔 I-62 ]
記号 寸法（mm）
Ⓦ 1,000～5,000
Ⓗ 2,000～3,600
Ⓐ 655
Ⓑ 380
Ⓧ 160
Ⓨ 245
Ⓣ 110
Ⓢ 150

■シャッター納まり選択表 （mm）
2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500 5750 6000 6250 6500 6750 7000 7250 7500 7750 8000

2000 ❷
2500 ❶
3000
3500 ❷ ❸ ❹
4000
4500
5000 ❺
5500
6000
レール深さ
a mm 60 100

Ⓗ Ⓦ

■シャッター納まり選択表 （mm）
1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500

2000 ❷ ❼
2500 ❶ ❷ ❻ ❼
3000 ❷ ❸
3500 ❷
4000 ❹ ❺ ❼
4500 ❽
5000
5500 ❻ ❾
6000
レール深さ
a mm 60 75 100 115

Ⓗ Ⓦ

IE-77型スラット

防火

防火

防火

6

1,150 950 300 545 ⓐ＋280 ⓐ＋300 265 HW-105D（1.50）
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※潜り戸なしの仕様もあります。潜り戸開口幅 潜り戸開口幅

参考納まり図

【全体納まり図】

（防火・防煙仕様、Rケース納まりの場合を示す）

【袖扉納まり図（一型納まり、戸袋90°）】

本　　社　〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2-3-2 南船場ハートビル12F TEL：06-4705-2110
東京本社　〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町1-14-5 日本橋Kビル6F       TEL：03-3639-0551
https://www.toyo-shutter.co.jp/


