
●ライトグレー

●アイボリーホワイト

●ベージュ

●トップコート（0.4mm）
●高耐食性カラー鋼板
　シルバー（0.4mm）

2.6 3.52.6

●スラット トップコート0.4mm（正巻・逆巻）

※色は追加・変更になる可能性があります。

アルミ（標準）／スチール／ステンレス



高耐風圧「800Pa」対応 正圧・負圧と800Paの高い耐風強度を持つ軽量
シャッター。台風や突風による被害を防ぎます。

納まり図

中柱

Ｗ１ Ｗ２90
W ＝（Ｗ１＋Ｗ２）／2+90

※1.両面補強A中柱は、約5kg／mあり、重量物と
　　なるため、取扱いには十分注意してください。
※2.上記の図のWを表します。
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※1.連装の場合は、スラット板厚0.4mmはH≦3500mm、
　　スラット板厚0.8mmはH≦3000mmとなります。

※スラットは、トップコートは不可になります。  オプションについては、ポスト付きのみ対応可
　能です。 明り窓、パンチング、ガラリスラット、水圧開錠装置、CP仕様、袖戸付は対応不可
　になります。防火設備の場合は、ポスト付きも不可になります。
※連装にする場合は、W1およびW2は均等割りとなります。また、連装の場合は2連までとな
　ります。

●中柱仕様区分表

●仕様表

スラット0.4mmの最大W※2 スラット0.8mmの最大W※2

仕様範囲外

両面補強A

両面補強

片面補強

補強無し

軽量スプリング
シャッター
〔326Pa対応〕
（P3参照）

F-61型スラット
（0.4mm・0.8mm）

アルミ（標準）
スチール
ステンレス

アルミ（標準）
スチール
ステンレス

カラー鋼板

スラット 座板 レール ケース

溶融亜鉛
めっき鋼板

カラー鋼板

カラー鋼板FL-61型スラット
（脱防金具付き・0.4mm）

TS耐風セーブ
〔800Pa対応〕
（P5参照）

軽量スプリング
シャッター
〔800Pa対応〕
（P4参照）

※1

※防火設備の場合、スチ
　ール／ステンレスとな
　ります。

（m）

（ｔ0.4，ｔ0.8）
Ｆ０６１型スラット

施錠スラット
手掛けスラット

ロック機能付き中柱落とし

ケース全長= 　+１１０W

ブラケット外々=　 +９０W
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