
耐熱ガラス入りドア

シリーズ
タイカルック



超耐熱結晶化ガラスの強さと
シースルーが美しい万能防火ドア。

より美しく…

より安全に…

より経済的に…
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進化し続けるガラス
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800℃に
熱した上で、冷水を
かけても割れない
熱衝撃強度!

火に直接かけても
割れない

「耐熱ガラス」に匹敵
する化学耐久性!

強度アップの
ワイヤは不要。
フロートガラスと
同レベルの
クリアな視界!

超耐熱結晶化ガラスの特徴
ガラスバリエーション

設計・施工上の注意
◆ガラスの熱強度以外は、フロートガラス5mm厚と同レベルです。
◆ガラスの切断は、フロートガラスと同じくガラスカッターを使用すればスムーズです。
◆ガラスの割れ方は、フロートガラスと同様の放射状です。
◆ガラスの曲げ加工はできません。

特定防火設備としての性能確保のため、万一ガラスが破損した場合には、普通の板ガラスを代用することはできません。
弊社最寄りの営業所までご連絡ください。ガラス工事は弊社が責任施工いたします。注意

光をいっぱいに採り入れて、明るい視界を広げてくれるガラス。

あらゆる建物になくてはならない。

そんなガラスの特性に、

さらに「防火性能」をプラスしたのがタイカルックの超耐熱結晶化ガラス。

特定防火設備に要求される防火性能をクリアしたハイ・クオリティな素材です。

明るく、美しく、そして火に強い。

まさに画期的なガラスの登場です。

クリアタイプ カスミタイプ
防火区画をクリアタイプで区画をす
れば、明るく開放的な室内空間を実
現できます。

カスミタイプは、光をソフトに展開で
き、トイレや休憩室などに有効です。
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国土交通大臣 認定品 ラインナップ
製品名

タイカルック

タイカルックα

タイカルックβ

P5・P7～P11・P17～P18

P6・P19～P30

タイカルックシリーズラインナップ

P5・P12～P18

タイカルックシリーズ

タイカルック（EA認定品）

タイカルックα（EA・CAS認定品）

タイカルックβ（防火設備CAS認定品） SDタイプ

LSDタイプ

ガラス 耐火性能（EA） 特　徴遮煙性能（CAS）

例示仕様
耐熱結晶化ガラス
（5mm）

特定防火設備
（EA認定品）

①見通しの良い透明なガラス（耐熱結晶化ガラス）で60分
　の耐火性能（特定防火設備）に対応可能
②欄間付き、両袖窓付きに対応可能
③FIX窓の対応が可能

CAS認定品

遮音等級

T-2等級

T-2等級

-

特定防火設備
（EA認定品）

耐熱結晶化ガラス
（5mm・8mm）

①SAT枠、つぶし枠、FB枠の対応可能
②ドアボトムの対応が可能
③両開きの召合せ形状は、フラット目板により意匠性を向上

CAS認定品
防火設備
（例示仕様）

網入りガラス
（6.8mm）
耐熱結晶化ガラス
（5mm）

①SAT枠、つぶし枠、FB枠の対応可能
②ドアボトムの対応が可能
③両開きの召合せ形状は、フラット目板により意匠性を向上
④軽量扉の対応が可能

タイカルックα タイカルックβ
FB枠・つぶし枠は両面で対応が可能となるため、スリムな見付けが可能となります。事務所ビルや商業施設などにも適してお
り、ドアボトムでの対応も可能です。国土交通大臣認定のCAS認定に加え、T-2等級の遮音性能も取得し、カラオケルームな
どにもご使用可能です。

両開きの召合せ部分は、片
面・両面フラット目板をご用
意しており、意匠性を向上
することも可能です。

■FB枠 縦断面図 ■つぶし枠 縦断面図

■FB枠
　横断面図

■ドアボトム 断面図

■片側フラット目板 ■両側フラット目板

■つぶし枠
　横断面図

ドアボトム

6

ＦＢ
ＦＢ 3.2

3.2

6

6

ＦＢ

ＦＢ

3.2

3.2

45

6 15
DW 6 DW

気密材

50

6 15
DW 6 DW

6

6
3.2

3.2
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●全て国土交通大臣認定品です。 認定仕様以外の使い方（材質、 枠・扉の構造等）では、認定品として認められませんので
　ご注意ください。
●枠見込、枠見付、方立、無目寸法等は必要最低寸法を示しています（P.7～）。 その他、 オーダー設計の場合にはお問い合
　わせください。
●取付躯体は耐火構造の壁（1時間耐火以上）とします。乾式、湿式納まりとも可能です。
●ガラス面に飛散防止フィルムを貼付する場合、不燃材のものをご使用ください。（弊社施工範囲外）

タイカルックの形状、寸法、構成等は本カタログをもとにご設計ください。
設計上の注意事項

●製品シリーズに対する各部品の適用
タイカルックは個別認定品ですので、部品についても様々な制約があります。

部品に関する制約

部品

錠前 ※1

タイカルックα タイカルックβ タイカルック

吊り金具

クローザ

ラッチ錠

丁番（3枚）

ピボットヒンジ

面付ドアクローザ
（パラレル型・ノーマル型）

オートヒンジ
（丁番型）

フロアヒンジ
（持ち出し吊り型）

コンシールド型
ドアクローザ

自動フランス落し

アーム式閉鎖順位調整器

フランス落し

シリーズ

（両開き）

αD
（片開き）

αS
（片側常閉）
（両開き・
親子開き）

αDa
（両開き）

βD
（片開き）

βS
（片側常閉）
（両開き・
親子開き）

βDa
（両開き）

D
（片開き）

S
（片側常閉）
（両開き・
親子開き）

Da

※1　●各ドアの錠前は全てラッチ付をご使用ください。
　　　●引き手（押棒）の場合は、ラッチ付プッシュプル錠をご使用ください。
　　　●ハンドル・握手・引き手の材質
　　　　タイ カ ルック : ステンレス
　　　　タイカルックα・β : 鋼・ステンレス・アルミニウム合金・黄銅

●…いずれかをご使用ください
○…取付けが義務づけられています

安全性をここまで配慮しました

ガラス以外は基本的に工場にて組立ていたします。

ステンレス鋼板2.0t（タイカルックαは1.5tも可・くつずりなしも可能）

クロロプレンスポンジゴム

溶融亜鉛めっき鋼板1.6t［さび止め塗装］（オーダーにより焼付塗装仕上げも可能）●枠・無目・方立・押縁…

●くつずり…………………

●戸当りゴム………………

シリコーンゴム（タイカルックαの場合）●戸当りSATゴム  ………

超耐熱結晶化ガラス5.0t（標準）
タイカルックαは8.0tも可（オプション）

●ガラス……………………

仕様（構成部材）

TAIKALOOK

多様な用途。防火性と開放感が必要なスペースなら、どこでもタイカルック。
防火区画に必要な防火扉として…　火災発生時に内部の状況がわかるので、避難がスムーズです。
アトリウムに…　広く明るい空間づくりをサポートします。
エスカレーター周りの区画に…　フロア内の見通しがききます。
異種スペースの区画パーテーションに…　見通しがきくのでスペース全体の印象がすっきり美しくなります。
避難階段の出入口に…　シースルーなので、デザイン面での開放感に加え、火災時の消化活動に役立ちます。
裸火を使用する売り場や、厨房まわりのスクリーンに…　シンプルなのでメンテナンスも簡単。明るく広々としたスペース演出にも役立ちます。
駐車場と一般フロアとの区画に…　見通しがきくので開放感がアップします。
トイレの出入口に…　火災時の安全はもちろん、明るさがアップするので開放感や清潔感を演出できます。
上記以外にも、学校等の公共施設やホテル、レストラン、事務所などあらゆる建物の出入口、窓、間仕切り、一般ドアの代わりに。



タイカルックは3シリーズ・39バリエーション。

タイカルックシリーズは、バリエーションが豊富で多彩。
だからデザインに合わせて広さに応じて、建物のあらゆるスペースを、
明るく開放的に演出します。
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複合防火設備 CAS-1176

扉単体

扉単体 扉単体

扉単体

扉単体扉単体

複合防火設備 CAS-1174
片開き 特定防火設備 EA-0523

欄間付片開き 特定防火設備 EA-0524

扉単体 扉単体

欄間付 欄間付

扉単体 欄間付

袖窓が必要な場合は
タイカルックFとの
ジョイントで対応可能です。
（設計資料③P29）

スリット窓も対応可能です。

袖窓が必要な場合は
タイカルックFとの
ジョイントで対応可能です。
（設計資料③P29）

スリット窓も対応可能です。

スリット窓も対応可能です。

スリット窓も対応可能です。

タイカルック シリーズα
タイカルックαS

タイカルック シリーズβ
片開き／欄間付片開き

複合防火設備 CAS-1175
両開き・親子開き 特定防火設備 EA-0530

欄間付両開き・親子開き 特定防火設備 EA-0531

タイカルックαD,αDa
両開き・親子開き
欄間付両開き・親子開き

タイカルックβS
SDタイプ／片開き

複合防火設備 CAS-1177

タイカルックβD,βDa
SDタイプ両開き／親子開き

複合防火設備 CAS-1178

タイカルックβS
LSDタイプ片開き

複合防火設備 CAS-1179

タイカルックβD,βDa
LSDタイプ両開き／親子開き

P7 P12

P12

P13

P13

P8
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タイカルックシリーズ

扉単体 片袖窓付 欄間・片袖窓付 欄間・両袖窓付両袖窓付 欄間付

特定防火設備 EA-9155
タイカルックD
両開き

P21

扉単体 片袖窓付 欄間・片袖窓付 欄間・両袖窓付両袖窓付 欄間付

特定防火設備 EA-9192
タイカルックDa
片側常閉両開き／親子開き

P23

扉単体 片袖窓付 欄間・片袖窓付 欄間・両袖窓付両袖窓付 欄間付

特定防火設備 EA-9146
タイカルックS
片開き

P19

横単窓 2連窓

欄間付2連窓

3連窓

欄間付3連窓

4連窓

欄間付4連窓

単窓

欄間付単窓

特定防火設備 EA-9151
タイカルックF
はめ殺し窓（FIX）

P25
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名称

寸法

枠幅

a

25以上

無目幅

b

70以上

有効開口幅

w

1100以下

扉幅

DW

1124以下

有効開口高

h

2500以下

欄間高

RH

642以下

扉高

DH

2506以下

扉厚

Dt

45以上

単位:mm

※枠のトータル幅TW、トータル高さTH（枠外寸法）で制限があるため、ご注意ください。
※扉　上框・下框／110mm以上
　　　たて框　　／100mm以上
　　　金物のバックセット寸法により戸先たて框の寸法が異なるため、注意してください。

タイカルックαS

タイカルック シリーズα

片開き

一般枠に加えてSAT枠、つぶし枠、FB枠に対応しています。
スマートな框幅の扉形状に加え、ドアボトムの対応も可能です。
両開き（親子開き）の召合せ形状は、フラット目板により意匠性を向上することも可能です。
国土交通大臣認定のEA・CAS認定に加え、T-2等級の遮音性能も取得しました。

※欄間は1段まで欄間付

DH

DW
a

a

a

h
RH

b

w

TW

TH

扉単体

TW
TH

1180以下
2258以下

TW
TH

1180以下
3255以下

a

DW

DHh

w

a

TW

TH

aa

遮煙性能
CAS-1174
（特定防火設備）

耐火性能
EA-0524

（特定防火設備）

遮煙性能
CAS-1174
（特定防火設備）

耐火性能
EA-0523

（特定防火設備）

遮音性能

T-2等級※

※ガラス開口面積が、扉面積の26%時のデータです。
※片開きの遮音データは、両開きの遮音データを流用しています。
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名称

寸法

枠幅

a

25以上

無目幅

b

70以上

有効開口幅

w

2200以下

扉幅

DW

1109以下

有効開口高

h

2500以下

欄間高

RH

642以下

扉高

DH

2506以下

扉厚

Dt

45以上

単位:mm

タイカルックαD,Da 両開き・親子開き／欄間付両開き・親子開き

TAIKALOOK

扉単体

a
DH

DW
aa

h TH

TW

w

DW
6

a
DH

DW1
aa

h TH

TW

w

DW2
6

設計範囲
2280以下
2558以下

TW
TH

遮煙性能
CAS-1175
（特定防火設備）

耐火性能
EA-0530

（特定防火設備）

遮音性能

T-2等級※

※T-2 : ガラス厚5mm 26%
　　　　ガラス厚8mm 框扉

欄間付

a
DH

DW

h

TH

w

RH
b

DW
aa

TW
6

a
DH

DW1

h

TH

w

RH
b

DW2
aa

TW
6

設計範囲
2280以下
3255以下

TW
TH

遮煙性能
CAS-1175
（特定防火設備）

耐火性能
EA-0531

（特定防火設備）

※欄間は1段まで

※枠のトータル幅TW、トータル高さTH（枠外寸法）で制限があるため、ご注意ください。
※扉　上框・下框／110mm以上
　　　たて框　　／100mm以上
　　　金物のバックセット寸法により戸先たて框の寸法が異なるため、注意してください。



扉単体

欄間付
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単位:mmSAT枠

扉部
縦断面
詳細図

横断面
詳細図

扉部
縦断面
詳細図

横断面
詳細図

※両開きの場合は、吊もと2ヶ所になります。

フラット目板一般目板

タイカルックα基本納まり図

25 W

1.6

25

3
45

3

5
25

5
25DW

100以上 100以上WW

1.6

51

耐熱結晶化ガラス（5t）

一般目板

4545

28 6 15

DW 6 DW DW 6 DW

フラット目板

気密材気密材

3

51

25

25

6

3

18

H

DH

3

16

11
0以
上

WH
11
0以
上

1.6

1.6

45

耐熱結晶化ガラス（5t）

ドアボトム

5

51

25

25 W

5
25

1.6

25

DW
100以上 100以上

3
45

3

WW

1.6

25 RW 25

25 RW 25

35

1515

16

29

3

1.6 1.6

3
3

耐熱結晶化ガラス（5t）

耐熱結晶化ガラス（5t）

3

51

35 70
H

DH

16

11
0以
上

WH
11
0以
上

RH
20

25 25

35 16

1.6

15 RH

6

3

18

3 45

耐熱結晶化ガラス（5t）

ドアボトム

4545

28 6 15

DW 6 DW DW 6 DW

気密材気密材



扉単体

欄間付
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単位:mmFB枠

扉部
縦断面
詳細図

横断面
詳細図

扉部
縦断面
詳細図

横断面
詳細図

※両開きの場合は、吊もと2ヶ所になります。

フラット目板一般目板

フラット目板一般目板

タイカルックα基本納まり図

TAIKALOOK

FB

耐熱結晶化ガラス（5t）

5

51

25

25 W

5
25

1.6

25

DW

100以上 100以上

3
45

3

WW

1.6

6 6

（
50
）

FB

耐熱結晶化ガラス（5t）

ドアボトム

3
25

25
H

DH

16

11
0以
上

WH
11
0以
上

2.3

51

1.6

6
6

3

18

3 45

気密材気密材

4545

28 6 15

DW 6 DW DW 6 DW

FB

FB

耐熱結晶化ガラス（5t）

耐熱結晶化ガラス（5t）

51

25

25 W

25DW
100以上 100以上

3
45

3

WW

1.6

55

25

1.6

25

1.6

35
16

25

1.6

RW

25 6 15 RW 15 6 25

6 6

FB

耐熱結晶化ガラス（5t）

3

51

6
18

H

DH

16

45

11
0以
上

WH
11
0以
上

70

16

25
RH

1.6

25

35

35
20

RH
20

6

1.6

気密材気密材

4545

28 6 15

DW 6 DW DW 6 DW



扉単体

欄間付

11

単位:mmつぶし枠

扉部
縦断面
詳細図

横断面
詳細図

扉部
縦断面
詳細図

横断面
詳細図

※両開きの場合は、吊もと2ヶ所になります。

フラット目板一般目板

タイカルックα基本納まり図

61

25 W

1.6

25

3
55

3

5
25

3
25DW

100以上 100以上WW

1.6

耐熱結晶化ガラス（5t）

4545

28 6 15

DW 6 DW DW 6 DW

気密材気密材

3
25

25

6
18

H

DH

3

16

11
0以
上

WH
11
0以
上

1.6

1.6

55

61

3

耐熱結晶化ガラス（5t）

61

25 W 25

3
55

3

25 25DW
100以上 100以上WW

1.6

35

25

25 RW 25

45

1515

16

1.6

25

1.6 1.6

RW

耐熱結晶化ガラス（5t）

耐熱結晶化ガラス（5t）

3

61

6

55 3

18

H

DH

3

16

11
0以
上

WH
11
0以
上

1.6

70

25
35

20
RH

25
RH

1.6

1645

耐熱結晶化ガラス（5t）

フラット目板一般目板

4545

28 6 15

DW 6 DW DW 6 DW

気密材気密材
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タイカルックβS

ドアボトム、軽量扉にも対応が可能です。
一般枠に加えてSAT枠、つぶし枠、FB枠に対応しています。
両開き（親子開き）の召合せ形状は、フラット目板により意匠性を向上することも可能です。
国土交通大臣認定のEA・CAS認定に加え、T-2等級の遮音性能も取得しました。

タイカルック シリーズβ

SDタイプ片開き

タイカルックβD,βDa SDタイプ両開き

扉単体

W
H

設計範囲
1100以下
2400以下

a

DW

DHh

w

a

TW

TH

aa

扉単体

a
DH

DW
aa

h TH

TW

w

DW
6

a
DH

DW1
aa

h TH

TW

w

DW2
6

設計範囲
2200以下
2400以下

W
H

名称

寸法

枠幅

a

25以上

有効開口幅

w

1100以下

扉幅

DW

1124以下

有効開口高

h

2400以下

扉高

DH

2406以下

単位:mm

※ガラス開口面積が、扉面積の26%時のデータです。
※片開きの遮音データは、両開きの遮音データを流用しています。

耐火性能
防火設備
（例示仕様）

遮煙性能
CAS-1176
（防火設備）

遮音性能

T-2等級※

名称

寸法

枠幅

a

25以上

有効開口幅

w

2200以下

扉幅

DW

1109以下

有効開口高

h

2400以下

扉高

DH

2406以下

単位:mm

※ガラス開口面積が、扉面積の26%時のデータです。

耐火性能
防火設備
（例示仕様）

遮煙性能
CAS-1177
（防火設備）

遮音性能

T-2等級※



13

名称

寸法

枠幅

a

25以上

有効開口幅

w

950以下

扉幅

DW

974以下

有効開口高

h

2100以下

扉高

DH

2106以下

単位:mm

名称

寸法

枠幅

a

25以上

有効開口幅

w

1900以下

扉幅

DW

959以下

有効開口高

h

2100以下

扉高

DH

2106以下

単位:mm

タイカルックβSLSDタイプ片開き

タイカルックβD,βDa LSDタイプ両開き

扉単体

W
H

設計範囲
950以下
2100以下

a

DW

DHh
w

a

TW

TH

aa

※ガラス開口面積が、扉面積の26%時のデータです。
※片開きの遮音データは、両開きの遮音データを流用しています。

遮煙性能
CAS-1178
（防火設備）

遮音性能

T-2等級※

耐火性能
防火設備
（例示仕様）

扉単体

a
DH

DW
aa

h TH

TW

w

DW
6

a
DH

DW1
aa

h TH

TW

w

DW2
6

設計範囲
1900以下
2100以下

W
H

※ガラス開口面積が、扉面積の26%時のデータです。

遮煙性能
CAS-1179
（防火設備）

遮音性能

T-2等級※

耐火性能
防火設備
（例示仕様）



SDタイプ

LSDタイプ

14

単位:mmSAT枠

扉部
縦断面
詳細図

横断面
詳細図

扉部
縦断面
詳細図

横断面
詳細図

※両開きの場合は、吊もと2ヶ所になります。

タイカルックβ基本納まり図

TAIKALOOK

（　）内寸法は、両開きでドアボトムを使用した場合の寸法を示しています。

DW 6 DW

一般目板

40

7

45（
50
）

6 15

DW 6 DW

フラット目板

28

気密材

3

46

25

25

6

3

18

3

10
0以
上

WH

1.6

3
1.6

40

H

10
0以
上

DH

ドアボトム

網入りガラス（６．８ｔ）
または

耐熱結晶化ガラス（５ｔ）

25 W

1.6

25

3
40

3

5
25

5
25DW

80以上 80以上WW

1.6

46

網入りガラス（６．８ｔ）
または

耐熱結晶化ガラス（５ｔ）

DW 6 DW

26

36

気密材

25
3

DH
6

18

12
0以
上

WH
15
0以
上

25
15

3

3 36 5

44

H

ドアボトム

網入りガラス（６．８ｔ）
または

耐熱結晶化ガラス（５ｔ）

水酸化アルミコア

25
5

DW
4
25

120以上 WW

25 W 25

44

3
36

5

1.6 1.6

15

網入りガラス（６．８ｔ）
または

耐熱結晶化ガラス（５ｔ）
水酸化アルミコア



SDタイプ

LSDタイプ
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単位:mmFB枠

扉部
縦断面
詳細図

横断面
詳細図

扉部
縦断面
詳細図

横断面
詳細図

※両開きの場合は、吊もと2ヶ所になります。

タイカルックβ基本納まり図

（　）内寸法は、両開きでドアボトムを使用した場合の寸法を示しています。

ＦＢ

網入りガラス（６．８ｔ）
または

耐熱結晶化ガラス（５ｔ）

W

3
45

3

5 5
DW

80以上 80以上WW
25 6

25

256

25

51

（
50
）

（
56
）

1.6 1.6

気密材

7

45（
50
）

6 15

DW 6 DW

フラット目板

DW 6 DW

一般目板

40

28

ドアボトム

網入りガラス（６．８ｔ）
または

耐熱結晶化ガラス（５ｔ）

ＦＢ

4

51

6

3

18
DH

3

WH
10
0以
上

3

1.6

45

6

25

25 1.6

10
0以
上

H

DW 6 DW

26

36

気密材

3
DH

6
18

12
0以
上

WH
15
0以
上

H
15

3

3 45 5

53

25

6
2531

1.6

ドアボトム

網入りガラス（６．８ｔ）
または

耐熱結晶化ガラス（５ｔ）

水酸化アルミコア

ＦＢ

5
DW

5

120以上 WW

53

3
45

5

1.6

W25

625

31

25

6
25

網入りガラス（６．８ｔ）
または

耐熱結晶化ガラス（５ｔ）

水酸化アルミコア

ＦＢ



SDタイプ

LSDタイプ
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単位:mmつぶし枠

扉部
縦断面
詳細図

横断面
詳細図

扉部
縦断面
詳細図

横断面
詳細図

※両開きの場合は、吊もと2ヶ所になります。

タイカルックβ基本納まり図

TAIKALOOK

（　）内寸法は、両開きでドアボトムを使用した場合の寸法を示しています。

7

45（
50
）

6 15

DW 6 DW

フラット目板

DW 6 DW

一般目板

40

28

気密材

3

61

25

25

6

3

18

3

10
0以
上

WH

3
1.6

55

2
50

1.6

10
0以
上

DH

H

ドアボトム

網入りガラス（６．８ｔ）
または

耐熱結晶化ガラス（５ｔ）

25 W

1.6

25

55
3

5
25

3
25DW

80以上 80以上WW

1.6

61

1.6
1.6

網入りガラス（６．８ｔ）
または

耐熱結晶化ガラス（５ｔ）

DW 6 DW

26

36

気密材

25
3

DH
6

18

12
0以
上

WH
15
0以
上

25
H

15

3

3 55 5

63

1.6

ドアボトム

網入りガラス（６．８ｔ）
または

耐熱結晶化ガラス（５ｔ）

水酸化アルミコア

25
5

DW
3
25

120以上 WW

25 W 25

63

3
55

5

1.6 1.6

網入りガラス（６．８ｔ）
または

耐熱結晶化ガラス（５ｔ）

水酸化アルミコア
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タイカルックα、β枠バリエーション

つぶし枠

■つぶし枠

一般枠

■一般枠

FB枠

■FB枠
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TAIKALOOK

タイカルックα、β下枠バリエーション

下枠

■下枠
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タイカルックS片開き 耐火性能
EA-9146

（特定防火設備）

タイカルックシリーズ
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TAIKALOOK
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タイカルックD両開き 耐火性能
EA-9155

（特定防火設備）



TAIKALOOK

22



23

タイカルックDa片側常閉両開き・親子開き 耐火性能
EA-9192

（特定防火設備）

1412

141210721242

1242 1072

1072 750
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TAIKALOOK



25

タイカルックFはめ殺し窓（FIX） 耐火性能
EA-9151

（特定防火設備）



2400

1800

1200

900

100
100 900 1800 2400

1200

タイカルックD
（EA-9155）の
欄間部で対応

タイカルックFの
認定範囲（単窓）
左図の範囲

（右端図） （右端図）
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TAIKALOOK
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設計資料①
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設計資料②

TAIKALOOK
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設計資料③



30

設計資料④

TAIKALOOK
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